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Profil
■ Miniaturdrehknopf mit Digitalanzeige
■ beliebige Einbausituation
■ Wellenaufnahme max. Ø 6.35 mm
■ Messbereich max. 100 Umdrehungen
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Passungslänge

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Edelstahl rostfrei
Gehäuse Kunststoff
Gewicht ~0.02 kg

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Messbereich ≤100 Umdrehung(en)

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 80 °C
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Bestellung
■ Bestellhinweis
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Anzeige Einbaulage Zählrichtung

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

■ Bestelltabelle
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E

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Einbaulage 02 waagerechte Spindel

04 senkrechte Spindel

Anzeige nach 1. Umdrehung 01F mit Feinskalierung 0 … 100 zweistellig digital
010 ohne Feinskalierung dreistellig digital

Kommastelle 0 0 = 000
1 1 = 00.0
2 2 = 0.00

Drehrichtung i im Uhrzeigersinn steigende Werte
e entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte

Hohlwelle/Durchmesser 6.35 ø6.35 mm
andere auf Anfrage

■ Bestellschlüssel
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Lieferumfang: DK04


