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Mit Weitblick in die Zukunft!
SIKO steht heute für fünf Jahrzehnte 
Messtechnik: 
Längen-, Winkel- und Drehzahlmess-
technik sowie das Messen von Neigung 
oder Geschwindigkeit. Aufbauend auf 
diese Kernkompetenz entwickelt und 
produziert SIKO wegweisende Messgeräte 
und Positioniersysteme für Automatisie-
rungs- und Fertigungsprozesse. 

Höchste Ansprüche unserer Kunden aus 
der Industrie und dem Maschinenbau 
führen zu Qualität, Präzision und Funk-
tionalität unserer Produkte und Service-
leistungen.

SIKO ist nach DIN EN ISO 9001 : 2008 
zertifi ziert. Der nachhaltige Umgang mit 
Ressourcen ist für uns selbstverständ-
lich.

5 Produktlinien - Ein breites 
Produktspektrum für unter-
schiedlichste Messaufgaben
Das SIKO Produktportfolio umfasst 
insgesamt 5 Produktlinien: 
Diese beinhalten hochwertige Mess-
geräte und Sensoren, sowie Positionier-
systeme für die Industrie und den
Maschinenbau. 

Wir entwickeln für Sie oder mit Ihnen 
zusammen Sensorsysteme zur Messwert-
erfassung. Die Verkürzung von Rüst-
zeiten sowie die Optimierung von Ferti-
gung und Produktion stehen hierbei oft 
im Blickfeld.

OEM Kunden, Projekte und Sonderlö-
sungen, Retrofi t oder die Ersatzteillie-
ferung direkt an den Endanwender: Alle 
Kunden sind uns wichtig!

5 unverwechselbare Produktlinien
PositionLine mechanische und elektronische 

Positionsanzeigen, Handräder mit 
analogen Anzeigen, Stellknöpfe

RotoLine magnetische und optische Dreh-
geber, Getriebepotentiometer

LinearLine Seilzuggeber
DriveLine Stellantriebe
MagLine magnetische Längen- und 

Winkelmesssysteme
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Globaler Erfolg ist kein Zufall
Die robuste und innovative Messtechnik 
von SIKO ist heute weltweit in Industrie 
und Maschinenbau im Einsatz.

5 SIKO Tochtergesellschaften unterstützen 
Sie vor Ort in folgenden Ländern: 

 ■ U.S.A.
 ■ Italien
 ■ Schweiz
 ■ China
 ■ Singapur

Ergänzend sorgen rund 60 Vertretungen 
national und international für den di-
rekten Kontakt und technischen Support 
unserer Kunden. Vertriebsingenieure 
und Servicetechniker unterstützen OEM-
Kunden sowie Anwender vor Ort durch 
kompetente Beratung und Kundendienst 
in der jeweiligen Landessprache.

Horst Wandres &  Sven Wischnewski | Geschäftsleitung SIKO GmbH
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„Die AG02-Antriebe erledigen die gleiche Aufgabe in rund 
1,5 Minuten – egal ob lediglich eine Achse verstellt wird 
oder alle 14. Im letzten Fall – 30 Minuten gegenüber 
1,5 Minuten – sind wir mit der automatischen Formatver-
stellung um den Faktor 20 schneller.“
Herr Salzani, Mechanical Department Manager bei Vimco S.r.l.
Auszug aus der A&D, Februar 2007

„Des Weiteren können durch die Automatisierung keine 
Einstellfehler mehr auftreten, die Qualität der Produkte 
steigt, Ausschuss wird minimiert.“
Auszug aus der A&D, Februar 2007

„Automatisierte Stellantriebe 
                      Rüstzeiten um 90 % reduziert“ 
Günter Herkommer, Redaktion computer-automation.de
Online-Publikation vom 06. Mai 2014
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Durch die Umstellung von Handrädern auf die intelligenten Positionieran-

triebe AG02 von Siko konnte der italienische Verpackungstechnik-Spezia-

list Vimco nicht nur die Produktivität seiner Kartonformmaschine FAC820 

steigern, sondern auch deren Flexibilität und Zuverlässigkeit.

 

 ■ Michael Schwab

asser, Saft, Bier, Wein, Champag-

ner oder Hochprozentiges – Genau-

so vielfältig wie das Angebot an Ge-

tränken fallen auch Form und Größe der dazu 

passenden Trinkgefäße aus. Daraus wird sofort 

ersichtlich, worauf es bei der Produktion von 

Verpackungen für all diese Gläser besonders 

38

Antrieb mit Format

ankommt: Die Verpackungsmaschinen müs-

sen sich so schnell wie möglich auf die unter-

schiedlichen Formate anpassen lassen, um eine 

hohe Produktivität bei maximaler Flexibilität si-

cherzustellen. Im italienischen Fino Mornasco,

außerhalb Como gelegen, hat sich die Firma 

Vimco S. r. l. seit 1980 auf die Konstruktion und 

Intelligente Positionierantriebe reduzieren Nebenzeiten an Formmaschine für 

Gläserkartons

Michael Schwab

ist Produktmanager DriveLine

bei Siko in Buchenbach

T +49/7661/394-405

michael.schwab@siko.de

W

Die Kartonformma-

schine FAC820 nutzt 

14 AG02-Antriebe für 

die Achsverstellung

 Beitrag als PDF auf 

www.AuD24.net

ZIELMARKT-FOKUS: VERPACKUNGSTECHNIK

Automatisierte Stellantriebe: Rüstzeiten um 90 % reduziert – computer-automation.de

http://www.computer-automation.de/feldebene/antriebe/artikel/108237/[12.05.2014 08:11:58]
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Implementierung von Foundation Fieldbus H1-Feldgeräten

Mai 2014: Das Ende der Totzeit
Gerade bei der Herstellungkomplexer Teile – etwa bei derSpritzgießtechnik oder beim

Automatisierte Stellantriebe
Rüstzeiten um 90 % reduziert

Automatische Stellantriebe haben dazu beigetragen, die Rüstzeiten in der Verpackungslinie von
Kunststoff-Dübeln bei den Fischerwerken von 45 Minuten auf unter 5 Minuten senken. Damit sind
nun selbst Kleinstaufträge wirtschaftlich umsetzbar.

Eine entscheidende Größe bei industriellen Produktionsprozessen ist die Stückzahl der gefertigten
Einheiten. Die Rentabilität steigt rapide an, je länger die Maschinen ohne Eingriffe laufen können.
Andererseits wird von den Herstellern jedoch vielfach eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Abarbeitung
kleinerer und mittelgroßer Stückzahlen gefordert – denn für wirkliche Großserienfertigung ist bei der
heutigen Marktdichte nur noch in bestimmten Bereichen hinreichend Nachfrage vorhanden.Voraussetzung für diese Flexibilität ist die Reduktion der Rüstzeiten innerhalb der Fertigungslinien. Ein

Günter Herkommer

06.05.2014
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The AG05 actuator fr
om Siko is 

making posi-

tive headlines. T
he actuators c

an be automat-

ed and lead to a dramatic reduction in set-up 

tim
es in

 the areas of m
echanical and plant en-

gineering. Fi
scherwerke has already sw

itched 

parts 
of it

s p
ackaging production over to

 the 

actuators. 
By usin

g approxim
ately 50 actua-

tors o
f th

e AG05 se
ries, f

ischer w
as a

ble to
 

reduce the set-up tim
es of se

veral production 

lines fr
om 45 minutes to

 under fiv
e minutes. 

In additio
n to

 th
e low weight a

nd sm
all i

n-

sta
llation siz

e, th
e custo

mer w
as p

artic
ularly 

impresse
d by the connectivity and long-term 

reliability
 of th

e so
lution and th

e fle
xib

ility
 

gained in
 th

e production process. 
Incoming 

orders c
an be dealt w

ith quickly without hav-

ing to sto
ck the full ra

nge of ite
ms. 

The decisiv
e fa

ctor in
 in

dustri
al p

roduction 

processe
s is

 th
e number o

f u
nits 

manufac-

tured. Profita
bility

 increases rapidly, 
the 

longer machines can run without opera-

tor in
tervention. H

owever, w
ith th

e current 

market d
ensity

, su
ffic

ient d
emand fo

r m
ass 

production only exist
s in certain areas. In 

many market se
gments, 

flexib
ility

 in produc-

ing sm
all a

nd medium lot si
zes h

as b
ecome 

a deciding competiti
ve factor. If

 you can of-

fer attra
ctive prices despite the increased 

demands, y
ou will u

sually be rewarded with 

well-f
ille

d order books. T
he key requirement 

for th
is f

lexib
ility

 is 
the re

duction of se
t-u

p 

tim
es in

 the production lin
e. A sig

nific
ant in

-

crease in effic
iency can be realized by auto-

mating the se
t-u

p processe
s w

ith networked 

actuators. 
Fischerwerke, best 

known fo
r it

s 

“fis
cher anchors”,

 already operates several 

production lines with automated actuators 

from Siko. 

Prerequisit
es f

or s
witching to

 automated 

actuators

A quick lo
ok at th

e website
 of th

e fis
cher 

Group is 
enough to get an idea of th

e manu-

facturer’s 
diversif

ied product range.  There 

is a partic
ularly wide variety of packaging 

options th
at can be directly integrated into 

the production processe
s. T

he ready-for-sa
le 

pallet can often be found at th
e end of th

e 

production lin
e. In

 order to
 m

eet th
e chal-

lenges of this wide product range, fisc
her 

develops specific
 production equipment in 

its 
in-house Specialized Machinery divisio

n. 

The m
achinery re

quired is 
desig

ned, devel-

oped and m
anufactured in

 close collabora-

tion with the production divisio
ns. 

In 2007, fis
cher esta

blish
ed a project te

am 

with the aim of achieving maxim
um fle

xib
il-

ity in th
e area of packaging by automating 

the set-u
p processe

s. 
The ambitio

us goal 

was to make even the sm
allest 

of orders 

economically viable and to furth
er st

rength-

en the market positi
on with the help of th

is 

newly created custo
mer b

ase. The exist
ing 

production lines 
were completely over-

hauled by the project te
am. Overall, t

he de-

gree of a
utomation in

creased sig
nific

antly.
 

In th
e area of packaging, se

t-u
p tim

es w
ere 

greatly reduced by usin
g AG05 actuators 

from Siko. During the changeover, th
e AG05 

was te
ste

d against c
omparable drives fr

om 

other reputable manufacturers 
and came 

out on top. 

View of th
e machine: Th

e AG05 fro
m Siko in operation at th

e fisc
her Group.

The automated actuator AG05 fro
m Siko
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„Durch die wechselnden Werkstückformate war für uns 
eine zwingende Voraussetzung, dass die verwendeten-
Stellantriebe eine hohe Präzision bieten und das bei 
einem geringen Kostenaufwand.“
Tobias Schreck, Produktmanager Lackiertechnologie, 
Fa. Robert Bürkle
Auszug aus der „HoB special  Mai 2008“

„Wir konnten die Rüstzeiten von 45 Minuten 
auf unter 5 Minuten senken. Das ist eine enorme 
E�  zienzsteigerung.“
Herbert Erath, Leiter Sondermaschinenbau,
Fa. Fischer (Fischer Dübel)
Auszug aus der „konstruktionspraxis Oktober 2013“
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Reduzierte Rüstzeiten durch 

automatisierte Antriebe

Fischerwerke setzen auf den automatischen Stellantrieb der Siko GmbH 

Die automatisierbaren Stellantriebe des Buchenbacher Traditionsunternehmens Siko führen zu einer Reduktion der 

Rüstzeiten in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau. Die Fischerwerke haben bereits Teile der Verpackungsferti-

gung auf die Stellantriebe umgestellt. Durch den Einsatz von etwa 50 Stellantrieben der Baureihe AG05 konnte Fischer 

die Rüstzeiten mehrerer Produktionslinien von etwa einer Dreiviertelstunde auf unter fünf Minuten senken. Neben 

geringem Gewicht und kleiner Baugröße überzeugten den Kunden die gewonnene Flexibilität in der Fertigung: Ohne 

sämtliche Positionen auf Lager halten zu müssen, kann kurzfristig auf eingehende Aufträge reagiert werden. 
D ie entscheidende Größe bei industriellen 

Produktionsprozessen ist die Stückzahl 

der gefertigten Einheiten. Die Rentabili-

tät steigt rapide an, je länger die Maschi-

nen ohne Eingri�e laufen können. Bei der heutigen 

Marktdichte ist für wirkliche Großserienfertigung je-

doch nur in bestimmten Bereichen hinreichend Nach-

frage vorhanden. So wird in vielen Marktsegmenten 

die Flexibilität bei der Abarbeitung kleinerer und mit-

telgroßer Stückzahlen zum entscheidenden Wettbe-

werbskriterium. Wer hier trotz der erhöhten Anforde-

rungen mit attraktiven Preisen punkten kann, wird in 

aller Regel mit gut gefüllten Au�ragsbüchern belohnt. 

Die entscheidende Voraussetzung für diese Flexibilität 

ist die Reduktion der Rüstzeiten innerhalb der Ferti-

gungslinien. Ein deutlicher E�zienzschub lässt sich 

durch die Automation der Rüstprozesse durch ver-

netzte Stellantriebe erzielen. Die Fischerwerke, be-

kannt durch ihre „Fischer-Dübel“, betreiben bereits 

mehrere Produktionslinien mit den automatischen 

Stellantrieben der Firma Siko. 
Voraussetzungen für die Umstellung auf 

automatisierte Stellantriebe

Bereits ein kurzer Blick auf die Webseite der Unterneh-

mensgruppe Fischer reicht aus, um eine Vorstellung von 

der diversi�zierten Produktpalette des Herstellers zu er-

halten. Besonders groß ist die Vielfalt im Bereich der 

Verpackungen, deren Herstellung unmittelbar in die 

Produktionsprozesse integriert ist. Am Ende der Pro-

duktionslinie steht häu�g die verkaufsfertige Palette. 

Um diesem breiten Warenspektrum gewachsen zu sein, 

erstellt Fischer spezi�sche Fertigungsanlagen im hausei-

genen Sondermaschinenbau. Der erforderliche Maschi-

nenpark wird in enger Zusammenarbeit mit den Pro-

duktionsabteilungen geplant, konstruiert und gefertigt. 

1

Jeder kennt es z
ur Genüge von den Dru-

ckern im Büro oder Home Office: 
Wird das 

Papier nicht ordnungsgemäß zugeführt, 

streik
t der Drucker oder lie

fert m
angel-

hafte Ergebnisse. D
er gleiche Zusammen-

hang gilt auch für das Bedrucken von 

MDF-, H
DF- und Spanplatten. In der Zu-

führeinrichtung ihrer Single-Pass-Digital-

druckanlage ver
trauen die Konstrukteure 

des Spezialisten
 für Oberflächentechnik, 

Robert Bürkle in Freudenstadt, deshalb 

auf die Präzision und Zuverlässigkeit der 

Stellantriebe ‚AG02 PB’ von Siko. – Von 

Michael Schwab, und Stefan J. Richter 
a  

die Daten in digitaler Form direkt vom PC an 

das Drucksyst
em gesandt, ohne dass bei je-

dem Motivwechsel eine eigene Druckform 

hergestellt werden muss. 2007 präsentieren 

die beiden Entwicklungspartner Bürkle und 

Durst auf der ‚Ligna+’ in Hannover erstma-

lig eine Single-Pass-Digitaldruckanlage zum 

Beschichten und Bedrucken von Holzwerk-

stoff-Platten. Seit Neuestem mit dabei in 

der Zuführeinrichtung der Anlage sind jetzt 

insgesamt zwölf Stellantriebe ‚AG02 PB’ von 

Siko, ein führender Entwickler und Herstel-

ler von intelligenten Weg- und Winkelmess-

Systemen und Sersoren mit Sitz in Buchen-

bach im Schwarzwald.

Kundenorientierte
 

Oberflächengestaltung

Die innovative Anlage vereint Walzmaschi-

nen, Düsen-Trockenkanäle, UV-Anlagen 

und Handlingsysteme von Bürkle mit einer 

Durst-Digitaldruckmaschine ‚Rho SP 60’. „Di-

ese Kombination eröffnet bisher unbekann-

te Möglichkeiten einer kundenorientierten 

und individualisierten Oberflächengestal-

tung und -veredelung“, versichert Sascha 

Lämmle, Abteilung TBO bei Bürkle. Die An-

lage arbeitet mit dem Single-Pass-Verfah-

ren, das zu bedruckende Werkstück wird al-

so kontinuierlich durch die Maschine trans-

portiert, während die nebeneinander ange-

ordneten Druckköpfe starr fixiert sind. Bei 

Multi-Pass-Digitaldruckern dagegen – unse-

re Tintenstrahl-Drucker im Büro zählen dazu 

– bewegt sich
 der Druckkopf über das ste-

hende Werkstück. Nachdem eine Zeile be-

druckt is
t, taktet der Drucker das Werkstück 

weiter. „Der kontinuierliche Werkstücktrans-

port beim Single-Pass-Verfahren mit Vor-

schubgeschwindigkeiten bis zu 50 m/min. 

gewährleistet eine rationelle Serienferti-

gung“, erläutert Tobias Schreck, Produktma-

nager Lackiertechnologie bei Bürkle.

Übrigens trägt auch die in der Anlage ein-

gesetzte Drucktechnik dazu bei, die Arbeits-

geschwindigkeit zu steigern: Die Farbe wird 

mittels Piezotechnologie rechnergesteu-

ert durch feinste Düsen gespritzt. 
Der Pi-

ezokristall verformt sich beim Anlegen ei-

a Michael Schwab ist Produktmanager ‚DriveLine’ bei Siko 

und Stefan J. Richter ist a
ls Freier Journalist tä

tig

Individueller 

Look in MaßarbeitProfibus-Stellantriebe in der Zuführung von Single-Pass-Digitaldruckanlagen

1 Michael Schwab, Produktmanager ‚DriveLine’

Wenn Sie das nächste Mal in einem Ge-

schäft oder Hotel die Wandvertäfelung aus 

Marmor bestaunen, schauen Sie doch ein-

mal genauer hin. Oftmals handelt es sich
 

nämlich gar nicht um Marmor, sondern 

um hochwertig bedruckte und beschichte-

te Holzpaneele. Verfahren wie der indirekte 

Tiefdruck und der Digitaldruck erlauben es, 

Boden- oder Wandpaneele kundenspezifisch
 

zu gestalten und damit Räumen eine indi-

viduelle Note zu verleihen. Der digitale De-

kordruck bietet dabei gegenüber analogen 

Druckverfahren die Möglichkeit, individuelle 

Oberflächen schnell und mit hoher Qualität 

zu produzieren – und das bei vergleichswei-

se angemessenen Preisen. Hierbei werden 
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E�  zienter in der Achs-
verstellung: DriveLine-
Stellantriebe zeigen ihre 
große Stärke in der sinn-
vollen Reihen schaltung. 
Zentral angesteuert erle-
digen diese Module ihre 
Verstellarbeit  in jeweils 
nur einem Takt.

SIKO DriveLine: Rüstzeiten 
runter, Produktivität hoch!
„Kurze Taktzeiten und Umrüstzeiten, 
hohe Produktivität und Qualität bei ge-
ringen Investitionskosten“, so lautet die 
Erfolgsformel optimaler Produktionspro-
zesse und Bearbeitungsprozesse.

Die DriveLine Stellantriebe eignen sich 
besonders gut für die automatische For-
matänderung, Anschlagpositionierung, 
Werkzeugausrichtung und Ventileinstel-
lung sowie viele weitere vergleichbare 
Positionierungen: vom Schwenkantrieb 
oder Stellantrieb für einfache Anwen-
dungen und Nebenfunktionen bis hin 
zum Drehantrieb und Spindelantrieb 
bzw. Servoantrieb-Ersatz für die Steue-
rung komplexer Maschinenabläufe und 
Hauptprozessen, werden sämtliche dieser 
Aufgaben spielend erledigt.

Dank einer Vielfalt an Baugrößen und 
Formen, der Integration von Aktor, 
Sensor und Regelungstechnik in ein kom-
paktes Gehäuse, sowie unterschiedlicher 
Schnittstellen und Bussysteme, wird der 
professionelle Maschinenbau e� ektiv bei 
der Integration und Inbetriebnahme der 
Systeme unterstützt. Durch die Hohlwel-

lenmontage, welche durch einfaches Auf-
stecken und Arretieren der Antriebswelle 
mittels Klemmring (Passfedernut opti-
onal) erfolgt, ist ebenfalls eine fl exible 
Nachrüstung bestehender Achsen ohne 
aufwendige Montage- und Befestigungs-
vorbereitungen mit entsprechenden 
Kupplungen, Adaptern und Abdeckungen 
möglich.

Einsatzbereiche für Stellantriebe und 
Aktuatoren fi nden sich in vielen Pro-
duktionsprozessen – sowohl an Ein-
zelmaschinen oder innerhalb ganzer 
Fertigungsstraßen wie beispielsweise in 
der Verpackungstechnik, Pressentechnik, 
Holz-, Glas-, Druck-, Kunststo� - und Tex-
tilindustrie sowie im Werkzeugmaschi-
nen- und Sondermaschinenbau.

Der Produktwechsel bei stark vari-
ierenden Parametern ist Alltag und 
bedingt zahlreiche Einstell- und Justa-
gearbeiten. Hierbei ist die exakte Wie-
derholbarkeit jeder Verstellung ebenso 
von Bedeutung wie die Ausführung von 
Aufgaben an schwer zugänglichen oder 
gefährlichen Positionen. Die Flexibilität 
in Bezug auf wechselnde Produktions-
güter wächst bei gleichzeitig steigender 
Produktqualität.
Die Integration der DriveLine Stellan-

triebe ist einfach und die beschleuni-
gende Wirkung wie auch eine nachhaltige 
Steigerung von Maschinene�  zienz und 
Betriebssicherheit wird sofort messbar. 
Prädestiniert sind Herstellungsketten, 
bei denen kleine Losgrößen, häufi ge 
Formatwechsel oder variierende Pro-
duktgrößen zum Tagesgeschäft gehört.

Profi tieren Sie von der dezentralen 
und modularen Automatisierung mit 
DriveLine und steigern Sie damit Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit entscheidend: 
Unterschiedlichste Varianten und Lei-
stungsklassen ermöglichen eine fl exible 
Skalierung. Realisieren Sie jetzt „maßge-
schneiderte“ Lösungen – vom Basismo-
del bis hin zur High-End-Anwendung. 

Stellantriebe
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[1] DriveLine-Stellantriebe sichern beim On-the-fl y-Produktionswechsel an einer 
Panel-Zuführeinheit die präzise Produktposition. [2] Zu verklebendes Teil einlegen, 
Start auslösen: Teilautomatisierter Klebevorgang mit Messfeedback über eine 
 Kombination aus Magnetring und Sensor (SIKO MagLine). [3] Kraftpaket: Für An-
wendungen mit höherem Anspruch an Kraft und Sicherheit – exakte Einstellposition 
auch im spannungslosen Zustand. [4] Viele Einstellungen, rasch ausgeführt: die 
Vorzüge einer dezentralen modular gehaltenen Achs-Automatisierung. [5] Abstands-
regulierung von Führungs walzen in einer Laserschweißanlage für Edelstahlrohre.

Antriebstechnik: Neue Dynamik
für Produktionsprozesse
Die E�  zienz von Bearbeitungsprozessen 
zu steigern, gleichzeitig aber die Kosten 
gering zu halten, das ist erklärtes Ziel bei 
der Konzeption moderner Bearbeitungs-
maschinen und Anlagen. Höchste Pro-
duktivität bei minimalen Taktzeiten ist 
ein Schlüsselfaktor, der starken Einfl uss 
auf E�  zienz und Wirtschaftlichkeit eines 
Unternehmens hat. Durch die fl exible 
und modulare Achsautomatisierung mit 
DriveLine Stellantrieben wird eine nach-
haltige Steigerung sowohl von Maschi-
nene�  zienz wie auch der Produktqualität 
„spielend“ möglich. Die Einstellvorgänge 
mit DriveLine Stellantrieben laufen etwa 
4x-schneller und wesentlich präziser, als 
manuell möglich, ab. Anwender sprechen 
von einer gesteigerten Produktionslei-
stung von bis zu 50 %.

Ein Positionierantrieb setzt sich aus den 
folgenden, präzise aufeinander abge-
stimmten Komponenten zusammen:

 ■ 24 V DC Hochleistungsmotor
 ■ Stirnrad-/Planetengetriebe mit 

Abtriebshohlwelle
 ■ Positionswertgeber
 ■ Leistungs- und Steuerelektronik

Diese Komponenten sind in einer sehr 
kompakten und modularen Bauweise 
integriert. Damit setzten sie im Hinblick 
auf Größe und Leistung Maßstäbe.

Pluspunkte
 ■  fl exible Maschinenkonzeption 
 ■  sehr geringer Installations- und 

Montageaufwand
 ■  schnelle Inbetriebnahme
 ■  kurze Takt- bzw. Umrüstzeit
 ■  hohe Produktivität und Qualität
 ■  hohe Verfügbarkeit und wartungsfrei

Mehrfachnutzen
Einsatzgebiete zur Automatisierung mit 
DriveLine Stellantrieben fi nden sich 
überall dort, wo bei reduziertem Bau-
raum dezentrale Positionieraufgaben in 
der Maschine oder Anlage gelöst werden 
sollen – ohne zusätzlichen Platz im 
Schaltschrank in Anspruch zu nehmen. 
Ein fl exibles Nachrüsten bestehender 
Achsen ist ebenfalls ohne die Erweite-
rung des Schaltschranks möglich.

1

2

3

5

4
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Leistungskurven
Nachfolgendem Diagramm lassen sich die primären Leis tungs-
merkmale entnehmen und miteinander vergleichen. 

Messverfahren
Die jeweils angeführte Leistungskurve eines DriveLine-Stell-
antriebs bildet den maximalen Leistungsverlauf (min-1/Nm) 
in Bezug auf eine bestimmte Motor-/Getriebekom  bi na tion ab. 
Sämtliche Kennlinien beziehen sich auf 24 V DC-Motoren.

Es zeigt sich, dass die tatsächlichen Leistungsdaten im Einsatz-
fall von den aufgezeigten Werten abweichen können. Hierzu 
führt eine Reihe von Faktoren, so z. B. auch motorbedingte 
Drehzahlschwankungen von ±15 %. Gerne beraten wir Sie aus-
führlich zu diesen Besonderheiten.
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Drehmomentaufnahmen
Die DriveLine Stellantriebe ermöglichen aufgrund ihrer Hohl-
wellenausführung eine sehr einfache Montage. Ein Klemmring 
an der Gerätemontageseite scha� t die sichere Verbindung zur 
Maschinenwelle. 

Die Drehmomentabstützung zum Maschinenkörper erfolgt 
über einen Bolzen [1]. Alternativ kann eine Montagelasche [2] 
dazu verwendet werden. Bei dieser Abstützung ermöglicht eine 
Elastomerbuchse [3] die spannungsarme Verbindung von Stell-
antrieb mit der Maschine. 

Vorteil: Verspann  kräfte auf die Lager werden verringert.

[2]

Ausgangssignale inkremental
Achtung (AG01, AG02): Der Zustand der Signale A und B ist 
in   Bezug auf das Referenz signal 0/I nicht defi niert und kann 
von dieser Zeichnung abweichen.

Anbaukompatibel
Die Stellantriebe AG05, 
AG06, AG25 und AG26 
sind anbaukompatibel zu 
den Positionsanzeigen 
DA09S und AP04.

Einbauvarianten
Clevere Formgebung bei 
AG01 und AG03/1 erö� net 
eine Vielzahl von Einbau-
varianten. Durch eine ver-
jüngte Bauweise im Bereich 
der Hohlwelle sind kleine 
Achsabstände bis zu 37 mm 
erreichbar.
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Direkte Verstellung: 
Wirkung direkt über die 
Achse bzw. Spindel. Das 
Wirkungsprinzip entspricht 
dem eines Kreuztischs bzw. 
von Linearführungen.

Indirekte Verstellung:
Wirkung indirekt (abge-
winkelt) über Zahnrad  oder 
Schneckengetriebe auf 
Zahnstangen.  

Rotative Verstellung:
Wirkung direkt auf die 
Dreh achse oder indirekt 
(abgewinkelt) über Kegel-
zahnradgetriebe oder 
Schneckengetriebe auf 
eine Drehachse.

Holz-, Metall- und Kunststo� verarbeitung

Papier/Veredelung

Logistik 

Umgebungsbedingungen Anwendungsbeispiele 

z. B. Anschlagverstellungen bei Sägen und Fräsen, Werkzeugeinstellungen nach dem Prinzip „Kreuztisch“… 

z. B. Winkel- und Lageanpassungen in der Holz- und Metallindustrie …

z. B. automatisierte Format-, Abstands- oder Durchlaufanpassungen bei   
Umrollschneideanlagen (Papier, Folie), Druckmaschinen, Abfüllanlagen …

z. B. Anpassung von Anlagenausrichtungen an schnell wechselnde Aufgaben bei Förderbändern …
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Stellantriebe

Stellantriebe

AG02
analog

AG02
inkremental

AG01
analog

AG01
inkremental

Seite 39 42 46 50

Drehzahl/ Drehmoment
Nenndrehmoment max. 9 Nm 9 Nm 4.2 Nm 4.2 Nm
Nenndrehzahl max. 120 min-1 120 min-1 500 min-1 500 min-1

Antriebswelle 14 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

Geber
ohne • •
potentiometrisch • •
Stromquelle 4 … 20 mA • •
Spannung 0 … 10 V DC • •
inkremental LD5 • •
inkremental LD24 • •
inkremental OP • •

Motorsteuerung
integriert optional
extern optional optional optional optional

AG26
Feldbus/IE

AG25
Feldbus/IE

AG06
Feldbus

AG05
Feldbus

AG04B
Feldbus

AG03/1
Feldbus

AG02
Feldbus

Seite 16 19 22 25 28 32 36

Drehzahl/ Drehmoment
Nenndrehmoment max. 13 Nm 5 Nm 13 Nm 5 Nm 14 Nm 3.2 Nm 9 Nm
Nenndrehzahl max. 30 min-1 75 min-1 30 min-1 75 min-1 150 min-1 200 min-1 80 min-1

Antriebswelle 20 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

20 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

20 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

14 mm
Hohlwelle

Ausgänge
absolut digital • • • • • • •
Feldbus (optional) CANopen

SIKONETZ5
CANopen

SIKONETZ5
Profi bus DP Profi bus DP

CANopen
SIKONETZ5

Profi bus DP
CANopen

Industrial Ethernet Ethernet/IP
EtherCat

POWERLINK
PROFINET

Ethernet/IP
EtherCat

POWERLINK
PROFINET



Stellantrieb AG26 Feldbus/IE
Industrial Ethernet16

4 DriveLine | 4.1 Stellantriebe www.siko-global.com

4.1

Profil
■ kompakte Abmessungen; hohe Leistungsdichte
■ geringer Montage- und Inbetriebnahmeaufwand
■ große Flexibiliät, hohe Schutzart
■ Edelstahlhohlwelle Ø20 mm, robustes Gehäuse
■ bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
■ robuster Absolutsensor, magnetische Abtastung
■ integrierte Leistungs- und Steuerelektronik
■ Industrial-Ethernet-Feldbus integriert
■ integrierter Positionierregler
■ M12 Anschlusstechnik

334/14

AG26
26.08.2014 Kreutzmann

207971

Katalogzeichnung
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Schnittstelle Digitale
Ein-/Ausgänge
M12 Stecker (Stiftkontakt)
Anschlussgewinde Metall

Ethernet Port 1
M12 Stecker (Buchsenkontakt)
Anschlussgewinde Metall

Betriebsspannung
M12 Stecker (Stiftkontakt)
Anschlussgewinde Metall

PE Anschluss für
Flachstecker 6.3

Ethernet Port 2
M12 Stecker (Buchsenkontakt)
Anschlussgewinde Metall

  34  

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Edelstahl rostfrei
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt /

Zinkdruckguss
Klemmring Edelstahl rostfrei
Drehmomentstütze Edelstahl rostfrei
Nenndrehmoment/-drehzahl 7 Nm bei 30 min-1  ±10 % i = 188

13 Nm bei 15 min-1  ±10 % i = 368 (kurzzeitig zul. Losbrechmoment 14 Nm)
Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
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Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher, Endstufe

24 V DC  ±10 % verpolsicher, Steuerung
Stromaufnahme 2.2 A  ±10 % bei Nenndrehmoment/-drehzahl (Endstufe)

<150 mA Einschaltstrom >150 mA (Steuerung)
Leistungsaufnahme ≤58 W Endstufe

≤3.6 W Steuerung
Batterie CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh
Lebensdauer Batterie ~5 Jahr(e) je nach Umgebungsbedingungen
Eingänge digital 17 … 30 V DC typisch 10 mA
Statusanzeige 8 LEDs
Tasten 2 interne Tasten, interner DIP-Schalter
Schaltausgänge 24 V DC  ±10 % ≤40 mA
Busanschluss EIP-EtherNet/IP

EPN-PROFINET
ECT-EtherCAT
EPL-POWERLINK

Anschlussart 2x M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift; 8-polig, 1x Stift
2x M12-Steckverbinder (D-kodiert) 4-polig, 2x Buchse
Erdung über Flachstecker 6.3 mm

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 720 Inkremente/Umdrehung Welle
Wiederholgenauigkeit ±1 Inkrement(e)
Verfahrbereich ±697 Umdrehung(en) i = 188

±356 Umdrehung(en) i = 368

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 45 °C
Lagertemperatur -20 … 60 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C2 Störaussendung / Emission
Schutzart IP54, IP65 EN 60529, nur mit Gegenstecker
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit <100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6

Anschlussbelegung
■ EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET

Signal PIN
Tx+ 1
Rx+ 2
Tx- 3
Rx- 4

■ Betriebsspannung (Endstufe / Steuerung)
Signal PIN
+UB (Endstufe) 1
+UB (Steuerung) 2
GND (Endstufe)* 3
GND (Steuerung)* 4
* intern verbunden mit SGND

■ Digitale Ein- / Ausgänge
Signal PIN
Eingang 1 1
Eingang 2 2
Eingang 3 3
Eingang 4 4
Ausgang 1 5
RXD 6
TXD 7
SGND* 8
* intern verbunden mit GND der Betriebsspannung
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Leistungskurve
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Bestellung
� Bestelltabelle

A

B

C

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 188 i = 188

368 i = 368

Schutzart IP54 IP54
IP65 IP65

Schnittstelle/Protokoll ECT EtherCAT
EIP EtherNet/IP
EPL POWERLINK
EPN PROFINET

� Bestellschlüssel

AG26 Feldbus/IE - -

A
-50W -

B
-KR/20 -B -ABM -

C
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 �
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV04S2 Seite 70
Kabelverlängerung KV08S2 Seite 76
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht, Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83526
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83091
Gegenstecker, digitale Ein-/Ausgänge, 8-polig, Buchse Bestellschlüssel 83525
Gegenstecker, digitale Ein-/Ausgänge, 8-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 87599
Gegenstecker, Port 1 + Port 2, 4-polig, Stift Bestellschlüssel 87601
Gegenstecker, Port 1 + Port 2, 4-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 87600

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG26 Feldbus/IE, Dokumentation auf CD, Montageanleitung



Stellantrieb AG25 Feldbus/IE
Industrial Ethernet 19

4 DriveLine | 4.1 Stellantriebe www.siko-global.com

4.1

Profil
■ minimale Abmessungen; hohe Leistungsdichte
■ geringer Montage- und Inbetriebnahmeaufwand
■ große Flexibiliät, hohe Schutzart
■ Edelstahlhohlwelle Ø14 mm, robustes Gehäuse
■ bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
■ robuster Absolutsensor, magnetische Abtastung
■ integrierte Leistungs- und Steuerelektronik
■ Industrial-Ethernet-Feldbus integriert
■ integrierter Positionierregler
■ M12 Anschlusstechnik

Katalogzeichnung
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Edelstahl rostfrei
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt /

Zinkdruckguss
Klemmring Edelstahl rostfrei
Drehmomentstütze Edelstahl rostfrei Form A

Edelstahl rostfrei Form B
Nenndrehmoment/-drehzahl 5 Nm bei 50 min-1  ±10 % i = 98

3 Nm bei 75 min-1  ±10 % i = 66
Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
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4.1

Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher, Endstufe

24 V DC  ±10 % verpolsicher, Steuerung
Stromaufnahme 2.2 A  ±10 % bei Nenndrehmoment/-drehzahl (Endstufe)

<150 mA Einschaltstrom >150 mA (Steuerung)
Leistungsaufnahme ≤58 W Endstufe

≤3.6 W Steuerung
Batterie CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh
Lebensdauer Batterie ~5 Jahr(e) je nach Umgebungsbedingungen
Eingänge digital 17 … 30 V DC typisch 10 mA
Statusanzeige 8 LEDs
Tasten 2 interne Tasten, interner DIP-Schalter
Schaltausgänge 24 V DC  ±10 % ≤40 mA
Busanschluss EIP-EtherNet/IP

EPN-PROFINET
ECT-EtherCAT
EPL-POWERLINK

Anschlussart 2x M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift; 8-polig, 1x Stift
2x M12-Steckverbinder (D-kodiert) 4-polig, 2x Buchse
Erdung über Flachstecker 6.3 mm

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 720 Inkremente/Umdrehung Welle
Wiederholgenauigkeit ±1 Inkrement(e)
Verfahrbereich ±1300 Umdrehung(en) i = 98

±1980 Umdrehung(en) i = 66

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 45 °C
Lagertemperatur -20 … 60 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C2 Störaussendung / Emission
Schutzart IP54, IP65 EN 60529, nur mit Gegenstecker
Schockfestigkeit 500 m/s2, 8 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit <100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6

Anschlussbelegung
■ EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET

Signal PIN
Tx+ 1
Rx+ 2
Tx- 3
Rx- 4

■ Betriebsspannung (Endstufe / Steuerung)
Signal PIN
+UB (Endstufe) 1
+UB (Steuerung) 2
GND (Endstufe)* 3
GND (Steuerung)* 4
* intern verbunden mit SGND

■ Digitale Ein- / Ausgänge
Signal PIN
Eingang 1 1
Eingang 2 2
Eingang 3 3
Eingang 4 4
Ausgang 1 5
RXD 6
TXD 7
SGND* 8
* intern verbunden mit GND der Betriebsspannung
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4.1

Leistungskurve
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Bestellung
� Bestelltabelle
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Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 66 i = 66

98 i = 98

Schutzart IP54 IP54
IP65 IP65

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring, ø14 mm
N/10 Passfedernut, ø10 mm

Drehmomentstütze A Bolzen, ø6 mm
B Bolzen, ø10 mm

Schnittstelle/Protokoll ECT EtherCAT
EIP EtherNet/IP
EPL POWERLINK
EPN PROFINET
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Zubehör finden Sie:
Winkelgetriebe WG05 www.siko-global.com
Kabelverlängerung KV04S2 Seite 70
Kabelverlängerung KV08S2 Seite 76
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht, Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83526
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83091
Gegenstecker, digitale Ein-/Ausgänge, 8-polig, Buchse Bestellschlüssel 83525
Gegenstecker, digitale Ein-/Ausgänge, 8-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 87599
Gegenstecker, Port 1 + Port 2, 4-polig, Stift Bestellschlüssel 87601
Gegenstecker, Port 1 + Port 2, 4-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 87600

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG25 Feldbus/IE, Montageanleitung, Dokumentation auf CD
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4.1

Profil
■ einfache Montage, ohne zusätzliche Kupplung
■ Edelstahlhohlwelle, GFK-Gehäuse
■ bürstenloser 24V DC-Motor mit hoher Lebensdauer
■ robuster Absolutsensor, magnetische Abtastung
■ zweizeiliges LCD für Soll- und Istwertanzeige und

Bedientasten
■ Benutzerführung durch zwei LEDs
■ integrierte RS485- oder CANopen-Schnittstelle
■ integrierter Positionierregler
■ M8 + M12 Anschlusstechnik

001/15
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Edelstahl rostfrei
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt
Klemmring Edelstahl rostfrei
Drehmomentstütze Edelstahl rostfrei
Nenndrehmoment/-drehzahl 7 Nm bei 30 min-1  ±10 % i = 188

13 Nm bei 15 min-1  ±10 % i = 368 (kurzzeitig zul. Losbrechmoment 14 Nm)
Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~0.9 kg
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4.1

Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher, Endstufe

24 V DC  ±10 % verpolsicher, Steuerung
Stromaufnahme 2.42 A max. zul. bei Stellwert 100 % (Endstufe)
Leistungsaufnahme ~48 W Endstufe
Batterie CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh
Lebensdauer Batterie ~5 Jahr(e) je nach Umgebungsbedingungen
Nennstrom 2.2 A  ±10 % bei max. zul. Drehmoment (Endstufe)

<60 mA bei 24 V DC (Steuerung)
Anzeige/Anzeigenbereich 5-stellig LCD 7-Segment, ~7 mm hoch Dezimalpunkte, 2 Zeilen, Sonderzeichen
Sonderzeichen Batterie, Richtungspfeile
Statusanzeige zwei LEDs
Tasten Parametrieren, Rücksetzen, Tippbetrieb,

Sollwertvorgabe
Busanschluss RS485; CANopen keine galvanische Trennung
Anschlussart 1x M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift

2x M8-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Buchse, 1x Stift
Erdung über Flachstecker 6.3 mm

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 720 Inkremente/Umdrehung Welle
Wiederholgenauigkeit ±1 Inkrement(e)
Verfahrbereich ±697 Umdrehung(en) i = 188

±356 Umdrehung(en) i = 368

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 45 °C
Lagertemperatur -20 … 60 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP54, IP65 EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit <100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6

Anschlussbelegung
■ Betriebsspannung M12 (A-codiert)

Signal PIN
+24 V Endstufe 1
+24 V Steuerung 2
GND Endstufe* 3
GND Steuerung* 4

■ Schnittstellen M8
Signal PIN
DÜB/TxRX-/CANL 1
DÜA/TxRX+/CANH 2
nicht anschließen 3
SGND* 4
* intern verbunden
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4.1

Leistungskurve
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Bestellung
� Bestelltabelle
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Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 188 i = 188

368 i = 368

Schutzart IP54 IP54
IP65 IP65

Wellenausführung/Durchmesser KR/20 Klemmring, ø20 mm
andere auf Anfrage

Schnittstelle/Protokoll S3/09 RS485/SIKONETZ5
CAN CANopen
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV04S1 Seite 68
Kabelverlängerung KV04S2 Seite 70
Easy Touch Control ETC5000 www.siko-global.com
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Feldbus IN, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 84209
Gegenstecker, Feldbus OUT, 4-polig, Stift Bestellschlüssel 84210
Gegenstecker, Spannungsversorgung, 4-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83091
Busabschlussstecker, Feldbus, 4-polig, Stift Bestellschlüssel BAS-0005

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG06 Feldbus, Montageanleitung, Dokumentation auf CD
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4.1

Profil
■ einfache Montage, ohne zusätzliche Kupplung
■ Edelstahlhohlwelle Ø14 mm, GFK-Gehäuse
■ bürstenloser 24V DC-Motor mit hoher Lebensdauer
■ robuster Absolutsensor, magnetische Abtastung
■ zweizeiliges LCD für Soll- und Istwertanzeige und

Bedientasten
■ Benutzerführung durch zwei LEDs
■ integrierte RS485- oder CANopen-Schnittstelle
■ integrierter Positionierregler
■ M8 + M12 Anschlusstechnik
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Edelstahl rostfrei
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt
Klemmring Edelstahl rostfrei
Drehmomentstütze Edelstahl rostfrei Form A

Edelstahl rostfrei Form B
Nenndrehmoment/-drehzahl 3 Nm bei 75 min-1  ±10 % i = 66

5 Nm bei 50 min-1  ±10 % i = 98
Gewicht ~0.45 kg
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4.1

Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher, Endstufe

24 V DC  ±10 % verpolsicher, Steuerung
Leistungsaufnahme ~58 W Endstufe
Batterie CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh
Lebensdauer Batterie ~5 Jahr(e) je nach Umgebungsbedingungen
Nennstrom 2.2 A  ±10 % bei max. zul. Drehmoment (Endstufe)

<60 mA  ±10 % bei 24 V DC (Steuerung)
Anzeige/Anzeigenbereich 5-stellig LCD 7-Segment, ~7 mm hoch Dezimalpunkte, 2 Zeilen, Sonderzeichen
Sonderzeichen Batterie, Richtungspfeile
Statusanzeige zwei LEDs
Tasten Parametrieren, Rücksetzen, Tippbetrieb,

Sollwertvorgabe
Busanschluss RS485, CANopen keine galvanische Trennung
Anschlussart 1x M12 Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift

2x M8 Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Buchse, 1x Stift
Erdung über Flachstecker 6.3 mm

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 720 Inkremente/Umdrehung Welle
Wiederholgenauigkeit ±1 Inkrement(e)
Verfahrbereich ±1980 Umdrehung(en) i = 66

±1300 Umdrehung(en) i = 98

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 45 °C
Lagertemperatur -20 … 60 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP54, IP65 EN 60529, nur mit Gegenstecker
Schockfestigkeit 500 m/s2, 8 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit <100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6

Anschlussbelegung
■ Betriebsspannung M12 (A-codiert)

Signal PIN
+24 V Leistung/Endstufe 1
+24 V Steuerung 2
GND Leistung/Endstufe 3
GND Steuerung 4

■ Schnittstellen M8
Signal PIN
TxRx-/DÜB 1
TxRx+/DÜA 2
N.C. 3
GND 4
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4.1

Leistungskurve
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Bestellung
� Bestelltabelle
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Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 66 i = 66

98 i = 98

Schutzart IP54 IP54
IP65 IP65 auf Anfrage

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring ø14 mm
N/10 Passferdernut, ø10 mm

Drehmomentstütze A Bolzen, ø6 mm
B Bolzen, ø10 mm

Schnittstelle/Protokoll S3/09 RS485/SIKONETZ5
CAN CANopen
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Zubehör finden Sie:
Winkelgetriebe WG05 www.siko-global.com
Kabelverlängerung KV04S1 Seite 68
Kabelverlängerung KV04S2 Seite 70
Easy Touch Control ETC5000 www.siko-global.com
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Feldbus IN, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 84209
Gegenstecker, Feldbus OUT, 4-polig, Stift Bestellschlüssel 84210
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83091
Busabschlussstecker, Feldbus, 4-polig, Stift Bestellschlüssel BAS-0005

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG05 Feldbus, Montageanleitung, Dokumentation auf CD
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4.1

Profil
■ einfache Montage
■ Edelstahlhohlwelle bis max. Ø 20 mm
■ „manuelles“ Verfahren ohne Steuerung mit Microtaster
■ bürstenloser 160 W, 24 V DC-Motor mit hoher Lebensdauer
■ integrierter Absolut-Positionsgeber auf Abtriebswelle
■ elektrischer Anschluss über Federklemmen oder Stecker
■ integrierter Positionierregler
■ integriertes Feldbus-Interface
■ integrierte Federkraftbremse (optional)

Katalogzeichnung23.07.2008 Weißer
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4.1

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Edelstahl rostfrei
Gehäuse Aluminium
Nenndrehmoment/-drehzahl 6 Nm bei 150 min-1 (±10 %) i = 30.6 (max. zul. Betriebspunkt)

10 Nm bei 90 min-1 (±10 %) i = 50 (max. zul. Betriebspunkt)
14 Nm bei 64 min-1 (±10 %) i = 70.8 (max. zul. Betriebspunkt)

Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~3.2 kg

Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher
Leistungsaufnahme ~160 W
Nennstrom 6 A  ±5 %
Leerlaufstrom 350 mA  ±20 % (mit Getriebe)
Anschlussart 5x PG9, Klemmleiste 0.13 … 2.5 mm2 bzw. 0.25 … 1.5 mm2 (E1/PG)

2x M16 Steckverbinder 3-polig, 1x Stift; 7-polig, 1x Stift (EX)
2x M12 Steckverbinder (B-kodiert) 5-polig, 1x Stift, 1x Buchse (EX)
Erdung über Flachstecker 6.3 mm

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 1024 Inkrement(e) Singleturn / 10 Bit
Verfahrbereich 254 Umdrehung(en) 8 Bit Multiturn (gerundet)

4094 Umdrehung(en) 12 Bit Multiturn (gerundet)

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 45 °C
Lagertemperatur -20 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP50 / IP54 / IP65 EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 100 m/s2, 50 Hz EN 60068-2-6
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4.1

Anschlussbelegung
� Betriebsspannung

Signal EX E1 (Klemme)
+Ub 1 X1.1

X1.2
Freigabe 2 X3.5
GND 3 X1.3

X1.4
Schirm X1.5

X1.6

� Eingänge
Signal EX E1 (Klemme)
Endschalter 1 1 X3.1
Endschalter 2 2 X3.2
Eingang 1 3 X3.3
Eingang 2 4 X3.4
N.C. 5-7
Freigabe X3.5
EXT_GND X3.6
GND X3.7

� Feldbus
Signal EX E1 (Klemme)
BUS A 2 X2.2, X2.9
BUS B 4 X2.1, X2.10
nicht anschließen! 1, 3, 5 X2.3, X2.4, X2.5,

X2.6, X2.7, X2.8

Leistungskurve
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

F

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 70.8 i = 70.8

50 i = 50.0
30.6 i = 30.6

andere auf Anfrage

Motor/Bremse 160W/MB 160 W EC Motor mit Bremse
160W/OB 160 W EC Motor ohne Bremse

Schutzart IP50 IP50
IP54 IP54
IP65 IP65

Wellenausführung/Durchmesser KR/20 Klemmring ø20 mm
KR/14 Klemmring ø14 mm

andere auf Anfrage

Anschlussart EX Industriestecker ohne Netzausgang
E1/PG Klemmkasten mit Netzausgang

Anzahl Umdrehungen 254 8 Bit (gerundet) 254 Umdrehungen
4094 12 Bit (gerundet) 4094 Umdrehungen

■ Bestellschlüssel

AG04B Feldbus - -
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 K Zubehör finden Sie:

Kabelverlängerung KV03S1 Seite 64
Kabelverlängerung KV07S0 Seite 72
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Geber/Digitaleingänge, 7-polig, Buchse Bestellschlüssel 76141
Gegenstecker, Geber/Digitaleingänge, 7-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 78088
Gegenstecker, Betriebsspannung, 3-polig, Buchse Bestellschlüssel 85057
Gegenstecker, Betriebsspannung, 3-polig, Buchse Bestellschlüssel 85057
Gegenstecker, Profibus IN, 5-polig, Buchse Bestellschlüssel 83991
Gegenstecker, Profibus IN, 5-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 82804
Gegenstecker, Profibus OUT, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 83992
Gegenstecker, Profibus OUT, 5-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 82805

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG04B Feldbus, Montageanleitung, Dokumentation auf CD
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4.1

Profil
■ platzsparende, einfache Montage
■ durchgehende Hohlwelle bis max. ø14 mm
■ bürstenloser 50 W, 24 V EC-Motor mit hoher Lebensdauer
■ integrierte Leistungs- und Steuerelektronik mit Verpol- und

Überlastschutz
■ integrierter Absolut-Positionsgeber auf Abtriebswelle
■ integrierter CANopen oder Profibus-DP mit M12

Anschlusstechnik
■ integrierte RS485/SIKONETZ5 Schnittstelle mit M8

Anschlusstechnik

111/17

AG03/1
18.04.2017 Weißer2

207930

Kreutzmann08.10.2013 Katalogzeichnung

20.524.4CAN, PB

23.027.2S3/09
Maß "B"Maß "A"

Gewindestift M4

  9
0°  

JS
9

  3
 

* Hohlwelle mit Passfedernut
   nach DIN 6885/1; ≤ ø10

Wellenausführung N/10

≤1
4

* 
 

H
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  4  

  25  

16
.8

  

Erdung

Bus-Ein

Bus-Aus

Betriebsspannung

(M8)S3/09 

Erdung

Bus-Ein

Bus-Aus

Betriebsspannung

(M12x1)CAN, PB 

6.
5 

 

  9
5 

 

  3
0 

 
Drehmomentabstützung 
Form "A"

Wellenausführung 
KR/...

Passungslänge

Empfehlung: 
Drehmomentabstützung 
Form "B" 
Elastomere Spannbuchse 
Montageloch kundenseitig 
max. ø13 - ø14  

m
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.
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Ansicht ohne Deckel

DIP-Schalter

Tippbetrieb

Batterie
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4.1

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Stahl brüniert
Gehäuse Aluminium/Zinkdruckguss eloxiert/pulverbeschichtet
Nenndrehmoment/-drehzahl 3.2 Nm bei 100 min-1 i = 48

1.6 Nm bei 200 min-1 i = 24
Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1

Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher, Endstufe

24 V DC  ±10 % verpolsicher, Steuerung (nur CAN, PB, S3/09)
Leistungsaufnahme 58 W Endstufe
Batterie CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh
Lebensdauer Batterie ~5 Jahr(e) je nach Umgebungsbedingungen
Nennstrom 2.4 A  ±10 % bei max. zul. Drehmoment (Endstufe)

<100 mA bei 24 V DC (Steuerung), nur CAN, PB, S3/09
Statusanzeige zwei LEDs
Tasten Tipptasten für Einrichtbetrieb
Busanschluss CANopen galvanische Trennung

Profibus-DP galvanische Trennung
SIKONETZ5 galvanische Trennung

Anschlussart 2x M12-Steckverbinder (A-kodiert) 5-polig, 1x Buchse, 1x Stift (CAN)
2x M12-Steckverbinder (B-kodiert) 5-polig, 1x Buchse, 1x Stift (PB)
2x M8-Steckverbinder 4-polig, 1x Buchse, 1x Stift (S3/09)
1x M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift (CAN + PB + S3/09)
Erdung über Flachstecker 6.3 mm

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 1600 Inkremente/Umdrehung
Systemgenauigkeit ±0.8° unidirektional
Wiederholgenauigkeit ±1 Inkrement(e) unidirektional / bidirektional
Verfahrbereich ±8192 Umdrehung(en)

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 45 °C
Lagertemperatur -20 … 60 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP50 / IP54 / IP65 EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 8 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit ≤100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6
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4.1

Anschlussbelegung
� Betriebsspannung

CAN, PB, S3/09 PIN
+UB (Endstufe) 1
+UB (Steuerung) 2
GND (Endstufe + Steuerung) 3
N.C. 4

� Feldbus PB, CAN
PB CAN PIN
N.C. N.C. 1
BUS A N.C. 2
N.C. CAN_GND 3
BUS B CAN_H 4
N.C. CAN_L 5

� Feldbus S3/09
Signal PIN
DÜB/TxRx- 1
DÜA/TxRx+ 2
N.C. 3
SGND 4

Leistungskurve
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 48 i = 48

24 i = 24

Schutzart IP50 IP50
IP54 IP54
IP65 IP65

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring ø14 mm
KR/12 Klemmring ø12 mm
N/10 Passfedernut JS9 DIN 6885/1 ø10 mm

Drehmomentstütze A Bolzen, ø6 mm
B Lasche I

Feldbus CAN CANopen
PB Profibus-DP Profidrive
S3/09 RS485 / SIKONETZ5

■ Bestellschlüssel

AG03/1 Feldbus - -
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV04S1 Seite 68
Kabelverlängerung KV04S2 Seite 70
Easy Touch Control ETC5000 www.siko-global.com
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83526
Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83091
Gegenstecker, Profibus IN, 5-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 82804
Gegenstecker, Profibus IN, 5-polig, Buchse Bestellschlüssel 83991
Gegenstecker, Profibus OUT, 5-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 82805
Gegenstecker, Profibus OUT, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 83992
Gegenstecker, CANopen IN, 5-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83006
Gegenstecker, CANopen IN, 5-polig, Buchse Bestellschlüssel 84109
Gegenstecker, CANopen OUT, 5-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 83007
Gegenstecker, CANopen OUT, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 84732
Gegenstecker, Bus IN, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 84209
Gegenstecker, Bus OUT, 4-polig, Stift Bestellschlüssel 84210

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG03/1 Feldbus, Montageanleitung, Dokumentation auf CD
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4.1

Profil
■ einfache Montage
■ durchgehende Hohlwelle bis max. ø14 mm
■ integrierter Absolut-Positionsgeber auf Abtriebswelle
■ integrierter Positionierregler
■ integriertes Feldbus-Interface (optional)
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Gewindestift
M4

Wellenausführung N/10

* max. ø10 mit Passfedernut
   nach DIN 6885/1

PassungslängeWellenausführung
 

Rechtslauf = i         Linkslauf = e

Drehmomentabstützung
Form "B":
Elastomere Spannbuchse
empf. Bohrungs-ø 13-14

Schnittstelle/
Endschalter

Netz

Status LED's

Bus IN

Bus OUT
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Stahl brüniert
Gehäuse Aluminium
Nenndrehmoment/-drehzahl 5 Nm bei 80 min-1 i = 55.3 (70 W-M Motor)

6 Nm bei 70 min-1 i = 62.2 (70 W-M Motor)
9 Nm bei 35 min-1 i = 135.8 (70 W-M Motor)

Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~1.2 kg (Feldbus)

Elektrische Daten
■ Motor

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±10 % verpolsicher, Feldbus
Leistungsaufnahme 70 W
Nennstrom 2.9 A  ±4 % (70 W-M Motor) max. Belastungsstrom i = 55.3 / i = 62.2

2.1 A  ±4 % (70 W-M Motor) max. Belastungsstrom i = 135.8
Anschlussart 2x M16 Steckerverbinder 3-polig, 1x Stift; 12-polig, 1x Stift

2x M12 Steckverbinder (A-kodiert) 5-polig, 1x Stift; 5-polig, 1x Buchse (CAN)
2x M12 Steckverbinder (B-kodiert) 5-polig, 1x Stift; 5-polig, 1x Buchse (PB)



Stellantrieb AG02 Feldbus
Feldbus 37

4 DriveLine | 4.1 Stellantriebe www.siko-global.com

4.1

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 1600 Schritte/Umdrehung Positionsgeber ABM
Verfahrbereich ±6250 Umdrehung(en) Positionsgeber ABM

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 50 °C
Lagertemperatur -20 … 60 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP50 (IP65 optional) EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6

Anschlussbelegung
� Spannungsversorgung

Signal PIN
+Ub 1
N.C. 2
-Ub 3

� Schnittstelle/Endschalter
Signal PIN
ES1 A
ES2 B
Freigabe (24 V DC) C
nc D
+24 V DC E
nc F
RXD/DÜA G
TXD/DÜB H
GND/serielle Schnittstelle J
GND (ES1, ES2, Not-Aus, CAL) K
CAL L
GND M

� Feldbus
Profibus-DP CANopen PIN
+5 V DC N.C. 1
BUS A N.C. 2
GND CAN_GND 3
BUS B CAN_H 4
N.C. CAN_L 5

Leistungskurve

150

100

50

0
0 1 2 3 5 74 6 8 9

AG02, 70 W, i135.8*

AG02, 70 W, i62.2*

AG02, 70 W, i55.3*AG02, 70 W, i55.3*
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 55.3 i = 55.3

62.2 i = 62.2
135.8 i = 135.8

Wellenausführung KR/14 Klemmring, ø14 mm
N/10 Passfedernut, ø10 mm bei i=55.3, andere Übersetzungen auf Anfrage

Drehmomentstütze B Lasche inkl. Elastomerbuchse
OD ohne

Schnittstelle S1/00 RS232, Standard, Regelelektronik
S3/00 RS485, Standard, Regelelektronik

Feldbus OFB ohne Feldbus
PB Profibus-DP
CAN CANopen

■ Bestellschlüssel
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV02S0 Seite 60
Kabelverlängerung KV12S0 Seite 78
Programmiertool PT232 www.siko-global.com
Kabeladapter KA232 www.siko-global.com
Programmiertool PT485 www.siko-global.com
Kabeladapter KA485 www.siko-global.com
Programmiersoftware ProTool DL www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Motor/Spannungsversorgung, 3-polig, Buchse Bestellschlüssel 82182
Gegenstecker, Motor/Spannungsversorgung, 3-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 81363
Gegenstecker, Geber, 12-polig, Buchse Bestellschlüssel 76572
Gegenstecker, Geber, 12-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 79666
Gegenstecker, Profibus IN, 5-polig, Buchse Bestellschlüssel 83991
Gegenstecker, Profibus IN, 5-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 82804
Gegenstecker, Profibus OUT, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 83992
Gegenstecker, Profibus OUT, 5-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 82805
Gegenstecker, CANopen IN, 5-polig, Buchse Bestellschlüssel 84109
Gegenstecker, CANopen IN, 5-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 83006
Gegenstecker, CANopen OUT, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 84732
Gegenstecker, CANopen OUT, 5-polig, Winkelstift Bestellschlüssel 83007
Busabschlussstecker, Profibus, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 82816
Busabschlussstecker, CANopen, 5-polig, Stift Bestellschlüssel 82815

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG02 Feldbus, Montageanleitung, Dokumentation auf CD
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4.1

Profil
■ einfache Montage
■ optional durchgehende Hohlwelle bis max. Ø 14 mm
■ integrierter analoger Absolut-Positionsgeber
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Drehmomentabstützung
Form "B":
Elastomere Spannbuchse
empf. Bohrungs-ø 13-14

Geber

Motor
Wellenausführung 

Gewindestift

* max. ø10 mit Passfedernut
   nach DIN 6885/1

max. Länge des Wellen-
stumpfen bei Hohlwelle Typ "S"

Passungslänge

durchgehende
Welle möglichDrehrichtung e

Wellenausführung

Übersetzung Maß "A" Maß "B" Maß "C" Maß "D"
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Stahl brüniert
Gehäuse Aluminium
Nenndrehmoment/-drehzahl 8 Nm bei 120 min-1 i = 55.3 (150 W Motor)

9 Nm bei 110 min-1 i = 62.2 (150 W Motor)
Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~1.8 kg (analog)

Elektrische Daten
■ Motor

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 0 … 24 V DC ohne Motorsteuerung PWM
Leistungsaufnahme 150 W
Nennstrom 5.8 A  ±4 % (150 W Motor) max. Belastungsstrom i = 55.3 / i = 62.2
Anschlussart 2x M16 Steckverbinder 3-polig, 1x Stift; 7-polig, 1x Stift
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4.1

� Geber Potentiometer
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 2 W bei 70 °C Positionsgeber P10
Widerstandstoleranz ±5 % Positionsgeber P10
Standard-Endwiderstand 0.2 % oder 1 Ω Positionsgeber P10 ( jeweils der größere Wert)
Linearitätstoleranz ±0.25 % Positionsgeber P10

� Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % bei Bürde ≤500 Ω, verpolsicher

� Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % ILast ≤10 mA, verpolsicher

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 70 °C
Lagertemperatur -20 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP50 (IP65 optional) EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6

Anschlussbelegung
� Motor

Signal PIN
Motor + 1
N.C. 2
Motor - 3

� Potentiometer
P01/P10 MWI MWU PIN
Pe I- GND 1
Po I+ +24 V DC 2
S N.C. Uout 3
N.C. N.C. N.C. 4-7

Leistungskurve

150

100

50

0
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AG02, 150 W, i62.2

AG02, 150 W, i55.3
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

F

G

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 55.3 i = 55.3

62.2 i = 62.2

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring, ø14 mm
N/10 Passfedernut, ø10 mm bei i=55.3, andere Übersetzungen auf Anfrage

Hohlwellen Typ S Sackloch max. Länge des Wellenstumpf siehe Maßtabelle
D durchgehend

Drehmomentstütze B Lasche inkl. Elastomerbuchse
OD ohne

Positionsgeber MWI Messwandler 4 … 20 mA 10 Wendel-Potentiometer
MWU Messwandler 0 … 10 V 10 Wendel-Potentiometer
P01 Potentiometer 1 kΩ 10 Wendel-Potentiometer
P10 Potentiometer 10 kΩ 10 Wendel-Potentiometer

andere auf Anfrage

Übersetzung Potentiometer ... 1 ... 128 max.

Drehrichtung i im Uhrzeigersinn steigende Werte nur bei Geber MWI und MWU
e entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte nur bei Geber MWI und MWU

* Berechnung Potentiometer-Übersetzung: Werden z. B. 120 Umdrehungen für eine Verstellung benötigt, so ist eine Übersetzung für den 10-Wendel-
Potentiometer mit 12 anzugeben. Konkret: Anzahl der benötigten Umdrehungen/10 (10-Wendel-Potentiometer) = Übersetzung Potentiometer

■ Bestellschlüssel

AG02 analog - -

A
-150W -

B
-

C
-

D
-LR -

E
-

F
-

G
-OMS -XX/XX OFB

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
●
 2

01
7/

05
/1

5 
●
 1

1:
20

 ●
 K

Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV02S0 Seite 60
Kabelverlängerung KV07S0 Seite 72
Motorsteuerung MS02 Seite 56
Messanzeige MA50 www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Motor/Spannungsversorgung, 3-polig, Buchse Bestellschlüssel 82182
Gegenstecker, Motor/Spannungsversorgung, 3-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 81363
Gegenstecker, Geber/Digitaleingänge, 7-polig, Buchse Bestellschlüssel 76141
Gegenstecker, Geber/Digitaleingänge, 7-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 78088

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG02 analog, Montageanleitung
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4.1

Profil
■ einfache Montage
■ durchgehende Hohlwelle bis max. ø14 mm
■ integrierter magnetischer Positionsgeber auf Abtriebswelle
■ integrierte Motorsteuerung (Option)
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Stahl brüniert
Gehäuse Aluminium
Nenndrehmoment/-drehzahl 5 Nm bei 80 min-1 i = 55.3 (70 W-M Motor)

8 Nm bei 120 min-1 i = 55.3 (150 W Motor)
6 Nm bei 70 min-1 i = 62.2 (70 W-M Motor)
9 Nm bei 110 min-1 i = 62.2 (150 W Motor)

Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~1.6 kg (inkremental)
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4.1

Elektrische Daten
■ Motor

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 0 … 24 V DC ohne Motorsteuerung PWM

24 V DC  ±10 % verpolsicher, mit Motorsteuerung PWM
Leistungsaufnahme 70 W

150 W
Nennstrom 5.8 A  ±4 % (150 W Motor) max. Belastungsstrom i = 55.3 / i = 62.2

2.9 A  ±4 % (70 W-M Motor) max. Belastungsstrom i = 55.3 / i = 62.2
Anschlussart 2x M16 Steckerverbinder 3-polig, 1x Stift; 12-polig, 1x Stift

■ Motorsteuerung PWM
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % geregelt, mit LED-Indikator verpolsicher
Eingänge digital mit LED-Indikator / analog
Eingänge analog 0 … 10 V Impedanz >1.3 MΩ

-10 … 10 V Impedanz >1.3 MΩ
Eingänge digital 15 … 30 V, typisch 10 mA
PWM (Pulsweitenmodulation)
Eingang

~16 kHz, stufenlos,  0 … 100 % Softanlauf

■ Geber
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 5 V DC  ±5 % Positionsgeber LD5, nicht verpolsicher

24 V DC  ±20 % Positionsgeber LD24 + OP, verpolsicher
Stromaufnahme <50 mA Positionsgeber LD5

<25 mA Positionsgeber LD24 + OP
Ausgangsschaltung Line Driver (RS422) Positionsgeber LD5 + LD24

Push Pull (OP) Positionsgeber OP
Ausgangssignale A, B, I, /A, /B, /I
Impulsfrequenz ≤20 kHz

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 50 °C

0 … 70 °C ohne Motorsteuerung, mit Positionsgeber
0 … 80 °C ohne Motorsteuerung, ohne Positionsgeber

Lagertemperatur -20 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP50 (IP65 optional) EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 100 m/s2, 5 … 150 Hz EN 60068-2-6
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4.1

Anschlussbelegung
� Motor/Spannungsversorgung

Signal PIN
Motor+/+Ub 1
N.C. 2
Motor-/0 V 3

� Geber
LD24 LD5 PIN
/B /B A
nc +SUB (Sensor) B
/I /I C
I I D
A A E
nc nc G
/A /A F
B B H
nc nc J
GND GND K
nc SGND (Sensor) L
+Ub +Ub M

� Motorsteuerung PWM
digital analog unipolar analog bipolar PIN
Rechtslauf Plus Enable Plus Enable Plus 1
Rechtslauf Masse Enable Masse Enable Masse 2
Linkslauf Plus Rechts/Links Plus nc 3
Linkslauf Masse Rechts/Links Masse nc 4
Eil/Schleich Plus Analog 0 … +10 V Analog 0 … +10 V 5
Eil/Schleich Masse Analog Masse Analog Masse 6
nc nc nc 7
nc nc nc 8

Leistungskurve

150

100

50

0
0 1 2 3 5 74 6 8 9

AG02, 70 W, i62.2

AG02, 70 W, i55.3

AG02, 150 W, i62.2

AG02, 150 W, i55.3

Drehmoment [Nm]
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

F

G

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 55.3 i = 55.3

62.2 i = 62.2

Motorleistung 150W 150 W
70W-M 70 W nur bei Motorsteuerung SD, SUP oder SBP

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring, ø14 mm
N/10 Passfedernut, ø10 mm bei i=55.3, andere Übersetzungen auf Anfrage

Drehmomentstütze B Lasche inkl. Elastomerbuchse
OD ohne

Lage elektrischer Anschluss LR radial bei externer Motorsteuerung
LA axial bei integrierter Motorsteuerung

Positionsgeber LD24 Inkremental 1000 Impulse +10 … +30 V DC
LD5 Inkremental 1000 Impulse +5 V DC ±5 %
OP Gegentakt mit Invertierung +10 … +30 V DC
O ohne nur mit "Lage elektrischer Anschluss" LR

Motorsteuerung PWM OMS ohne nur bei Motorleistung 150 W
SD digitaler Eingang
SUP analoger Eingang, unipolar 0 … +10 V
SBP analoger Eingang, bipolar -10 … +10 V

■ Bestellschlüssel
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV02S0 Seite 60
Kabelverlängerung KV08S0 Seite 74
Kabelverlängerung KV12S0 Seite 78
Motorsteuerung MS02 Seite 56
Messanzeige MA55 www.siko-global.com
Messanzeige MA48 www.siko-global.com
Messanzeige MA10/4 www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Motor/Spannungsversorgung, 3-polig, Buchse Bestellschlüssel 82182
Gegenstecker, Motor/Spannungsversorgung, 3-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 81363
Gegenstecker, Geber, 12-polig, Buchse Bestellschlüssel 76572
Gegenstecker, Geber, 12-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 79666
Gegenstecker, Motorsteuerung, 8-polig, Buchse Bestellschlüssel 81351

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG02 inkremental, Montageanleitung
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4.1

Profil
■ einfache Montage
■ durchgehende Hohlwelle bis max. ø14 mm möglich
■ integrierter analoger Absolut-Positionsgeber
■ elekrtischer Anschluss über Kabel oder Stecker
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Empfehlung
Drehmomentabstützung
Form "B":
Elastomere Spannbuchse
Montageloch Kundenseitig
max. ø13-ø14

Drehmoment-
abstützung
Form "A"

empf. Länge des
Wellenstumpfes bei
Hohlwelle Typ "S"
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4.1

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Stahl brüniert
Gehäuse Aluminium, Zinkdruckguss

pulverbeschichtet
Nenndrehmoment/-drehzahl 1.1 Nm, 430 min-1 i = 12.4 (70 W Motoren)

2.1 Nm, 225 min-1 i = 24 (70 W Motoren)
4.2 Nm, 110 min-1 i = 48 (70 W Motoren)

Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~1.5 kg

Elektrische Daten
■ Motor

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 0 … 24 V DC 70 W Motoren
Leistungsaufnahme 70 W
Nennstrom 2.9 A  ±10 % (70W-M) max. Belastungsstrom 3.2 A

4.1 A  ±10 % (70W-G) max. Belastungsstrom 4.5 A
Anschlussart 2x M9 Steckverbinder 4-polig, 1x Stift; 3-polig, 1x Stift

■ Geber Potentiometer
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 2 W bei 70 °C Positionsgeber P10
Widerstandstoleranz ±5 % Positionsgeber P10
Standard-Endwiderstand 0.2 % oder 1 Ω Positionsgeber P10 ( jeweils der größere Wert)
Linearitätstoleranz ±0.25 % Positionsgeber P10

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % bei Bürde ≤500 Ω

■ Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % ILast ≤10 mA

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 70 °C
Lagertemperatur -20 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP63 (IP65 optional) EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 100 m/s2, 50 Hz EN 60068-2-6



Stellantrieb AG01 analog
analog48

4 DriveLine | 4.1 Stellantriebe www.siko-global.com

4.1

Anschlussbelegung
� Motor

Signal EX E1
+ 1 M1, weiß bedruckt
+ 2
- 3 M2, weiß bedruckt
- 4

� Potentiometer
Signal MWU MWI EX E1
Po +24 V DC I+ 1 braun
S Uout 2 grün
Pe GND I- 3 weiß

Leistungskurve
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 48 i = 48

24 i = 24
12.4 i = 12.4

Motorleistung 70W-M 24 V DC
70W-G 24 V DC

andere auf Anfrage

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring, ø14 mm
KR/12 Klemmring, ø12 mm
N/10 Passfedernut, ø10 mm nur bei Hohlwelle Typ S

Hohlwellen Typ S Sackloch
D durchgehend

Drehmomentstütze A Bolzen, ø6 mm
B Lasche I inkl. Elastomerbuchse

Anschlussart E1 offenes Kabel
EX Steckdose am Gerät

Kabellänge Motor 02.0 in m
andere auf Anfrage

Kabellänge Geber 02.0 in m
andere auf Anfrage

Positionsgeber P10 Potentiometer 10 kΩ 10 Wendel-Potentiometer
MWI Messwandler 4 … 20 mA 10 Wendel-Potentiometer
MWU Messwandler 0 … 10 V 10 Wendel-Potentiometer

andere auf Anfrage

Übersetzung Potentiometer ... 1 ... 128 max. nur bei Geber P10, MWI und MWU
andere auf Anfrage

Drehrichtung i im Uhrzeigersinn steigende Werte nur bei Geber MWI oder MWU
e entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte nur bei Geber MWI oder MWU

* Berechnung Potentiometer-Übersetzung: Werden z. B. 120 Umdrehungen für eine Verstellung benötigt, so ist eine Übersetzung für den 10-Wendel-
Potentiometer mit 12 anzugeben. Konkret: Anzahl der benötigten Umdrehungen/10 (10-Wendel-Potentiometer) = Übersetzung Potentiometer

■ Bestellschlüssel
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV03S0 Seite 62
Kabelverlängerung KV04S0 Seite 66
Motorsteuerung MS02 Seite 56
Messanzeige MA50 www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Motor, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83447
Gegenstecker, Potentiometer, 3-polig, Buchse Bestellschlüssel 81487
Gegenstecker, Potentiometer, 3-polig, Winkelbuchse Bestellschlüssel 82366

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG01 analog, Montageanleitung
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4.1

Profil
■ einfache Montage
■ durchgehende Hohlwelle bis max. ø14 mm möglich
■ integrierter magnetischer Positionsgeber auf Abtriebswelle
■ elekrtischer Anschluss über Kabel oder Stecker
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Drehmomentabstützung
Form "B":
Elastomere Spannbuchse
Montageloch Kundenseitig
max. ø13-ø14

Drehmoment-
abstützung
Form "A"

empf. Länge des
Wellenstumpfes bei
Hohlwelle Typ "S"
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Gewindestift
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(optional)

Wellenausführung
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* max. ø10 mit Passfedernut
   nach DIN 6885/1
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4.1

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Welle Stahl brüniert
Gehäuse Aluminium, Zinkdruckguss

pulverbeschichtet
Nenndrehmoment/-drehzahl 1.1 Nm, 430 min-1 i = 12.4 (70 W Motoren)

2.1 Nm, 225 min-1 i = 24 (70 W Motoren)
4.2 Nm, 110 min-1 i = 48 (70 W Motoren)

Betriebsart Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min. EN 60034-1
Gewicht ~1.5 kg

Elektrische Daten
■ Motor

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 0 … 24 V DC 70 W Motoren
Leistungsaufnahme 70 W
Nennstrom 2.9 A  ±10 % (70W-M) max. Belastungsstrom 3.2 A

4.1 A  ±10 % (70W-G) max. Belastungsstrom 4.5 A
Anschlussart 2x M9 Steckverbinder 4-polig, 1x Stift; 8-polig, 1x Stift

■ Geber
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 5 V DC  ±5 % Positionsgeber LD5

24 V DC  ±20 % Positionsgeber LD24 + OP
Stromaufnahme ≤35 mA
Ausgangsschaltung Line Driver (RS422) Positionsgeber LD5 + LD24

Push Pull (OP) Positionsgeber OP
Ausgangssignale A, B, 0, /A, /B, I
Impulsfrequenz ≤20 kHz

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 70 °C

0 … 80 °C ohne Positionsgeber
Lagertemperatur -20 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
EMV EN 61800-3, zweite Umgebung Störfestigkeit / Immission

EN 61800-3, C3 Störaussendung / Emission
Schutzart IP63 (IP65 optional) EN 60529, bei montierten Gegensteckern
Schockfestigkeit 500 m/s2, 11 ms EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 100 m/s2, 50 Hz EN 60068-2-6
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4.1

Anschlussbelegung
� Motor

Signal EX E1
+ 1 M1, weiß bedruckt
+ 2
- 3 M2, weiß bedruckt
- 4

� Geber
Signal EX E1
B 1 weiß
+UB 2 braun
O 3 grün
A 4 gelb
GND 5 grau
/A 6 rosa
/B 7 blau
I 8 rot

Leistungskurve
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4.1

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Übersetzung 48 i = 48

24 i = 24
12.4 i = 12.4

Motorleistung 70W-M 24 V DC
70W-G 24 V DC

andere auf Anfrage

Wellenausführung/Durchmesser KR/14 Klemmring, ø14 mm
KR/12 Klemmring, ø12 mm
N/10 Passfedernut, ø10 mm nur bei Hohlwelle Typ S

Hohlwellen Typ S Sackloch
D durchgehend

Drehmomentstütze A Bolzen, ø6 mm
B Lasche I inkl. Elastomerbuchse

Anschlussart E1 offenes Kabel
EX Steckdose am Gerät

Kabellänge Motor 02.0 in m
andere auf Anfrage

Kabellänge Geber 02.0 in m
andere auf Anfrage

Positionsgeber LD24 Inkrementalgeber 1024 Impulse
LD5 Inkrementalgeber 1024 Impulse
OP Gegentakt mit Invertierung
O ohne

■ Bestellschlüssel
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Zubehör finden Sie:
Kabelverlängerung KV04S0 Seite 66
Kabelverlängerung KV08S0 Seite 74
Motorsteuerung MS02 Seite 56
Messanzeige MA55 www.siko-global.com
Messanzeige MA48 www.siko-global.com
Messanzeige MA10/4 www.siko-global.com
Gegenstecker Übersicht Seite 58
Gegenstecker, Motor, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83447
Gegenstecker, Geber, 8-polig, Buchse Bestellschlüssel 81351

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 10

Lieferumfang: AG01 inkremental, Montageanleitung
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Motorsteuerung MS02
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4.2

Profil
■ einfache Montage (Hutschiene)
■ variable Steuerungsvarianten
■ Einsatz an unterschiedlichen Positioniersteuerungen
■ Eil- oder Schleichgang stufenlos einstellbar
■ Pulsweitenmodulation (PWM) für 24 V DC-Stellantriebe

29.07.2008276/08

203845
    

Ar tikel-Nr. 

~2216.2 15.8

96

1 2 3 4 5 6

70.4

Pin Digital Analog unipolar Analog bipolar

1 Rechtslauf Masse Enable Masse Enalbe Masse

2 Rechtslauf Plus Enable Plus Enable Plus

3 Linkslauf Masse Rechts/Links Masse N.C.

4 Linkslauf Plus Rechts/Links Plus N.C.

5 Eil/Schleich Masse Analog Masse Analog Masse

6 Eil/Schleich Plus Analog 0 ... +10V Analog -10 ... +10V

nur bei Eingangssignal "ED" (digital)

Status-
LED's

Geschwindigkeit
Eilfahrt

Geschwindigkeit
Schleichfahrt

Status-LED's

Universalfuß für
alle gebräuchlichen
DIN EN-Tragschienen
z.B.: DIN EN 50022,
       DIN EN 50035

Versorgungsspannung

Schutzleiter Motor

Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % (geregelt) mit LED-Indikator, verpolsicher
Motorstrom 3/5/6 A (≤12 A Peak) Überstromschutz mit Multifuse
Eingänge digital mit LED-Indikator / analog
Eingänge analog 0 … 10 V Impedanz >1.3 MΩ

-10 … 10 V Impedanz >1.3 MΩ
Eingänge digital 15 … 30 V, typisch 10 mA
Statusanzeige Überstromschutz, Eingangszustand,

Betriebsspannung
PWM (Pulsweitenmodulation)
Ausgang

~16 kHz , stufenlos,  0 … 100 % Softanlauf

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur 0 … 50 °C
relative Luftfeuchtigkeit ≤95 % Betauung nicht zulässig



Motorsteuerung MS02
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4.2

Anschlussbelegung
� Klemmleiste

digital analog unipolar analog bipolar PIN
Rechtslauf Masse enable Masse enable Masse 1
Rechtslauf Plus enable Plus enable Plus 2
Linkslauf Masse Rechts/Links Masse N.C. 3
Linkslauf Plus Rechts/Links Plus N.C. 4
eil/schleich Masse analog Masse analog Masse 5
eil/schleich Plus analog 0 ... +10 V analog 0 ... +10 V 6

Funktionsschema

*
I/O

MS02
z.B.: SPS, IPC

Rechts/Links
Eil/Schleich

Istwert

* Einsatzmöglichkeit mit AG01, AG02

Bestellung
� Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Laststrom 3A 3 A andere auf Anfrage, max. 12 A

5A 5 A
6A 6 A

Eingangssignal ED digital
EUP analog unipolar 0 … +10 V, Impedanz >1.3 MΩ
EBP analog bipolar -10 … +10 V, Impedanz >1.3 MΩ

� Bestellschlüssel

MS02 - -
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Lieferumfang: MS02, Montageanleitung
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4.2

Profil
■ Gegenstecker, gerade
■ Gegenstecker, abgewinkelt
■ D-SUB Stecker
■ Busabschlussstecker, gerade

Im geschraubten Zustand vergrößert
sich der Abstand zum Gerät um ca. 3
mm.

200534
203510

Gegenstecker symbolisch
erstellt von VW

~l

øD

~l

øD

~b

~l

øD

~b

~l

øD

~b

~l

øD

~b

~l

øD

~l

~b
~h

1

2

3 4

5
6 7

aa

l



Gegenstecker Übersicht
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4.2

Bestellung
■ Bestellübersicht

Bestellschlüssel Bild Typ PIN Bezeichnung ø Kabel øD l b h a
71364+71365 5 D-SUB 9 Stift+Haube ≤8.5 35 31 15.5
71366+71365 5 D-SUB 9 Buchse+Haube ≤8.5 35 31 15.5
73947+73946 5 D-SUB 15 Buchse+Haube ≤8.5 42 40 15.2
76141 1 M16 7 Buchse 4 … 6 18.5 61
76572 1 M16 12 Buchse 6 … 8 18.5 62
77087 1 M16 7 Buchse 6 … 8 18.5 62
78088 4 M16 7 Winkelbuchse 4 … 6 20 38 54
79665 4 M16 7 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
79666 4 M16 12 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
81351 1 M9 8 Buchse 3.5 … 5 14 38
81363 4 M16 3 Winkelbuchse 4 … 6 20 38 54
81487 1 M9 3 Buchse 3.5 … 5 14 38
81935 1 M23 12 Buchse ≤8.5 26 51.1
82182 1 M16 3 Buchse 4 … 6 18.5 61
82247 4 M9 4 Winkelbuchse 3.5 … 5 14 30 30.5
82366 4 M9 3 Winkelbuchse 3.5 … 5 14 30 30.5
82804 7 M12 B-Cod. 5 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
82805 6 M12 B-Cod. 5 Winkelstift 4 … 8 19 50 41 100°
82815 2 M12 A-Cod. 5 Busabschlussstecker (CAN) 14.5 55
82816 2 M12 B-Cod. 5 Busabschlussstecker (PB) 14.2 44
83006 7 M12 A-Cod. 5 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
83007 6 M12 A-Cod. 5 Winkelstift 4 … 8 19 50 41 100°
83091 7 M12 A-Cod. 4 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
83419 1 M12 A-Cod. 4 Buchse 4 … 6 20 54
83447 1 M9 4 Buchse 3.5 … 5 14 38
83525 1 M12 A-Cod. 8 Buchse 6 … 8 20 57
83526 1 M12 A-Cod. 4 Buchse 6 … 8 20 57
83527 2 M12 A-Cod. 8 Stift 6 … 8 20 62
83991 1 M12 B-Cod. 5 Buchse 6 … 8 20 57
83992 2 M12 B-Cod. 5 Stift 6 … 8 20 62
84109 1 M12 A-Cod. 5 Buchse 6 … 8 20 57
84209 1 M8 4 Buchse 3.5 … 5 12 43
84210 2 M8 4 Stift 3.5 … 5 12 50
84732 2 M12 A-Cod. 5 Stift 6 … 8 20 62
85057 1 M16 3 Buchse 6 … 8 18.5 62
85058 4 M16 3 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
85277 1 M12 A-Cod. 12 Buchse 6 … 8 20 57
85278 4 M12 A-Cod. 12 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
87599 7 M12 A-Cod. 8 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
87600 3 M12 D-Cod. 4 Winkelstift 6 … 8 20 42 54
87601 2 M12 D-Cod. 4 Stift 6 … 8 20 63
BAS-0005 2 M8 4 Busabschlussstecker 12 45

■ Bestellschlüssel
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Lieferumfang: Gegenstecker
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 20 m
■ Anschlusstechnik M16, 3-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

18
.5

61~

50

29.07.2008276/08

203844
    

Ar tikel-Nr . 

50

37
.4

54~

18

20

Anschlussart GE

Anschlussart W

Kabellänge L

Kabellänge L

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PVC 2x 0.75 mm2, ø6.3 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -5 … 80 °C



Kabelverlängerung KV02S0
Zubehör 61

4 DriveLine | 4.2 Zubehör www.siko-global.com

4.2

Anschlussbelegung
■ KV02S0

Kabelnummer PIN
1 (schwarz) 1

2
2 (schwarz) 3

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge ... 01.0 ... 20.0 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

KV02S0 - -
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Lieferumfang: KV02S0



Kabelverlängerung KV03S0
Zubehör62
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 20 m
■ Anschlusstechnik M9, 3-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

14

50

~3
0

13

14

38~

50

29.07.2008276/08

203849
    

Ar tikel-Nr . 

Anschlussart W

Kabellänge L

Anschlussart GE

Kabellänge L

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR 3x 0.15 mm2, ø3.5 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -30 … 85 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV03S0

Kabelfarbe PIN
braun 1
grün 2
weiß 3

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge ... 01.0 ... 20.0 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

KV03S0 - -
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Lieferumfang: KV03S0



Kabelverlängerung KV03S1
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 10 m
■ Anschlusstechnik M16, 3-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

Katalogzeichnung

208608

Weißer01.08.2014

KV03S1
Kabelverlängerung

298/14

Anschlussart W

18
  

  50    Kabellänge L  

  ~54  

  3
7.

4 
 

20  

Anschlussart GE

  50    Kabellänge L  

18
.5

  

  ~62  

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR 3x 0.75 mm2, ø7.5 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -5 … 70 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV03S1

Kabelnummer PIN
1 (schwarz) 1
2 (schwarz) 2
3 (schwarz) 3

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge ... 01.0 ... 10.0 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

KV03S1 - -
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Lieferumfang: KV03S1



Kabelverlängerung KV04S0
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 20 m
■ Anschlusstechnik M9, 4-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

50

14

13

~3
0

14

38~

50

29.07.2008276/08

203850
Ar tikel-Nr . 

Anschlussart W

Anschlussart GE

Kabellänge L

Kabellänge L

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PVC 4x 0.15 mm2, ø4.8 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -5 … 70 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV04S0

Kabelfarbe PIN
weiß 1
braun 2
grün 3
gelb 4

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge ... 01.0 ... 20.0 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

KV04S0 - -
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Lieferumfang: KV04S0



Kabelverlängerung KV04S1
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 10 m
■ Anschlusstechnik M8, 4-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

~36 ~40

1010

~34

10

441/10

KV04S1
08.12.2010 Kreutzmann

201262

Kabellänge L

Anschlussart GE/GE

Kabellänge L

Anschlussart GE

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR ø4.5 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -25 … 80 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV04S1

Kabelfarbe PIN
braun 1
weiß 2
blau 3
schwarz 4

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker nur mit Kabellänge 03.0 oder 10.0 m

GE/GE 2x gerader Stecker

Kabellänge ... 00.5, 01.0, 03.0, 05.0, 10.0 m
andere auf Anfrage

■ Bestellschlüssel

KV04S1 - -
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Lieferumfang: KV04S1



Kabelverlängerung KV04S2
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 10 m
■ Anschlusstechnik M12 (A-kodiert), 4-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

Katalogzeichnung

208609

Weißer01.08.2014

KV04S2

298/14

Anschlussart W

  Kabellänge L  

  50    43.5  

  2
8.

4 
 

15  

Anschlussart GE

  Kabellänge L  

  50  

  45.5  

15
  

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR 4x 0.34 mm2, ø5.2 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -30 … 90 °C PUR
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4.2

Anschlussbelegung
Kabelfarbe PIN
braun 1
weiß 2
blau 3
schwarz 4

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge ... 02.0, 05.0, 10.0 m

■ Bestellschlüssel

KV04S2 - -
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Lieferumfang: KV04S2



Kabelverlängerung KV07S0
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 20 m
■ Anschlusstechnik M16, 7-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

17.03.2008109/08

203396
    

Artikel-Nr. 

~

50

20
37

.4

54

18

~61

18
.5

50

Anschlussart WAnschlussart GE

Kabellänge L

Kabellänge L

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR 7x 0.14 mm2, ø5.1 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -5 … 50 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV07S0

Kabelfarbe PIN
weiß 1
braun 2
grün 3
gelb 4
grau 5
rosa 6
blau 7

Bestellung
■ Bestelltabelle

A
Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung

... 00.2 ... 20.0 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

KV07S0 - -GE/GE
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Lieferumfang: KV07S0



Kabelverlängerung KV08S0
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 15 m
■ Anschlusstechnik M9, 8-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

29.07.2008276/08

203855
    

Ar tikel-Nr . 

14

38~

50

Anschlussart GE

Kabellänge L

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PVC 8x 0.14 mm2, ø5.4 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -5 … 50 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV08S0

Kabelfarbe PIN
weiß 1
braun 2
grün 3
gelb 4
grau 5
rosa 6
blau 7
rot 8

Bestellung
■ Bestelltabelle

A
Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung

... 01.0 ... 10.0 m, in 1 m Schritten

... 12.0, 14.0, 15.0 m

■ Bestellschlüssel

KV08S0 - -GE
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Lieferumfang: KV08S0
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4.2

Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 20 m
■ Anschlusstechnik M12 (A-kodiert), 8-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

Katalogzeichnung

203440

047/14 Weißer27.02.2014

KV08S2

Anschlussart GE

20
  

  ~56  

  50    Kabellänge L  

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR 8x 0.14 mm2, ø5.4 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
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4.2

Anschlussbelegung
Kabelfarbe PIN
weiß 1
braun 2
grün 3
gelb 4
grau 5
rosa 6
blau 7
rot 8

Bestellung
■ Bestelltabelle

A
Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Kabellänge ... 1 ... 20 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

KV08S2 - -GE
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Lieferumfang: KV08S2



Kabelverlängerung KV12S0
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Profil
■ vorkonfektionierter Kabelanschluss
■ Kabellängen bis 20 m
■ Anschlusstechnik M16, 12-polig

Bei steigender Kabellänge ist mit
Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei
der elektrischen Auslegung zu
berücksichtigen

~
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18~62
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50

17.03.2008109/08

203583
    

Ar tikel-Nr . 

Anschlussart WAnschlussart GE

Kabellänge L

Kabellänge L

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR 12x 0.25 mm2, ø7.3 mm

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -5 … 50 °C
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4.2

Anschlussbelegung
■ KV12S0

Kabelfarbe PIN
blau A
violett B
grün C
rot D
gelb E
rosa F

Kabelfarbe PIN
rotblau G
weiß H
graurosa J
grau K
schwarz L
braun M

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge ... 01.0 ... 20.0 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel
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Schutzarten nach DIN EN 60529

IP . .

Berührungs- und Fremdkörperschutz

!!! 0 kein Schutz.

1
Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 50 mm.

2
Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 12.5 mm.

3
Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 2.5 mm.

4
Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 1.0 mm.

5 Vollständiger Schutz gegen Berührung.
Geschützt gegen Staub in schädigender Menge.

6 Vollständiger Schutz gegen Berührung.
Staubdicht.

Wasserschutz

!!! 0 kein Schutz.

1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser.

15°+

2 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser, 
wenn das Gehäuse bis zu ±15° geneigt ist.

60°+

3 Schutz gegen Sprühwasser bis 
±60° gegen die Senkrechte.

360°

4 Schutz gegen Spritzwasser aus belibigem Winkel.

360°

5 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) 
aus beliebigem Winkel.

360°

6 Schutz gegen starkes Strahlwas-
ser aus beliebigem Winkel.

7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.

. . .bar

8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen

360°

9k* Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampf-
strahlreinigung, spezifi sch für Straßenfahrzeuge

* IPx9k ist nicht Teil der DIN EN 60 529, sondern ist in der DIN 40 050 enthalten

Die beiden Zahlen sagen nichts über den Schutz gegen 
Eindringen von Ölen und ähnlichen Flüssigkeiten aus. Die 

Zweite Zi� er gibt den Schutzgrad ausschließlich für Wasser an.

Die Normen behandeln den Schutz von elektrischen Betriebsmitteln 
durch Gehäuse, Abdeckungen und ähnliches. Für rein mechanische 

Geräte werden die Angaben im übertragenen Sinne herangezogen.
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Gerät Typ Seite

A
AG01 analog Stellantrieb 46
AG01 inkremental Stellantrieb 50
AG02 analog Stellantrieb 39
AG02 Feldbus Stellantrieb 36
AG02 inkremental Stellantrieb 42
AG03/1 Feldbus Stellantrieb 32
AG04B Feldbus Stellantrieb 28
AG05 Feldbus Stellantrieb 25
AG06 Feldbus Stellantrieb 22
AG25 Feldbus/IE Stellantrieb 19
AG26 Feldbus/IE Stellantrieb 16

G
Gegenstecker
Übersicht

58

K
KV02S0 Kabelverlängerung 60
KV03S0 Kabelverlängerung 62
KV03S1 Kabelverlängerung 64
KV04S0 Kabelverlängerung 66
KV04S2 Kabelverlängerung 70
KV07S0 Kabelverlängerung 72
KV08S0 Kabelverlängerung 74
KV08S2 Kabelverlängerung 76
KV12S0 Kabelverlängerung 78

M
MS02 Motorsteuerung 56
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Sie suchen eine Vertretung in Ihrer Nähe?
Auf unserer Webseite www.siko-global.com, im Menüpunkt 
„Kontakt“, finden Sie alle aktuellen Kontaktdaten unserer  
weltweiten Vertretungen.

Afrika
Südafrika

Asien
Bangladesch
China
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Israel
Japan
Malaysia
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam

Australien 
Australien
Neuseeland

Europa
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Italien
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
Weißrussland
Zypern

Amerika
Argentinien
Brasilien
Ecuador
Kanada
Mexiko
USA
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www.siko-global.com

Headquarters:
SIKO GmbH
Weihermattenweg 2
D-79256 Buchenbach

Phone
+49 7661 394-0
Fax 
+49 7661 394-388
E-Mail
info@siko.de

Subsidiaries:
SIKO Products Inc

SIKO Italia S.r.l. 

SIKO Magline AG

SIKO International Trading (Shanghai) CO., Ltd.

SIKO Products Asia Pte. Ltd.
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