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www.siko.de5 MagLine  |  5.2 MagLine Basic

Visualizzatore con sistema magnetico MA508 
quasi-assoluto, display a LCD indipendente dalla rete, robusta custodia in metallo

Descrizione
Precisione di visualizzazione max. 0.1 mm■■

Ripetibilità ±1 digit■■

LCD Lowest-Power con con sensore incorporato■■

Funzioni dimensione incrementale e reset■■

Immissione diretta valore di offset■■

Alimentazione tramite batteria inglobata  ■■

con durata fino a 10 anni
Programmabile con tool di programmazione PTM■■

Dati meccanici
Caratteristiche Dati tecnici Ulteriori informazioni
Precisione di sistema ±0.1 mm
Ripetibilità ±1 digit
Sensore magnetico interconnesso in modo fisso
Visualizz./range di visualizzazione -99 999 … +99 999
Modello appar. da incasso
Custodia pressogetto di zinco
Grado di protezione IP20 apparecchiatura completa 

IP60 lato display
Temperatura di esercizio 0 … +60 °C
Temperatura di stoccaggio -20 …+70 °C
Umidità dell‘aria 95 % umidità relativa formazione di brina non ammessa
Velocità di traslazione max. 3.5 m/s
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Distanza di lettura sensore/banda (rappr. del sensore simbolica)
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www.siko.de5 MagLine  |  5.2 MagLine Basic

Visualizzatore con sistema magnetico MA508 
quasi-assoluto, display a LCD indipendente dalla rete, robusta custodia in metallo

Dati elettrici

Codifica codice■■

Codice di ordinazione■■

Dove trovare gli accessori:
Dispositivo di programmazione PTM pagina  185

Per ulteriori informazioni si veda:
Breve presentazione, dettagli tecnici pagina  46 e seguenti
Panoramica prodotti pagina  4 e seguenti

Volume di fornitura: MA508 con sensore, documentazione utente  
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             Non si deve modificare la  
 connessione (ad es. altri  
cavi, lunghezza dei cavi ...)

Ordine

Istruzioni di montaggio

Caratteristiche Dati tecnici Ulteriori informazioni
Interfacce/protocollo interfaccia per PTM (tool di programm.)  
Risoluzione 0.1, 1, 1.25, 2, 2.5, 5, 10 mm
Impostazione dei parametri programmabile in modo non-volatile tramite tool di programmazione esterno PTM

Caratteristiche Dati ordine Specifiche Ulteriori informazioni
Modello sensore IS sensore integrato

ES sensore esterno

Lunghezza cavo sensore ... 0.1 … 2 m in incrementi di 0.1 m solo con modello sensore ES

A, Distanza di lettura sensore/banda max. 2 mm
B, Scostamento laterale max. ±2 mm
C, Errore di allineamento <±3°
D, Inclinazione longitudinale <±1°
E, Inclinazione laterale <±3°
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