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Dokumentation Deutsch 3

1 Dokumentation

Es gelten weitere Dokumente, siehe Auflistung in der Originalmontagean-
leitung.

Diese Dokumente sind auch unter "http://www.siko-global.com/p/
msalllc" zufinden.

2 Sicherheitshinweise

Es gelten die Sicherheitshinweise der Originalmontageanleitung.

3 Funktionsbeschreibung

Das Messsystem MSA111C DRIVE-CLiQ®?, in Verbindung mit dem Mag-
netband MBA111, ermittelt an Hand der auf dem Magnetband aufge-
brachten Magnetisierung (Codierung) sichere Positionswerte, welche im
PROFIdrive-Profil aufbereitet und an einen Antriebsregler mit DRIVE-CLiQ-
Schnittstelle (SIEMENS-SINAMICS® bzw. -SINUMERIK®), neben Status-
und Zusatzinformationen, {ibertragen werden.

Daten vom Gebersystem zum Antriebsregler

Statuswort \ Alarmwort
Geschwindigkeitswert
Sicherheitsbezogenes Statuswort ‘ Kommutierungswinkel
Positionswert 1 (inkremental) Gx_XIST1
Positionswert 1(absolut) Gx_XIST2
CRCvon Positionswert 2 ‘ Positionswert 2
Optional Temperaturwert des Motortemperaturfiihlers

Daten vom Antriebsregler zum Gebersystem

Steuerwort

Uber das vom Antriebsregler zum Gebersystem iibertragene Steuerwort
werden in periodischen Abstanden die Diagnosefunktionen des Messsys-
tems zur Uberwachung aufgerufen.

1 SINAMICS® und DRIVE-CLiQ® sind registrierte Marken der Siemens Akti-
engesellschaft.
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Funktionsbeschreibung Deutsch

ACHTUNG

Auf Grund des im Gebersystem implementierten elektronischen Typen-
schilds erkennt der Antriebsregler alle relevanten Daten; ein Benutzerein-
griff zur Konfiguration des Messsystems ist nicht notwendig.

3.1 Funktionale Sicherheit

Das Sicherheitskonzept des Messsystems basiert auf zwei im Geber erzeug-
ten, voneinander unabhdngigen Positionswerten sowie fehlererkennen-
den MalRnahmen.

Der DRIVE-CLiQ-Protokollbaustein setzt den absoluten Positionswert in
zwei PROFIdrive-Profil kompatible Positionswerte um (Gx_XIST1, Gx_
XIST2). Der zweite, inkrementelle Positionswert, wird ohne weitere Bear-
beitung (aber CRC-gesichert) direkt an den Antriebsregler weitergeleitet.

In sicherheitsrelevanten Anwendungen muss die "Sicherheitsgenauigkeit"
mitbetrachtet werden, welche deutlich geringerist als die Systemgenau-
igkeit. Dieser Begriff beschreibt den maximal moglichen Verfahrweg, bei
dem die Fehlerdiagnose noch nicht ansprechen kann. Die Sicherheits-
genauigkeit betragt beim MSA111C maximal 6 mm.

3.2 Voraussetzungen zum Betrieb

Damit der Antriebsregler die Funktionale Sicherheit nutzen kann, ist diese
Funktion zwingend iber die Konfigurationssoftware (STARTER, SCOUT) ein-
zuschalten!

Das Messsystem MSA111C ist ausschlieRlich zum Betrieb an einem SIE-
MENS-SINAMICS bzw. ~SINUMERIK-Antriebsregler geeignet!

Zur korrekten Montage des Gebersystems MSA111C sind die Vorgaben in
der Originalmontageanleitung zwingend zu beachten, insbesondere die
mechanische Anbaulage (Sensor-/Bandabstand iiber die zu verfahrende
Messldnge).

Die mechanische Ankopplung des Messsystems an den Antrieb ist sicher-
heitsrelevant. Die Norm EN 61800-5-2, Tabelle D16 fordert hier einen Feh-
lerausschluss beziiglich des Losens der mechanischen Verbindung zwi-
schen Messsystem und Antrieb. Die Vorgaben zur Befestigung des Messsys-
tems sind zu beachten.

Des Weiteren sind bei Einsatz eines Messsystems mit externem Tempe-
ratursensoreingang die Anforderungen an die Schutztrennung nach EN
61800-5-1 einzuhalten.
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Fehlermeldungen Deutsch 5

3.3 Verifizierung der Sicherheitsfunktion

Nach dem Einschalten des Messsystems (einschlieflich des Antriebs) bil-
det dieses zwar einen absoluten Positionswert, auf Grund der vorgenann-
ten "Sicherheitsgenauigkeit" ist es jedoch erforderlich, den Antrieb um
maximal 6 mm zu bewegen, damit sichergestellt werden kann, dass die
Diagnosevorkehrungen einen u. U. ungiiltigen Positionswert erkennen
und entsprechende MaRnahmen einleiten kdnnen. Mit dieser MaRnahme
kann die Geber-Funktionalitét verifiziert werden.

4 Fehlermeldungen

Das dem Messsystem zugrundeliegende Funktionsprinzip basiert auf
einem magnetisch codierten MaRstab, welcher eine periodische und eine
codierte Teilung tragt. Mithilfe von DiagnosemaRnahmen werden die von
der Elektronik ermittelten Signale iiberwacht. Diese teilen sich in sicher-
heitsrelevante und nicht-sicherheitsrelevante Bereiche auf:

Sicherheitsrelevante Diagnosen:
e \Vektorlangeniiberwachung der intern verarbeiteten Analogsignale,

e Plausibilitatspriifung der an Hand der codierten Spur ermittelten
Absolutwerte,

e Geschwindigkeitsiiberwachung und
» Uberwachung der internen Betriebsspannung.

Nicht-Sicherheitsrelevante Diagnose:

» Uberwachung des extern anzuschlieRenden Temperaturfiihlers auf
offene Leitung bzw. kurzgeschlossene Leitung (nur bei Geber mit
Anschlussmdglichkeit fiir einen externen Temperaturfiihler!).

Die vorgenannten Diagnosen werden geberintern zyklisch durchgefiihrt.
Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung des Gebersystems wer-
den wdhrend der Initialisierungsphase Selbsttests vorgenommen, deren
Ergebnis entscheidet, ob der Geber sich mit dem Antriebsreglerin den zyk-
lischen Datenaustausch begibt oder nicht.

Fehler, die durch die DiagnosemalRnahmen erkannt werden, l6sen beim
Antriebsregler Fehlermeldungen in der Steuersoftware aus und miissen
vom Anwender quittiert werden. Nicht quittierbare Fehlermeldungen sind
Fehler bei der Initialisierung sowie Fehler, die bei der Betriebsspannungs-
iberwachung auftreten; in diesen Féllen sind geberinterne Hardwarefeh-
ler die wahrscheinlichste Ursache.

Ursache von Fehlermeldungen kann neben Hardware-Defekten auch eine
nicht korrekte Montage des Gebersystems in Bezug auf das Magnetband
sein. Diein der Montageanleitung vorgegebenen Montagetoleranzen sind
liber die gesamte Messstrecke einzuhalten!

P
MSA111C-S (DQ) - Datum 07.12.2015 - Art.Nr. 88735 - And. Stand 341/15 SIKO
L



MSA111C-S (DQ)

6 Fehlermeldungen Deutsch

Die nachfolgenden Screenshots von Fehlermeldungen sind Ausschnitte
aus der Steuersoftware STARTER, welche zur Konfiguration und Inbetrieb-
nahme eines Antriebssystems mit SINAMICS-Antriebsregler einschliel3-
lich Antrieb und zugehdrigem DRIV-CLiQ-Geber benutzt werden kann. (Der
Buchstabe x im Stérungscode reprasentiert die Gebernummer)

4.1 Fehler Vektorldngeniiberwachung

Stufe Zeit GQuele Kampo... | Meldung
‘Smrung oo 5120 _CU E-Ge 31137 : Geber 1: Intemer Fehler bei Lagebestimmunag(Fehlerursache: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_0001 bin)
‘Slbrung m.m... Siz20Ccu. - 7453 LR: Lageistwertaufbereitung fehlerhaft

‘Slbrung om.ol.. §120_CU.. - 7453 LR: Lageistwertaufbersitung fehlerhatt

BhStoung 001 S120CU.. B-Ge. 31137: Geber 1: Intemer Fehler bei Lagebestimmung(Fehlerursache: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_0001 bin)
‘Smrung 01.01 5120_CU - 7453 LR: Lageistwertaufbereitung fehlerhaft
[ ‘Slbrung m.m... S120 CU.. B-Ge.. 31137:Geber 1 Intemer Fehler bei Lagebestimmung(Fehlerursache: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_0001 bin]]
mWamung om.ol.. 5120 CuU.. 1 1016 : Firmware werdndert(0]

. Alarme E Ausgabe Zielspstem J ﬁ Diagnosedibersicht J
Abb. 1: Stérungsmeldung der Vektorldngeniiberwachung

Die Vektorlangeniiberwachung l6st einen Fehler mit der Codierung
"3x137" aus (Positionswert fehlerhaft).

4.2 Fehler Plausibilitatspriifung

Stufe Zeit Guelle Kompo...  Meldung
‘Slcirung 0.01.. S120 CU.. 6-Ge.. 31137 Geber1: Intermer Fehler bei Lagebestimmung(Fehlerwisache: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_0001 bin)

‘Slurung 01.01.. 5120 CU... 7453 : LR Lageistwertaulbereitung fehlerhaft
SiGung 0100 5120 CU.. 6-Ge.. 31137 : Geber 1: Intemer Fehler bei Lagebestimmung(Fehlenussache: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_000T bin)|

Starung  07.01 5120_Cu - 7483 : LR Lageistwertautbereitung fehlerhaft
mWamung oo 5120_Cu 1 1016 - Firmware verandert(0]

. Alarme IE Ausgabe Zielsystem J 9(;% Diaghosetibersicht I
Abb. 2: Storungsmeldung bei Plausibilitdtsfehler

Die Uberwachung auf Plausibilitét des Absolutwerts st einen Fehler mit
der Codierung "3x137" aus (Positionswert fehlerhaft).

P
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4.3 Fehler maximale Verfahrgeschwindigkeit iiberschritten

Stufe Zeit Guele Kompa...  Meldung

‘Stdrung 0.01... 5120 CU.. E-Ge.. 31137 Geber 1: Intemer Fehler bei Lagebestimmung(Fehlerursache: 1_0001_0000_0100_1101_0001 bin) ]
Storung  01.01.. S120.CU.. - 7453 : LR: Lageistwertautbereitung fehlerhaft

m\p\f’amuﬂg .o 5120_CU 1 1016 : Firmware werdndert[0]

. Alarme E Ausaabe Zielsystem J E Traceinfa J ﬁ Diagnoseiibersicht J
Abb. 3: Stérungsmeldung bei Uberschreiten der maximalen Verfahr-Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeitsiiberwachung ost einen Fehler mit der Codierung
"3x137" aus (Positionswert fehlerhaft).

4.4 Fehler Temperatursensor

Fomponente: [ Aille -

Stufe Zeit [uelle Kompo...  Meldung

‘,Stijrung o, S120.CU.. - 7453 : LR: Lageistwertaufbersitung fehlerhaft

‘ Storung 0101, S120CU.. 5-5SM_1 31405: Geber 1: Temperatur in Geberauswertung unzuldssigl1250)
‘ Storung 0101, S120 CU..  4-Mator 7016 : Antieb: Matortemperaturzensar Starung(0]

‘Slijrung o, S120.cU.. - 7453 : LR: Lageistwertaufbersitung fehlerhaft

1 Storung 0101, S120CU..  5-SM_1 31405: Geber 1: Temperatur in Geberauswertung unzulaszigl1250) ]
iSthlung m.ao.. S120_cu.. - 7453 : LR: Lageistwertaufbereitung fehlerhaft

‘ Storung 0101, S120CU.. 5-5M_1 31405: Geber 1: Temperatur in Geberauzwertung unzulassigl1260)
mWamung maol.. 5120.CU.. 1 1018 : Firrmweare werandert(0]

]

. Alarme E Auzgabe Fielsystem I ﬁ Traceinfo ] ﬁ Diagnoselibersicht J

Driicken Sie F1. um Hilfe zu erhalten.
Abb. 4: Fehlermeldung bei Stérung externem Temperatursensor

Die Fehlermeldung im Falle einer Stérung des Temperatursensors erzeugt
den Fehlercode "3x405".
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8 Sicherheitstechnische KenngrofRen Deutsch

4.5 Fehler auf der internen Betriebsspannung

Shufe Zeit Huelle Kompo. . Meldung
Astoung D10 S120_CU.. B-Ge.. 31137 Geber 1: Intemer Fehler bei Lagebsstimmung|Fehlerursache: 1111_1110_1111_1111_0000_0000_0101_0001 bin)
‘Stblung 01.07... 5120 CU... B-Ge.. 31110: Geber 1: Serielle Kommunikation gestort(Fehlerursache: 1001000 bin)
[ l‘Sl'un.mg 01.01... 5120 CU.. - 1813 : Geber 1: Hardware Logikeinheit ausgefalleniFehlerursache: 10 bin)
iStmung 0101 5120 _CU 31137 : Geber 1: Intemmer Fehler bei Lagebestimmung(Fehlerurzache: 1111_1110_1111_1111_0000_0000_0101_0001 bin]
‘Stblung 01.01... S120_CU.. 31110 Geber 1: Senielle Kormmunik ation gestart(Fehlerursache: 100_1000 bin)
Bstoung 010 S120_CU.. 5-5M_1 31405: Geber 1: Temperatur in Geberauswertung unzulissigl] 250)
‘Stblung 01.07.. 5120 CU.. 5-SM_1 7901 : Antieb: Mator Uberdiehzahl
,‘Sl'ulung 01.01... 5120_CU... -Motor - 7016 Antieb: Motoremperatursensor Stdnang(0)

@ Aeme [ B Ausgobe Zickysten | B Traceinfo | % Diagnoseiibersicht |
Abb. 5: Stérungsmeldung bei Erkennung einer Uberspannung auf der internen Betriebsspannung

Wird eine Storung der Betriebsspannung erkannt, werden in Folge meh-
rere Fehlermeldungen ausgelost, relevantistin diesem Fall der Stérungs-
code "3x813".

5 Sicherheitstechnische KenngréRRen

PFH (Probability of dangerous failure per hour)
Gibt die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde

fiir das Messsystem an. Dieser Zahlenwert fliel3t in die Berechnung des
PFH-Werts fiir das Gesamtsystem ein.
MTTFd (Mean time to dangerous failure)

Mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall.

DC.vg (Diagnostic Coverage)

Der Diagnose-Deckungsgrad beschreibt das Verhaltnis der Ausfallrate der
durch Diagnosetests erkannten Fehler zur Gesamtausfallrate der Kompo-
nente oder Teilsystems.

KenngroRe Wert Kommentar
PFH 3.82*10/h @40 °CTa
MTTFd 413 Jahre @40 °CTa
DCavq 92.2 % @40°CTa

MSA111C-S (DQ) - Datum 07.12.2015 - Art.Nr. 88735 - And. Stand 341/15
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Proof Test

Deutsch

6 Proof Test

Die Sicherheitstechnischen KenngroRen in Kapitel 5 basieren auf einem
Proof-Test-Intervall von 20 Jahren. Innerhalb dieser Zeit ist keine Proof-

Test-Prozedur vorgesehen.

Zur Verifikation der Sicherheitsfunktionalitdt kann eine Vorgehensweise,
wie in Kapitel 3.3 beschrieben, durchgefiihrt werden.

MSA111C-S (DQ) - Datum 07.12.2015 - Art.Nr. 88735 - And. Stand 341/15
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Documentation English 11

1 Documentation

There are further relevant documents - see list in original installation
instruction.

These documents can also be downloaded at "http://www.siko-global.
com/p/msallic".

2 Safetyinformation

Saftey information of originalinstallation instruction apply.

3 Functional description

The MSA111C DRIVE-CLiQ®* measurement system, in combination with the
MBA111 magnetic tape, ascertains reliable position values by means of
the magnetization applied to the magnetic tape (coding). The position
values are processed in the PROFIdrive profile and transferred besides sta-
tus and additional information to a drive control system with DRIVE-CLiQ
interface (SIEMENS-SINAMICS® or ~SINUMERIK®).

Data sent from the encoder system to the drive control system

Status word \ Alarm word
Velocity value
Safety-related status word ‘ Commutation angle
Position value 1 (incremental) Gx_XIST1
Position value 1 (absolute) Gx_XIST2
CRC of position value 2 ‘ Position value 2
Temperature value of the motor temperature sensor as an option

Data sent from the drive control system to the encoder system

Control word

At periodic intervals, the diagnostic functions of the measuring system
are activated by the drive control system for monitoring via the control
word transferred from the drive control system to the encoder system.

1 SINAMICS® and DRIVE-CLiQ® are registered trademarks of Siemens cor-
poration.

P
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Functional description English

NOTICE

Based on the electronic nameplate implemented in the encoder system,
the drive control system recognizes all relevant data; the user needn’t
configure the measurement system.

3.1 Functional safety

The safety concept of the measurement system is based on two indepen-
dent encoder-generated position values as well as error-detecting mea-
sures.

The DRIVE-CLiQ protocol module converts the absolute position value into
two PROFIdrive-profile compatible position values (Gx_XIST1, Gx_XIST2).
The second, incremental position is forwarded directly to the drive control
system without further processing (but CRC-saved).

In safety-relevant applications, "safety-accuracy" must also be consid-
ered, which is markedly inferior to system accuracy. This term describes
the maximum travel distance which does not trigger error diagnosis yet.
For the MSA111C, the maximum safety accuracy is 6 mm.

3.2 Conditions of operation

In order to enable the drive control system to use Functional Safety it

is mandatory to switch on this function via the configuration software
(STARTER, SCOUT)!

The MSA111C measurement system is exclusively suited to be operated on
a SIEMENS-SINAMICS or —~SINUMERIK drive control system.

For correct mounting of the MSA111C encoder system it is indispensable
that you adhere to the specifications of the original assembly instructions,
particularly mechanical mounting position (sensor-tape distance over the
measurement distance to be traveled).

Mechanical connection of the measurement system to the drive is safety-
relevant. In this connection, the standard EN 61800-5-2, table D16
demands the fault exclusion concerning mechanically disconnecting the
measurement system and the drive. Adhere to the specifications of mount-
ing the measurement system.

Furthermore, adhere to the requirements of protective separation accord-
ing to EN 61800-5-1 when using a measurement system with external tem-
perature sensor input.

MSA111C-S (DQ) - Date07.12.2015 - Art. No. 88735 - Mod. status 341/15
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Error messages

English

3.3 Verification of the safety function

After switching on, the measurement system (including the drive) gener-
ates an absolute position value. However, it is necessary on grounds of the
above-mentioned "Safety precision" to move the drive by max. 6 mmin
order to ensure that the diagnostic provisions can detect a possibly invalid
position value and initiate appropriate actions. Encoder functionality can
be verified with this measure.

4 Error messages

The underlying functional principle of the measurement system is based
on a magnetically coded scale, which has a periodic and coded gradua-
tion. The signals detected by the electronic unit are monitored by means
of diagnostic measures. They are divided into safety-relevant and non-
safety-relevant areas:

Safety-relevant diagnoses:
e Vector-length monitoring of the internally processed analog signals,

e Plausibility check of the absolute values ascertained with the aid of
the coded track,

¢ Velocity monitoring and
e Monitoring of internal operating voltage.

Non-safety-relevant diagnosis:

e Monitoring of the temperature sensor to be connected externally for
open line or short circuited line (applies only to encoders designed for
connection of an external temperature sensor!).

The above diagnoses are executed cyclically in the encoder. After switch-
ing on the supply voltage of the encoder system, self-tests are executed
during the initialization phase whose result decides whether or not the
encoder will start cyclic data exchange with the drive control system.

Errors detected by the diagnostic measures trigger error messages in the
control software of the drive control system and must be acknowledged
by the user. Error messages that cannot be acknowledged concern errors
during initialization as well as errors occurring during monitoring of the
operating voltage; encoder-internal hardware faults are the most proba-
ble cause in these cases.

Aside from hardware defects, incorrect mounting of the encoder sys-
temin relation to the magnetic tape may be the cause of error messages.
The mounting tolerances specified in the mounting instructions must be
adhered to over the whole measurement distance.

MSA111C-S (DQ) - Date07.12.2015 - Art. No. 88735 - Mod. status 341/15
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14 Error messages English

The following screen shots of error messages are excerpts from the
STARTER control software, which can be used for configuring and commis-
sioning a drive system with SINAMICS drive control system including drive
and associated DRIV-CLiQ encoder. (The letter x in the error code repre-
sents the error number)

4.1 Errorsin vector length monitoring

Lewel Time Source Compo... Message
Fault m.O.. S120CU. E-Ge 31137 : Encoder 1 Internal fault when determining the position(Fault cause: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_0001 blﬂ]l
Fault om 5120_CU - 7453 LR: Position actual value preprocessing ermor

mWammg om 5120_CU 1 1016 : Firmweare changed(0]

[waming o101, st20C0. 1 1073 : POWER ON requited for backup capy on memory card

. Alarms g Target system output I g Trace info J 9@ Diagnostics overview I
Fig. 1: Fault report of vector length monitoring

Vector length monitoring triggers an error with the coding "3x137"
(faulty position value).

4.2 Errors found in the plausibility check

Component: | All A
Lewvel Time Source Compa...  Message
‘ Fault 0107, 5120 CU.. E-Ge.. 31137 Encoder 1: Intemal fault when determining the position[Fault cause: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0701_00071 bin)

‘Faull 0.0, S120_Cu. 7453 LR Position actual value prepracessing errar
‘Faull 0. S120CU.. 6-Ge.. 31137 Encoder 1: Intemal fault when determining the positionlFault cause: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_00071 bin)

Fault 010, 5120 CU.. - 7453 LR: Posiion actusl value preprocessing errar
Fault 1.1 5120_CU G- Ge 31137 : Encoder 1: Intemal fault when determining the position[Fault cause: 1000_0000_1001_0001_0000_0000_0101_0001 bin) ]
Fault oo 5120 CU = 7453 : LR: Position actual value preprocessing ermor

mWarmng oL, s120Ccu. 1 101 : Firmare changed(0]

mWarmng 0o, s1z20_cu. 1 1073 : POWER ON required fior backup copy on memony card

&8 2/ams | [ Targst system output | R Trace info | % Disgnostics overview |
Fig. 2: Fault report with plausibility error

Vector length monitoring triggers an error with the coding "3x137"
(faulty position value).

P
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4.3 Error maximum travel speed exceeded

Component: | &l -
Level Time Source Compa...  Message
‘Fault 01.01.. S120_CU.. - 7453 LR: Position actual value preprocessing ermar
Fault 01.01.. 5120 CU.. B-Ge.. 31137:Encoder 1: Internal fault when determining the position[Fault cause: 1_0001_0000_0100_1101_0001 bin]]
Waming  01.01.. S120.CU.. 1 1016 : Fimware changed(0]

. Alarms E Target system output ] E Trace info ] E Load to PG output ] E Compile/check output I % Diagnostics cverview

Fig. 3: Fault report when maximum travel speed is exceeded

Vector length monitoring triggers an error with the coding "3x137"
(faulty position value).

4.4 Errorin the temperature sensor

Component: [ Al - ]

Lewel Time Source Compo...  Message

‘ Fault 0.1, S120CU.. 5-5M_1 31405: Encoder 1: Temperature in the encoder evaluation inadmissible(1250)
‘ Fault 0., S120.CU..  4-Maotor 7016 Drive: Motor temperature sensar Fault(0]

‘ Fault M. 5120CU. 5-5M_1 31405:Encoder 1: Temperature in the encoder evaluation inadmiszible(1250]
‘ Fault ool S120Ccd.. - 7453 : LR: Pozition actual value preprocessing ermor

1Fault 0.0, S120CU.. 5-5M_1 31405: Encoder 1: Temperature in the encoder evaluation inadmizsible(1250) ]
i Fault 0. s120Ccd.. - 7453 LR: Position actual value preprocessing ermor

‘ Fault 0.0, S120.CU..  4-Motor 7011 : Drive: Motar overtemperature(0)

m\-\-"aming oo, s120cU.. A 1016 : Firmware changed(0]

. Alarms 5@ Diagnostics averview

Fig. 4: Error message with failure of external temperature sensor

The error report in case of a malfunctioning temperature sensor generates
the error code "3x405".
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. .
4.5 Error on internal operating voltage

Lewvel Time: Source Compo...  Message
| B Fault 0101 S120_CU..  5-5M_1 7301 : Diive: Molor overspeed

‘ Fault o1.m 5120_CU 6-5M_1 31813 : Encoder 1: Hardware logic unit failed(Fault cause: 10 bin) ]
i Fault of.m 5120 CU E-Ge 31110 Encoder 1: Seral communications erorlFault cause: 100_0000 bin)

‘ Fault o.m 5120_CU E-Ge 31137 2 Encoder 1: Internal fault when determining the position[F ault cause: T111_1111_1111_1111_1101_1100_1111_1111 hin)
‘ Fault omm.. s12cu. - 74532 LR: Position actual value preprocessing ermor

m\l\/amlng m.0n.. 5120 CU.. 4-Motor 7005 Drive: Motor temperature sengor alarm(0)

m\l\/amlng m.o.. S120_CU.. 5-SM_1 7565 Drive: Encoder errar in PROFIdiive encoder interface 1(1)

m\l\/amlng m.m.. s1z20_Cu. 1 1016 Firmware changed(d)

Fig. 5: Fault report when overvoltage in internal operating voltage is detected

If faulty operating voltage is detected, multiple error messages will be
triggered in a sequence; error code "3x813" is relevant in this case.

5 Safety-related characteristics

PFH (Probability of dangerous failure per hour)

Indicates the probability of a hazardous failure for the measurement sys-
tem per hour. This numerical value enters the calculation of the PFH value
for the overall system.

MTTFd (Mean time to dangerous failure)
MTTFd (Mean time to dangerous failure)

DC.vg (Diagnostic Coverage)

The level of diagnostic coverage describes the relationship of the failure
rate of the errors detected by diagnostic tests to the overall failure rate of
the component or subsystem.

Characteristic Value Comment
PFH 3.82*10%/h @40 °CTa
MTTFd 413 years @40 °CTa
DCavq 92.2% @40°CTa

6 Proof Test

The safety-related characteristics in chapter 5 are based on a Proof-
Test interval of 20 years. No proof test procedure is intended during this
period.
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For verifying safety functionality, a procedure as described in chapter 3.3
may be executed.
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