Egal wo die Netzwerkteilnehmer sind — mit Proficloud
ist verteilte Automatisierung erheblich einfacher. Und sicher.

Grenzenlos

cautomatisieren
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Einsatz.

» Magnetsensoren mit
SIL2-Zertifikat kommen in
der Nutzentrennmaschine
fiir Leiterplatten von Schunk
Electronic Solutions zum

Steuern & Regeln

Mit Safety-Version
sparen

Sensorik Die Realisierung sicherheitsrelevanter Funktionen im Ma-
schinenbau wird immer wichtiger. Entscheidend dabei ist, dass die Si-
cherheitstunktionen in der gesamten Maschine oder Anlage gewéhrleis-
tet werden kénnen. In einer Nutzentrennmaschine fiir Leiterplatten von
Schunk Electronic Solutions sorgt ein Siko-Magnetsensor mit SIL2-Zertifi-
kat und Drive-CLiQ-Schnittstelle fuir die notwendige Sicherheit.

Michaela Wassenberg*

chunk Electronic Solutions
ist Komponentenhersteller
(Lineareinheiten) sowie
auch Maschinenbauer fur
diverse Anwendungen, in
denen Linearmotoren zum Einsatz
kommen. Bei den Nutzentrennern
kommt es auf hohe Prazision und
Prozesssicherheit beim Frasen und
Sagen der teils winzigen Leiterplat-
tenelemente an. Die Positionierung
von Werkstiick und Fraser muss
absolut exakt sein. Daflir sorgen
absolute magnetische Messsysteme
von Siko. Die bisherige Fertigungs-
situation beschreibt Stefan Weiner,
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Entwicklung Antriebstechnik bei
Schunk Electronic Solutions, so: ,In
unseren Nutzentrennmaschinen
arbeiten wir mit einer Siemens-
Steuerung, die auf der Siemens-
eigenen Drive-CLiQ-Schnittstelle
basiert. Das bisherige absolute
magnetische Siko-Messsystem, das
wir verwendeten, war jedoch damit
nicht kompatibel, da es auf SSI-
Technik ausgelegt war. Wir mussten
mit Umsetzern arbeiten, die das
Signal dann fur Drive-CLiQ aufbe-
reiteten. Das bedeutete einen hohen
Verdrahtungsaufwand in der Ma-
schine, da die Verbindungsboxen
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maximal 3 m von der Achse entfernt
sitzen diirfen — dementsprechend
wurden zusatzliche Kosten verur-
sacht”

Fiir Siemens-Schnittstelle

entwickelt

Schunk suchte nach einer kosten-
glinstigeren und einfacheren Losung.
Mit Siko als Partner wurde die Sen-
sorlosung auf Basis der Siemens-
Schnittstelle Drive-CLiQ entwickelt.
Das Besondere an der Drive-CLiQ-
Technologie ist die SIL-Fahigkeit. Die
Schnittstelle erlaubt also, geforderte
Sicherheitsfunktionen zu realisieren.
Das Ergebnis der Weiterentwicklung
ist der Magnetsensor MSA111C mit
Drive-CLiQ-Funktion, der SIL2-zerti-
fiziert ist. ,Ein Alleinstellungsmerk-
mal”, erklart Andreas Wiessler, Leiter
der Business Unit MagLine (magneti-
sche Messtechnik) bei Siko. Wir
haben den ersten absolut messenden
Magnetsensor in offener Bauweise
entwickelt, d.h. bei dem Maf3stab und
Elektronik mechanisch komplett
entkoppelt sind, der {iber eine Sicher-
heitszertifizierung verfligt.” Flir
Schunk hat der Einsatz den ge-
wiinschten Effekt: Zum einen konnte
so eine Kostenersparnis erzielt wer-
den. Zum anderen erleichtert die
integrierte Drive-CLiQ-Funktion die
Inbetriebnahme des Sensors und die
Kommunikation. Auf Umsetzer kann
komplett verzichtet werden. Das
Siko-Messsystem wird direkt an den
Regler als Plug-and-Play-Losung
angekoppelt. Alle Drive-CLiQ-Teil-
nehmer werden nun vom Umrichter
erkannt und im System automatisch
angelegt, wahrend die SSI-Schnitt-

*Michaela Wassenberg, freie Journalistin



stelle zuvor von Hand konfiguriert
werden musste, um zu funktionie-
ren.

Der Magnetsensor {ibernimmt
wichtige sicherheitsrelevante Funkti-
onen in der Anwendung: Die Uberwa-
chung von Position und Geschwin-
digkeit. Dabei kommt er an verschie-
denen Stellen der Nutzentrennma-
schine zum Einsatz, zundchst zur
Positionsbestimmung der Werk-
stucktrager. Die Maschine besteht aus
zwei Schubladen, Shuttlesysteme, in
denen die Werkstiicktrager auf je-
weils einer Linearachse befestigt
sind. Diese Achse besteht aus einem
X-Profil, auf denen die Fiihrungs-
schlitten fiir die Werkstiicktrager
laufen. Die Nutzenleiterplatten mit
den maximalen Abmessungen von
350 mm Breite und 430 mm Liange
werden manuell auf die Werkstiick-
trager aufgelegt. Die Linearachse
befordert den Werkstiicktrager mit
dem Nutzen unter den Friaskopf. Dort
ibernimmt die Achse die Bearbei-
tungsbewegungen des CNC-Pro-
gramms in Y-Richtung. Der Fraskopf
ist auf einem weiteren Linearmotor
befestigt, der die X-Richtung des
CNC-Programms iibernimmt. In

beiden Achsen befindet sich zur
Positionsbestimmung des Laufschlit-
tens an der Seite des X-Profils eine
Nut mit dem eingeklebten absolut
kodierten Magnetband. Der Sensor-
kopf selbst sitzt im Laufschlitten, der
uber die Lauffithrung mit dem Band
fahrt, die Positionen abtastet und das
Signal an die tibergeordnete Steue-
rung weitergibt. Andreas Wiessler
erlautert, warum die Wahl auf einen
Absolutsensor gefallen ist: , Infrage
fur diese Anwendung kam aufgrund
der Sicherheitsanforderung aus-
schliefllich ein absolut messender
Sensor, der zu jeder Zeit an jeder

Steuern & Regeln

Position den Ist-Wert erfassen kann
-auch im stromlosen Zustand. Beim
Einschalten der Maschine wird sofort
die Ist-Position erkannt und man
erspart sich damit Referenzfahrten,
wie sie bei herkdmmlichen inkre-
mentalen Systemen zwingend sind.”

Sicherheitstechnik

unkompliziert installieren

Die Sicherheitsbestimmungen
gelten in erster Linie dem Schutz des
Bedieners. Es konnen Situationen
entstehen, in denen der Bediener in
den Prozess eingreifen muss und
dadurch die Gefahr besteht, dass er

Planet e: Where
the future begins.
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<« Magnetische Safety-Sensorik
fiir Motorfeedback
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Redakteurin
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vogel.de
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verletzt wird. Hierzu missen Sicher-
heitslevels definiert werden, wie eine
sichere reduzierte Geschwindigkeit
oder eine sichere Position, z.B. bei
gedffneter Schutztir. Dank der Positi-
onsbestimmung des Sensors kann
die Geschwindigkeit sicher abgeleitet
werden. Auch eine komplette Ab-
schaltung muss gewahrleistet sein,
d.h. wenn der Sensor einen Fehler
detektiert, z.B. durch einen Kabel-
bruch, einen Ausfall elektronischer
Komponenten oder eine Uberhitzung
des Motors, muss dieser an die Steue-
rung weitergemeldet und eine sofor-
tige Abschaltung veranlasst werden.
Der SIL2-zertifizierte Siko-Sensor
gewihrleistet, dass das Signal stets
sicher iibermittelt wird. Wenn eine
solche Komponente einer Maschine
fur sich genommen bereits sicher-
heitszertifiziert ist, erleichtert dies
die Sicherheitsbetrachtung fir das
Gesamtsystem erheblich. Stefan

» Safety zertifizierte magnetische Sensorik

fiir das Motorfeedback an einem Linearmo-
tor (Applikationsbeispiel Siko).

<« SIL2-
zertifizierter
Magnetsensor
MSAI1IC mit
Drive-CLiQ-
Schnittstelle von
Siko.

Weiner sagt: Wir nutzen den Drive-
CLiQ-Sensor als Sicherheitsgeber,
integrieren diesen in unsere Achsen
und kénnen dessen Sicherheitskenn-
daten als gegeben annehmen. Nach-
dem wir dann unsererseits fiir den
sicheren Geberanbau des Messsys-
tems sorgen, konnen wir unsere
Achsen ebenfalls als sicher definie-
ren. Somit sind auch unsere Endkun-
den in der Lage, wenn sie einzelne
Komponenten wie die Linearachsen
erwerben, Sicherheitstechnik un-
kompliziert in ihren Anwendungen
zu installieren.”

Neben der Sicherheitszertifizie-
rung verfigt der Magnetsensor liber
eine Systemgenauigkeit von + 10 ym
und eine Reproduzierbarkeit von
<2 um. Die Fraismechanismen fiir die
Leiterplatten mussen sehr prazise
ausgelegt sein, um die filigranen
Strukturen zu gewdhrleisten. Abgese-
hen von der Positionserfassung kann

Bild: Siko

| der Sensor auch die Temperatur des

Motors erfassen. Dazu verfiigt er iber
einen Temperatursensoreingang, der
mit einem Temperaturfihler direkt
am Motor gekoppelt ist. So kann der
Sensor die Temperatur uber die
Schnittstelle direkt an die Steuerung
weitergeben. Stefan Weiner gefallt
zudem die kompakte Bauweise des
Sensors: ,Ein grofler Vorteil ist, dass
der Sensorkopf nicht schon fertig
gekapselt auf der Fiihrung sitzt. Statt-
dessen konnen wir den Kopf in unser
Drive-CLiQ-Standardgehduse mit
einbauen und den Sensor so perfekt
in unsere Achse integrieren. Gekap-
selte Sensoren miisste man seitlich
anschrauben, was zu Storkonturen
fithrt, die man spater immer bertick-
sichtigen muss. In dieser Variante ist
alles aus einem Guss." Die maximale
Auflésung von 1 pm ist fiir die Anfor-
derungen von Schunk mehr als aus-
reichend. Ein optisches Messsystem
ware viel genauer und hochauflésen-
der, jedoch auch wesentlich teurer
und empfindlicher in Bezug auf die
Umgebungsbedingungen. Das ma-
gnetische System von Siko ist dage-
gen robust und unempfindlich gegen
Verschmutzungen wie Staub, der
beim Frasen und Sagen der Leiter-
platten trotz Absaugmechanismen
anfallen kann.

In der langjahrigen Zusammenar-
beit zwischen Siko und Schunk sind
bereits zahlreiche Projekte und Son-
derentwicklungen realisiert worden.
Auch der Drive-CLiQ-Sensor war eine
solche kundenspezifische Entwick-
lung. Der Siko-Sensor mit SIL2-Zerti-
fikat und Drive-CLiQ-Funktion kann
zudem in vielfdltigen Anwendungen
mit Motorfeedback Verwendung
finden, wie z.B. in der Holzbearbei-
tung oder der Verpackungstechnik.
Fiir Andreas Wiessler ist die Safety-
Version des Magnetsensors die folge-
richtige Weiterentwicklung im Be-
reich der Motorfeedback-Losungen,
speziell fiir Direktantriebe: ,Ange-
sichts des steigenden Bewusstseins
fiir Sicherheitsanwendungen und der
immer konsequenteren Umsetzung
der Maschinenrichtlinie sind wir mit
sicherheitszertifizierten Einzelkom-
ponenten auf dem richtigen Weg. So
erleichtern wir unseren Kunden die
Realisierung von notwendigen Si-
cherheitsfunktionen.” [kun]
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