
3
10 | 2015

LinearLine |Seilzuggeber



SIKO | Precision in Motion
2

3 LinearLine www.siko-global.com



Überblick
Inhaltsverzeichnis 3

3 LinearLine | 3.1 Überblick www.siko-global.com

3.1
3.1 | Überblick

Messtechnik seit 1963 4

3.2 | Seilzuggeber 7

3.3 | Zubehör 61

3.4 | Anhang 69

3.5 | Produktindex, Kontaktinformationen 73

3.2

3.3

3.4

3.5



Überblick
Messtechnik seit 19634

3 LinearLine | 3.1 Überblick www.siko-global.com

3.1

Mit Weitblick in die Zukunft!
SIKO steht heute für fünf Jahrzehnte 
Messtechnik: 
Längen-, Winkel- und Drehzahlmess-
technik sowie das Messen von Neigung 
oder Geschwindigkeit. Aufbauend auf 
diese Kernkompetenz entwickelt und 
produziert SIKO wegweisende Messgeräte 
und Positioniersysteme für Automatisie-
rungs- und Fertigungsprozesse. 

Höchste Ansprüche unserer Kunden aus 
der Industrie und dem Maschinenbau 
führen zu Qualität, Präzision und Funk-
tionalität unserer Produkte und Service-
leistungen.

SIKO ist nach DIN EN ISO 9001 : 2008 
zertifi ziert. Der nachhaltige Umgang mit 
Ressourcen ist für uns selbstverständ-
lich.

6 Produktlinien - Ein breites 
Produktspektrum für unter-
schiedlichste Messaufgaben
Das SIKO Produktportfolio umfasst 
insgesamt 6 Produktlinien: 
Diese beinhalten hochwertige Mess-
geräte und Sensoren, sowie Positionier-
systeme für die Industrie und den
Maschinenbau. 

Wir entwickeln für Sie oder mit Ihnen 
zusammen Sensorsysteme zur Messwert-
erfassung. Die Verkürzung von Rüst-
zeiten sowie die Optimierung von Ferti-
gung und Produktion stehen hierbei oft 
im Blickfeld.

OEM Kunden, Projekte und Sonderlö-
sungen, Retrofi t oder die Ersatzteillie-
ferung direkt an den Endanwender: Alle 
Kunden sind uns wichtig!

6 unverwechselbare Produktlinien
PositionLine mechanische und elektronische 

Positionsanzeigen, Handräder mit 
analogen Anzeigen, Stellknöpfe

RotoLine magnetische und optische Dreh-
geber, Getriebepotentiometer

LinearLine Seilzuggeber, Optische Distanz-
sensoren

DriveLine Stellantriebe
MagLine magnetische Längen- und 

Winkelmesssysteme
OptoLine optische hochpräzise Sensoren
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Globaler Erfolg ist kein Zufall
Die robuste und innovative Messtechnik 
von SIKO ist heute weltweit in Industrie 
und Maschinenbau im Einsatz.

5 SIKO Tochtergesellschaften unterstützen 
 Sie vor Ort in folgenden Ländern: 

■■ U.S.A.
■■ Italien
■■ Schweiz
■■ China
■■ Singapur

Ergänzend sorgen rund 60 Vertretungen 
national und international für den di-
rekten Kontakt und technischen Support 
unserer Kunden. Vertriebsingenieure 
und Servicetechniker unterstützen OEM-
Kunden sowie Anwender vor Ort durch 
kompetente Beratung und Kundendienst 
in der jeweiligen Landessprache.

Horst Wandres &  Sven Wischnewski | Geschäftsleitung SIKO GmbH
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3.2

[1] Seiltrommel

[3] Drehgeber

[4] Rückholfedern

Die hauseigenen Drehge-
ber sind perfekt auf die 
Seilzug technik abgestimmt. 
Dennoch ist es dank stan-
dardisierter mechanischer 
„Schnittstellen“ möglich, 
kundenspezifi sche Geber 
anzubringen.

Die fl exibelste Lösung, 
wenn der direkte Messweg 
„um die Ecke“ führt
SIKO-Seilzuggeber stellen mit ihrer aus-
gereiften und betriebssicheren Technolo-
gie eine überzeugende und sehr einfach 
zu integrierende Messlösung dar. Sie eig-
nen sich für eine Vielzahl von Messaufga-
ben unter sehr unterschiedlichen Bedin-
gungen. Die Geber sind solide konzipiert 
und durch die verwendeten Seiltypen 
besonders langlebig und wartungsfrei. 

So funktioniert die Technik
Auf einer internen Trommel [1] wird ein 
Messseil einlagig aufgewickelt. Durch 
Auszug des Seils [2] erfolgt eine Drehbe-
wegung der Trommel. Der direkt mit der 
Trommelachse verbundene Winkelsensor 
[3] registriert diese Drehung und erzeugt 
proportional zur Seilbewegung ein belie-
big verwertbares Messsignal. Den Rück-
lauf des Seils übernimmt eine Spiralfeder 
[4] auf der Drehachse der Trommel (siehe 
Schaubild). Weil das Seil einfach am 
Messobjekt befestigt wird, ist der Mon-
tageaufwand besonders gering. Damit 
entfallen zusätzliche Führungs systeme 
oder die Installation von Energiezufüh-
rungsketten. 

Zudem ermöglicht das fl exible Seil line-
are Verstellungen an unzugänglichen 
Stellen. Mit Hilfe von Umlenkrollen sind 
auch indirekte Messwege realisierbar.

In der Regel kann zwischen dem inkre-
mentalen oder absoluten Messprinzip ge-
wählt werden. Von kompakten Bauformen 
im Miniaturformat ab einer Messlänge 
von 600 mm bis zu Lösungen mit Seilaus-
zugslängen von 15 m decken diese SIKO-
Geber nahezu die gesamte Bandbreite 
industrieller Anwendungen ab. 

Pluspunkte
 ■ hohe Lebensdauer durch konsequente 

Weiterentwicklung der Technik und 
 anwendungsorientierter Materialwahl

 ■ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 ■ variable Messlängen
 ■ einfache Adaption von Messwertgebern
 ■ standardisierte Schnittstellen
 ■ unproblematische, schnelle Montage

[2] Seilauszug
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Einsatzbereiche
Messsysteme nach dem Prinzip „Seil-
auszug“ sind im Handling vorteilhaft, 
da die unkomplizierte Befestigung des 
Seils an der Verstelleinheit schnell und 
kostengünstig erfolgen kann. 

Auch ohne zusätzlichen mechanischen 
Schutz arbeiten sie zuverlässig, so z.B. 
an Hubarbeitsbühnen oder Staplern. 
Während in der Metallbearbeitung bei 
der Anschlagverstellung von Kappsägen 
die Dimension des Werkstücks per Seil-
zug gemessen wird, übernehmen Seilzü-
ge beim abgebildeten Applikationsbei-
spiel des Material-Handlings sämtliche 
Messaufgaben. 

Die Miniaturgeber von SIKO sind die Ant-
wort auf eine immer stärkere Integration 
bei Industrieprodukten und -prozessen. 
Die Bandbreite der Anwendungsbereiche 
für die „Kleinen“ ist groß: So lassen 
sich z.B. Positionierungen  von Liegen 
(Medizintechnik), Positionierung von 
Hebebühnen (Fahrzeugtechnik) oder die 
Auslenkungskontrolle von Fahrwerken 
(Flugzeugbau)zuverlässig überwachen. 

Mit dm SG120 und dem SG150 für Mess-
längen bis zu 15 m, sind Lösungen in 
der Bühnen-, Lager- und Krantechnik im 
Einsatz.

[1] Das Nachrüsten mit einem Seilzuggeber erlaubt die direkte Ansteuerung eines 
Sollwerts für Höhe und Hub. [2] Positionierung von Patientenliegen z.B. an Tomo-
grafen, OP-Tischen oder Röntgenapperaten. [3, 4] Die richtige Ablage zu fi nden ist 
für einen reibungslosen Workfl ow entscheidend: Seilzuggeber sind verlässliche Mess-
wertgeber bei der Zuordnung vordefi nierter Lagerfl ächen. [5] Für die Höheneinstel-
lung und seitliche Positionierung der Hubgabel von fahrerlosen Transportsystemen.
[6]Sichere Erfassung der Abstützung und des Teleskopzylinders zur Überwachung 
der maximalen Reichweite mit Seilzuggeber, optional in redundanter Ausführung.
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SG05

SG20, SG21

SG10SDE04

SG42

SG30, SG31,
SG32

SG60, SG120,
SGP/1

SG62

SG150

Messbereich (mm)
 Seilzuggebertyp

0

600 SG5

1000 SG10, SDE04

2000 SG20, SG21

3000 SG30, SG31, SG32

4000 SG42

6000 SGP/1, SG60, SG62

12000 SG120

15000 SG150

200 mm

Messbereich und Seilausführungen
Je nach Anforderung an Messbereich und Umgebungsbedingung 
stehen verschiedene Messlängen und Seiltypen zur Verfügung. 
Nachfolgende Tabelle bietet eine Vergleichsgrundlage, um bei 
der Planung eines linearen Seilmesssystems auch die passende 
Ausstattung (Seil) mit zu berücksichtigen.

Seilausführungen Eigenschaften im Vergleich
Typ Material Reiß-

festigkeit
Gleiteigen-
schaften

Messge-
nauigkeit

S Stahl, rostfrei • • •••
SK Stahl, kunststo� ummantelt •• •• ••
P Paraleine, elektrisch 

nichtleitend, Signalfarbe
••• ••• •

[S] [SK] [P]
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Umlenkrollen

Seilzuggeber

Seilverlängerung Messbereich

 Montagebeispiel
Umlenkrollen ermöglichen die Einrichtung von Messstrecken, 
die sich nicht in direkter Linie zum Seilaustritt erstrecken. Die 
Umlenkung ist selbst über mehrere Rollen möglich, ohne dass 
dabei das Messergebnis beinfl usst wird. 

Bei schwer zugänglichen Messorten reicht als Zugang eine 
Ö� nung, die geringfügig größer ist als der Durchmesser des 
eingesetzten Seils. Bei großem Schmutzaufkommen ist eine 
Schutzabdeckung empfehlenswert. Achtung: Die mechanische 
Beanspruchung des Seils vermindert seine Lebensdauer.

Sollte die Entfernung zwischen Seilzuggeber und dem zu mes-
senden Bereich die maximale Auszugslänge überschreiten, dann 
kann eine Seilverlängerung eingesetzt werden. Der eigentliche 
Messbereich vergrößert sich hierdurch allerdings nicht (siehe 
oben: Montagehinweis). Durch diese einfache Methode werden 
auch Messungen in Bereichen möglich, wo ein Seilzuggeber nur 
durch ausreichenden Abstand eingesetzt werden kann: hohe 
Temperaturbereiche, raue Umgebungen, Messungen in fl üssigen 
Medien, schwer zugängliche Bereiche etc.

Detailinformationen zu Umlenkrolle oder Seilverlängerung ist 
der Produktseite im Bereich Zubehör zu entnehmen.

Kundenspezifi sche Geber
Sämtliche Drehgeber mit den hier aufgeführten Merkmalen kön-
nen an die Seilzüge SG31, SG60, SG120 und SG150 installiert 
werden (siehe Grafi k):

 ■ 58 mm Servo-/Synchrofl ansch
 ■ 6, 8 und 10 mm Vollwelle*
 ■ Anlauf- und Betriebsdrehmoment max. 3 Ncm*

*geräteabhängig, hierzu Produktseiten beachten!

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der 
Seilauszug in gerader, d. h. lotrechter Verlängerung zum Seil-
austritt erfolgt. 

Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach einem Auszug  von 
ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert, dass der Seilzug 
beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

Ausgangsstellung Endstellung

~5mm Messbereich

max. Auszugslänge

Darstellung symbolisch
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Schienengeführte   
Systeme

Hydraulische Zylinder

Teleskopartige Systeme

Ketten-, Kran- und Seil-
windenverstellung

Direkte Messung des geführten Elements.

In Kombination mit kolbengeführten Systemen bzw. Hydrau-
likzylindern nutzen Seilzuggeber die Auslenkung dieser Syste-
me für die Erfassung von Längeninformationen. 

In Verbindung mit teleskopartigen Systemen können Seilzug-
geber ideal integriert werden und sind somit auch geschützt 
vor Umwelteinfl üssen.

Direkte Positionsrückmeldung der Windenverstellung. Posi-
tionierung der Seilzuggeber kann mittels Seilverlängerung 
außerhalb des Gefahren- oder Feuchtebereichs erfolgen.

Einsatzart Anwendungsbeispiele Vorteile

 ■ geringer Platzbedarf
 ■ kaum Montageaufwand 

 ■ geringer Platzbedarf
 ■ mechanische Toleranzen  

haben keinen Einfl uss auf 
Messgenauigkeit

 ■ benötigen keine Führung 
 ■ mechanische Toleranzen  

haben keinen Einfl uss auf 
Messgenauigkeit 

 ■ Ketten-/Seilrisse sind  
erkennbar

 ■ mechanische Toleranzen  
haben keinen Einfl uss auf 
Messgenauigkeit

z. B. Scherlasthebebühnen, Portalkräne, CT-Patientenliegen … 

z. B. Pressen, Hubtische, Biegemaschinen …

z. B. Mobilkräne, Hebebühnen …

z. B. Gabelstapler, Bühnentechnik, Aufzüge …

oder Krantechnik …
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SG5 SG10 SG20 SG21 SG30 SG31 SG32 SG42

Seite 14 18 22 26 29 33 36 39

Messlänge
0 bis … [mm] 600 1000/2000* 2000 2000 3000 3000 3000 4000

Gebertyp
Stromausgang 
4 … 20 mA

• • • • • • •

Spannungsausgang 
0 … 10 V

• • • • •

Potentiometer Ausgang • • • • • •
inkrementaler Ausgang • • •
SSI • •
CAN-Bus • •
Profi bus •
Hersteller unabhängi-
ger Drehgeberanbau

• •

Gehäusematerial
Kunststo� • •
Zinkdruckguss /Kunststo� • • • • •
Aluminium/Kunststo� •
Aluminium

SGP/1 SG60 SG62 SG120 SG150 SDE04

Seite 42 46 49 52 55 57

Messlänge
0 bis … [mm] 6000 6000 6000 12000 15000 1000

Gebertyp
Stromausgang 
4 … 20 mA

• • • •

Spannungsausgang 
0 … 10 V

• • •

Potentiometer Ausgang • •
inkrementaler Ausgang • •
SSI • •
CAN-Bus • •
Profi bus • •
Hersteller unabhängi-
ger Drehgeberanbau

• • • •

Gehäusematerial
Kunststo� •
Zinkdruckguss /Kunststo� 
Aluminium/Kunststo� • • • •
Aluminium •

Seilzuggeber

Seilzuggeber

*nur bei inkrementalem Ausgang



Seilzuggeber SG5
Miniaturseilzuggeber mit 600 mm Messlänge14

3 LinearLine | 3.2 Seilzuggeber www.siko-global.com

3.2

Profil
■ sehr kleine Bauform
■ universell einsetzbar durch standardisierte Schnittstellen
■ einfache Montage
■ Messlänge max. 600 mm
■ Potentiometer-, Spannungs oder Stromausgang
■ Gehäuse aus verstärktem Kunststoff

31.07.2008279/08

200647
Ar tikel-Nr . 

6.
3

19

10

4.3

40.7

4.
3

28.616

32
.5

Messweg
2x M3
max. Einschraubtiefe 6mm

Kabelabgang

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Kunststoff verstärkt
Seiltyp Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.36 mm kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥3 N
Absolutgenauigkeit ±0.35 % in Bezug auf Messlänge (mm)
Kabellänge ≤15 m Gebertyp P10

≤30 m Gebertyp MWI
≤20 m Gebertyp MWU

Gewicht ~0.06 kg

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 2 W bei 70 °C
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 %
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■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % bei Bürde ≤500 Ω
Ausgangsstrom 4 … 20 mA

■ Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 28 V DC bei 3 mA ohne Last
Ausgangsspannung 0 … 10 V DC ILast ≤10 mA
Last ≤10 mA

*Messwandler erlauben die optimale Anpassung von
Ausgangsstrom oder Ausgangsspannung auf den Messbereich.
Der Messwandler ist werksseitig so voreingestellt, dass
zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein
Ausgangssignal von 4 … 20 mA (MWI) oder 0 … 10 V DC (MWU)
zur Verfügung steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -10 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
Schutzart IP50 (Geberteil) EN 600529; bei werkseitig angeschlossenem Kabel
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Anschlussbelegung
■ Potentiometrische Ausgänge P10

Signal E1 (Klemme)
Po braun
Pe weiß
S grün

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10

... kΩ

Pe

S

Po
■ Messwandler MWI

Signal Kabelfarbe
I+ braun
I- weiß

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler MWI
■ Messwandler MWU

Signal Kabelfarbe
+24 V DC braun
GND weiß
Uout grün

R/U-Wandler

+UB

GND

Uout

Messwandler MWU

10 kΩ

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch
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Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich 300M 300 mm Messwandlereinstellung, nur mit Gebertyp MWI o. MWU

600 600 mm

Gebertyp P10 Potentiometer mit 10 kΩ
MWI Messwandler 4 … 20 mA
MWU Messwandler 0 … 10 V

andere auf Anfrage

Kabellänge OK ohne Kabel
0.5 0.5 m
... 1 ... 15 m, in 1 m Schritten

■ Bestellschlüssel

SG5 - -

A
-

B C
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG5
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Profil
■ kompakte Bauform
■ universell einsetzbar durch standardisierte Schnittstellen
■ einfache Montage
■ Messlänge max. 2000 mm
■ Potentiometer-, Spannungs-, Stromausgang oder

Inkrementalgeber
■ Gehäuse aus verstärktem Kunststoff

Kabelabgang

2 x M4, m ax.
Einschraubtiefe 8 mm

m
ax

. 
5

Gebertyp Maß A
IV28M/1-0007 74
P10, MWI, MWU: Messbereich ≤ 1000 mm 55

A 

8 26

44

M6
6

~2
6

3140

40 55-74

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Kunststoff verstärkt
Seiltyp Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.45 mm kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥2 N
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 100 mm
Kabellänge ≤30 m Gebertyp P10 + MWI

≤20 m Gebertyp MWU
1 m Gebertyp IV28M/1-0007

Gewicht ~0.2 kg

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 1 W bei 20 °C Messbereich 300

2 W bei 70 °C Messbereich 500, 1000
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.5 % Messbereich 300

±0.1 % Messbereich 500
±0.25 % Messbereich 1000
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■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC  ±20 % bei Bürde ≤500 Ω
Ausgangsstrom 4 … 20 mA

■ Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 28 V DC bei 3 mA ohne Last
Ausgangsspannung 0 … 10 V DC
Last ≤15 mA

■ Geber inkremental IV28M/1-0007
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC bei 25 mA ohne Last
Ausgangsschaltung PP
Ausgangssignale AB0

* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder
Ausgangsspannung auf den Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so
voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein
Ausgangssignal von 4 … 20 mA (MWI) oder 0 … 10 V DC (MWU) zur Verfügung
steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 0.1 mm (10 Impulse/mm) Gebertyp IV28M/1-0007

1000 Schritte/Umdrehung Gebertyp IV28M/1-0007
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -10 … 80 °C ohne Messwandler

0 … 50 °C mit Messwandler
Schutzart IP50 (Geberteil Potentiometer) EN 600529

IP54 (Inkremental) EN 600529
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Anschlussbelegung
■ Potentiometrische Ausgänge P10

Signal E1 (Klemme)
Po braun
Pe weiß
S grün

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10

... kΩ

Pe

S

Po
■ Messwandler MWI

Signal Kabelfarbe
I+ braun
I- weiß

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler MWI
■ Messwandler MWU

Signal Kabelfarbe
+24 V DC braun
GND weiß
Uout grün

R/U-Wandler

+UB

GND

Uout

Messwandler MWU

10 kΩ

■ Gebertyp IV58M/1-0007, inkremental
Signal E1 (Klemme)
B weiß
+24 V DC braun
O/I grün
A gelb
GND grau

0

enzimpuls: 100 mm ReferndAbsta

B

A

Inkrementalgeber

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch
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3.2

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 300, 500, 1000 in mm Gebertyp Ω, I, U (Potentiometer und Messwandler)

2000I Inkrementalausgang IV28M/1

Gebertyp P10 Potentiometer mit 10kΩ
MWI Messwandler 4 … 20 mA
MWU Messwandler 0 … 10 V
IV28M/1-0007 Inkrementalgeber nur mit Messbereich 2000

andere auf Anfrage

Kabellänge 0.5 0.5 m bei Gebertyp P10 bzw. MWI/MWU
... 1 ... 20 m, in 1 m Schritten bei Gebertyp P10 bzw. MWI/MWU
IG spezifiziert bei Gebertyp "IV28M/1-0007"

■ Bestellschlüssel

SG10 - -

A
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B C
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG10
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3.2

Profil
■ kompakte Bauform
■ universell einsetzbar durch standardisierte Schnittstellen
■ einfache Montage
■ Messlänge max. 2000 mm
■ Potentiometer-, Spannungs- oder Stromausgang
■ robustes Zinkdruckgussgehäuse
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Arbeitstemperatur T1

Anschlussart E12

Arbeitstemperatur T2

Anschlussart E1
2x M4
max. Einschraub-
tiefe 8mm
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3.2

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Zinkdruckguss
Seiltyp Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.45 mm kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥2 N Arbeitstemperatur T1

≥11 N Arbeitstemperatur T2
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 100 mm
Absolutgenauigkeit ±0.35 % in Bezug auf Messlänge (mm)
Kabellänge ≤30 m Gebertyp 4/20mA, MWIHP, MWIHP/R

≤20 m Gebertyp P10; 0/10V; 0,5/4,5V
Gewicht ~0.32 kg

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 2 W bei 70 °C
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 %

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC zwischen I+ und I-, bei Bürde ≤500 Ω
Ausgangsstrom 4 … 20 mA (4/20mA; MWIHP)

■ Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 28 V DC bei 3 mA ohne Last (0/10V)

8 … 28 V DC bei 3 mA ohne Last (0,5/4,5V)
Ausgangsspannung 0 … 10 V DC ILast ≤10 mA (0/10V)

0.5 … 4.5 V DC ILast ≤10 mA (0,5/4,5V)
Widerstand 2 … 10 kΩ gegen GND
Last ≤15 mA

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤1 m/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -10 … 80 °C T1

-40 … 80 °C T2
Schutzart IP65 (Geberteil) EN 600529
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3.2

Anschlussbelegung
■ Potentiometrische Ausgänge P10

Signal E1 E12
Po braun 1
Pe weiß 2
S grün 3
nc 4

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10

... kΩ

Pe

S

Po
■ Messwandler MWI

Signal E1 E12
I+ braun 1
I- weiß 2
nc 3
nc 4

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler MWI

■ Messwandler MWU
Signal E1 E12
+24 V DC braun 1
GND weiß 2
Uout grün 3
nc 4

R/U-Wandler

+UB

GND

Uout

Messwandler MWU

10 kΩ

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch



Seilzuggeber SG20
kleine Bauform aus Zinkdruckguss mit 2000 mm Messlänge 25

3 LinearLine | 3.2 Seilzuggeber www.siko-global.com

3.2

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 1250, 1500, 1750, 2000 in mm

Gebertyp P10 Potentiometer mit 10 kΩ
0.5/4.5V Messwandler 0.5 … 4.5 V
0/10V Messwandler 0 … 10 V
4/20mA Messwandler 4 … 20 mA

andere auf Anfrage

Anschlussart E1 offene Kabelenden
E12 Stecker

Kabellänge ... 1 ... 20.0 m, in 1 m Schritten bei Gebertyp P10 oder MWU
... 1 ... 30.0 m, in 1 m Schritten bei Gebertyp MWI

Arbeitstemperatur T1 -10 … +80 °C
T2 -4 … +80 °C

■ Bestellschlüssel

SG20 - -
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-
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63
Gegenstecker Übersicht Seite 66
Gegenstecker, E12, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83419

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG20, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ Seilzuggeber für Drehgeber mit Flansch max. Ø40 mm
■ Messlänge bis 2000 mm
■ stabiles Zinkdruckgussgehäuse, robuste Bauweise, stabiles

Messseil (rostfrei)
■ sehr kompakte Bauweise
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(Flansch-Kupplung)

Arbeitstemperatur T1

Arbeitstemperatur T2

M2.5 Einschraubtiefe 8 mm

Geberanbau

Fläche an Welle
wird empfohlen
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3.2

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Zinkdruckguss
Seiltyp ø0.45 mm Stahlseil (rostfrei), kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥2 N Arbeitstemperatur T1

≥11 N Arbeitstemperatur T2
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 100 mm
Gewicht ~0.2 kg

Elektrische Daten
Zum SG21 passende Drehgeber finden Sie im Katalog 2 RotoLine. Entsprechend den
Ausgangssignalen eignen sich…
 

■ für inkrementale Ausgänge: IV28M/1
■ für absolute Ausgänge: WV36M/SSI, WV36M/CAN

Die technischen Spezifikationen zu diesen Geräten entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Datenblättern. Weiterhin sind eine Vielzahl von Gebervarianten unterschiedlicher
Hersteller einsetzbar.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm je Anfahrtsrichtung
Verfahrgeschwindigkeit ≤1 m/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -10 … 80 °C T1

-40 … 80 °C T2

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch
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3.2

Bestellung

■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Gebertyp OG6 ohne Geber

S6 Vielzahl von Gebern möglich siehe Zubehör

Arbeitstemperatur T1 -10 … +80 °C
T2 -40 … +80 °C

■ Bestellschlüssel

SG21 - -

A B

■ Bestellhinweis
Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:
Montageflansch ZB4002 Seite 64
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63
Inkrementalgeber IV28M/1 www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/SSI www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/CAN www.siko-global.com

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG21, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ kompakte und robuste Bauweise
■ variable Montagemöglichkeiten
■ Messlänge bis 3000 mm
■ Potentiometer-, Spannungs oder Stromausgang
■ Gehäuse aus Zinkdruckguss und Kunststoff
■ verschließbare Belüftungsöffnungen gegen

Kondenswasserbildung
■ hohe Dichtigkeit am Seilausgang
■ Steckeranschluss M12

Katalogzeichnung

Artikel-Nr. 

07.07.2008 Weißer

gleiche Nr.

203829

2 158/15

SG30

HK
Seilbefestigung

  0.8    ~64  
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8 

 

  ~34  6.
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21
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54
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GW
Seilbefestigung

P10
MWU
MWI
Gebertyp

"4"Lage el. Anschluss 

"3"
Anschluss
Lage el.

"2"Lage el. Anschluss 

"1"Anschluss 
Lage el.

für Schrauben M4
Befestigungslaschen

5
25

x1
12

M
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8.
5

56

38~ 5≤

6
M

78 62

75

59

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Zinkdruckguss/Kunststoff
Seiltyp Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.87 mm kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥3 N
Kabellänge ≤30 m Gebertyp P10, MWI

≤20 m Gebertyp MWU
Gewicht ~0.5 kg
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3.2

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 2 W bei 70 °C
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 %
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC zwischen I+ und I-, bei Bürde ≤500 Ω
Ausgangsstrom 4 … 20 mA
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift

■ Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 28 V DC bei 3 mA ohne Last
Ausgangsspannung 0 … 10 V DC ILast ≤10 mA
Widerstand 2 … 10 kΩ gegen GND
Last ≤15 mA
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 4-polig, 1x Stift

* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder
Ausgangsspannung auf den Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so
voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein
Ausgangssignal von 4 … 20 mA (MWI) oder 0 … 10 V DC (MWU) zur Verfügung
steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm je Anfahrtsrichtung
Messbereich ≤3000 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
Schutzart IP65 (Geberteil) EN 600529
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3.2

Anschlussbelegung
■ Potentiometrische Ausgänge P10

Signal PIN
Po 1
Pe 2
S 3

4

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10

... kΩ

Pe

S

Po
■ Messwandler MWI

Signal PIN
I+ 1
I- 2
nc 3
nc 4

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler MWI

■ Messwandler MWU
Signal PIN
+24 V DC 1
GND 2
Uout 3
nc 4

R/U-Wandler

+UB

GND

Uout

Messwandler MWU

10 kΩ

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch
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3.2

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 2000, 2500, 3000 in mm

Seilbefestigung GW Seilaufnahme mit Gewinde
HK Seilaufnahme Haken

Gebertyp MWI Messwandler Strom
MWU Messwandler Spannung
P10 Potentiometer

Lage elektrischer Anschluss 1 0 °
2 90 °
3 180 °
4 270 °

■ Bestellschlüssel

SG30 - -

A
-

B
-

C D
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63
Gegenstecker Übersicht Seite 66
Gegenstecker, P10, MWI, MWU, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83419
Gegenstecker, P10, MWI, MWU, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83526

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG30
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ Messlänge bis 3000 mm
■ Seilzuggeber für Drehgeber mit 58 mm Servoflansch
■ variable Montagemöglichkeiten
■ verschließbare Belüftungsöffnungen gegen

Kondenswasserbildung
■ sehr stabiles Messseil (rostfrei)
■ hohe Dichtigkeit am Seilausgang
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Geberanbau

Fläche an Welle
wird empfohlen

Befestigungslaschen
für M4 Schrauben

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Zinkdruckguss/Kunststoff
Seiltyp ø0.87 mm Stahlseil (rostfrei), kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥3 N
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 200 mm
Gewicht ~0.35 kg
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3.2

Elektrische Daten
Zum SG31 passende Drehgeber finden Sie im Katalog 2
RotoLine. Entsprechend den Ausgangssignalen eignen sich…
 

■ für analoge Ausgänge wie Strom oder Spannung: AV58M
■ für inkrementale Ausgänge: IV58M
■ für absolute Ausgänge: WV36M/SSI, WV36M/CAN

Die technischen Spezifikationen zu diesen Geräten entnehmen
Sie bitte den jeweiligen Datenblättern. Weiterhin sind eine
Vielzahl von Gebervarianten unterschiedlicher Hersteller
einsetzbar.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm je Anfahrtsrichtung
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch
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3.2

Bestellung

■ Bestelltabelle

A
Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Gebertyp OG6 ohne Geber

S6 Vielzahl von Gebern möglich siehe Zubehör

■ Bestellschlüssel

SG31 -

A

■ Bestellhinweis
Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:
Absolutgeber AV58M www.siko-global.com
Inkrementalgeber IV58M www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/SSI www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/CAN www.siko-global.com
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG31, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ Messlänge bis 3000 mm
■ analoger Signalausgang in redundanter Ausführung (2x

4…20 mA oder Potentiometer)
■ variable Montagemöglichkeiten
■ verschließbare Belüftungs- und Wasserablaufbohrungen
■ sehr stabiles Messseil (rostfrei)
■ Schutzart IP65
■ M12 Steckeranschluss
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Befestigungslaschen
für M4 Schrauben

A-kodiert

Lage el.
Anschluss 
“3”

Lage el.
Anschluss
“1”

1 

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Zinkdruckguss/Kunststoff
Seiltyp ø0.87 mm Stahlseil (rostfrei), kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥3 N
Absolutgenauigkeit ±0.35 % in Bezug auf Messbereiche (mm)
Gewicht ~0.5 kg
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3.2

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung ≤30 V
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Standard-Endwiderstand 0.5 % oder 1 Ω (es gilt der jeweils größere Wert)
Linearitätstoleranz ±0.25 %
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 8-polig, 1x Stift

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC bei Bürde ≤500 Ω Spannung zwischen I+ und I-
Ausgangsstrom 4 … 20 mA (2x)
Ausfallrate 166.7 Jahr(e) bei 60°C (MTBF)
Anschlussart M12- Steckverbinder (A-kodiert) 8-polig, 1x Stift

* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder
Ausgangsspannung auf den Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so
voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein
Ausgangssignal von 4 … 20 mA bzw. 20 … 4mA zur Verfügung steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm gleiche Anfahrtsrichtung
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C
Schutzart IP65 (für Elektronik) EN 60529, Elektronik certonal beschichtet

Anschlussbelegung
■ Anschlussbelegung Potentiometer

Signal PIN Ergänzung
Po 1 Potentiometer 1
Po 2 Potentiometer 2
S 3 Potentiometer 2
Pe 4 Potentiometer 2
nc 5
Pe 6 Potentiometer 1
S 7 Potentiometer 1
nc 8

10 kΩ

Pe

S

Po

Potentiometrischer Ausgang

Serienimpedanz (optional)

■ Anschlussbelegung Messwandler
Signal Pin Ergänzung
I+ 1 Messwandler 1
I+ 2 Messwandler 2
nc 3
I- 4 Messwandler 2
nc 5
I- 6 Messwandler 1
nc 7
nc 8

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler 
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3.2

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 2000, 2500, 3000 in mm

Gebertyp P10_P10 2x Potentiometer 10 kΩ
20/4mA_20/4mA 2x Messwandler 20…4 mA
4/20mA_20/4mA 2x Messwandler 4…20 mA gegenläufig
4/20mA_4/20mA 2x Messwandler 4…20 mA

Lage elektrischer Anschluss 1 0 °
3 180 °

Serienimpedanz 0 0 Ω nur bei Gebertyp P10_10
1k2 1.2 kΩ nur bei Gebertyp P10_10

■ Bestellschlüssel

SG32 - -

A
-

B
-

C D

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
●
 2

01
5/

10
/0

9 
●
 1

0:
24

 ●
 K

Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63
Gegenstecker Übersicht Seite 66
Gegenstecker, 8-polig, Buchse Bestellschlüssel 83525

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG32, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ Messlänge bis 4000 mm
■ analoger Signalausgang in redundanter Ausführung (2x

4…20 mA oder Potentiometer)
■ variable Montagemöglichkeiten
■ verschließbare Belüftungs- und Wasserablaufbohrungen
■ sehr stabiles Messseil (rostfrei)
■ Schutzart IP65
■ M12 Steckeranschluss

372/10

SG42
02.11.2010 Kr eutzma nn

20491 6

18 35 49

5

62

8,5

50 10

74

870

14,5

86

45

85

42

5

13

5 max. ~27

M
6

M12x1 

Lage el.
Anschluss 3

Lage el.
Anschluss 1

A-kodiert

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Aluminium/Kunststoff
Seiltyp ø0.87 mm Stahlseil (rostfrei), kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥8 N
Absolutgenauigkeit ±0.35 % in Bezug auf Messlänge (mm)
Gewicht ~0.79 kg
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3.2

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung ≤30 V
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Standard-Endwiderstand 0.5 % oder 1 Ω es gilt jeweils der größere Wert
Linearitätstoleranz ±0.25 %
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 8-polig, 1x Stift

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC bei Bürde ≤500 Ω Spannung zwischen I+ und I-
Ausgangsstrom 4 … 20 mA (2x)
Ausfallrate 166.7 Jahr(e) bei 60°C (MTBF)
Anschlussart M12-Steckerverbinder (A-kodiert) 8-polig, 1x Stift

* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder
Ausgangsspannung auf den Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so
voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein
Ausgangssignal von 4 … 20 mA bzw. 20 … 4 mA zur Verfügung steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.25 mm gleiche Anfahrtsrichtung
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C
Schutzart IP65 (für Elektronik) EN 60529, Elektronik certonal beschichtet

Anschlussbelegung
■ Anschlussbelegung Potentiometer

Signal PIN Ergänzung
Po 1 Potentiometer 1
Po 2 Potentiometer 2
S 3 Potentiometer 2
Pe 4 Potentiometer 2
nc 5
Pe 6 Potentiometer 1
S 7 Potentiometer 1
nc 8

10 kΩ

Pe

S

Po

Potentiometrischer Ausgang

Serienimpedanz (optional)

■ Anschlussbelegung Messwandler
Signal Pin Ergänzung
I+ 1 Messwandler 1
I+ 2 Messwandler 2
nc 3
I- 4 Messwandler 2
nc 5
I- 6 Messwandler 1
nc 7
nc 8

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler 
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3.2

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 3300, 3700, 4000 in mm

Gebertyp P10_P10 2x Potentiometer 10 kΩ
20/4mA_20/4mA 2x Messwandler 20…4 mA
4/20mA_20/4mA 2x Messwandler 4…20 mA gegenläufig
4/20mA_4/20mA 2x Messwandler 4…20 mA

Lage elektrischer Anschluss 1 0 °
3 180 °

Serienimpedanz 0 0 Ω nur bei Gebertyp P10_10
1k2 1.2 kΩ nur bei Gebertyp P10_10

■ Bestellschlüssel

SG42 - -
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63
Gegenstecker Übersicht Seite 66
Gegenstecker, 8-polig, Buchse Bestellschlüssel 83525

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG42, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ Messlänge max. 6000 mm
■ Potentiometer-, Spannungs oder Stromausgang
■ Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff
■ Potentiometer-/Widerstandsbereich wird über ein

integriertes Getriebe an die tatsächliche Messlänge
angepasst

■ verschiedene Seiltypen

Gezeichnet
Katalogzeichnung

Artikel-Nr. 

04.07.2008 Weißer

203627

Kreutzmann13.01.2015

SGP/1

S/FLEX, SK/FLEX
Seilausführung

11  
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Seilausführung
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5
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Aluminium/Kunststoff
Seiltyp Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.54 mm

Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.87 mm kunststoffummantelt
Paraleine ø1.05 mm

Auszugskraft ≥8 N
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 200 mm
Gewicht ~0.7 kg

■ max. Verfahrgeschwindigkeit
Messbereich [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 6000
Verfahrgeschwindigkeit [mm/s] ≤200 ≤300 ≤300 ≤400 ≤490 ≤500 ≤600 ≤700 ≤800 ≤800 ≤900 ≤1000 ≤1000
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3.2

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 2 W bei 70 °C
Widerstand 1 kΩ P01

2 kΩ P02
5 kΩ P05
10 kΩ P10

Widerstandstoleranz ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 %

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC zwischen I+ und I-, Bürde ≤500 Ω
Ausgangsstrom 4 … 20 mA

■ Messwandler, Spannungsausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 28 V DC bei 3 mA ohne Last
Ausgangsspannung 0 … 10 V DC
Widerstand 2 … 10 kΩ gegen GND
Last ≤15 mA

* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder Ausgangsspannung auf den
Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des
Messbereichs ein Ausgangssignal von 4 … 20 mA (MWI) oder 0 … 10 V DC (MWU) zur Verfügung steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ~0.5 mm je Anfahrtsrichtung
Verfahrgeschwindigkeit siehe Tabelle

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -20 … 80 °C T1

-40 … 80 °C T2 (Einzugsgeschwindigkeit ≤800 mm/s)
Schutzart IP65 (Potentiometerteil) EN 600529
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3.2

Anschlussbelegung
■ Potentiometrische Ausgänge P10

Signal E1 (Klemme) E12 (Steckerpin)
Po braun 1
Pe weiß 2
S grün 3
nc 4

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10

... kΩ

Pe

S

Po
■ Messwandler MWI

Signal E1 (Klemme) E12 (Steckerpin)
I+ 1 1
I- 2 2
nc 3 3
nc 4

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler MWI

■ Messwandler MWU
Signal E1 (Klemme) E12 (Steckerpin)
+24 V DC 1 1
GND 2 2
Uout 3 3
nc 4

R/U-Wandler

+UB

GND

Uout

Messwandler MWU

10 kΩ

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch
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3.2

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

F

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 750 ... 6000 mm, in 250 mm Schritten

Seilausführung S Stahlseil, rostfrei Messbereich ≤ 6000 mm
SK Stahlseil, kunststoffummantelt Messbereich ≤ 4000 mm
P Paraleine, nichtleitend, Signalfarbe Messbereich ≤ 2800 mm
S/FLEX Stahlseil, flexibler Seilauslass Messbereich ≤ 6000 mm
SK/FLEX Stahlseil, kunststoffummantelt, flexibler

Seilauslass
Messbereich ≤ 4000 mm

Anschlussart E1 Kabelverschraubung PG7 Kabel ø 3-6.5 mm
EX für Stecker M12

Potentiometer Typ 02 10 Wendel/Draht (P01, P05, P10)
03 10 Wendel/Hybrid (P01, P05, P10)

Analogausgang MWI Messwandler 4 … 20 mA
MWU Messwandler 0 … 10 V
P01 Potentiometer 1 kΩ
P05 Potentiometer 5 kΩ
P10 Potentiometer 10 kΩ

Arbeitstemperatur T1 -20 … +80 °C
T2 -40 … +80 °C ≤ Einzugsgeschwindigkeit 800 mm/s

■ Bestellschlüssel

SGP/1 - -
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Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
●
 2

01
5/

10
/0

9 
●
 1

0:
24

 ●
 K

Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63
Gegenstecker Übersicht Seite 66
Gegenstecker, EX, 4-polig, Buchse Bestellschlüssel 83419

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SGP/1, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ einfache Montage
■ Messlänge max. 6000 mm
■ Inkremental- oder Absolutwertgeber
■ Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff
■ große Flexibilität durch frei wählbare Drehgeber mit 58 mm

Standardflansch
■ verschiedene Seiltypen

Katalogzeichnung

Artikel-Nr. 

04.07.2008 Weißer

203186

Kreutzmann20.01.2015

SG60; SG120

Drehgebers 1 Ncm
max. Drehmoment des S/FLEX, SK/FLEX

Seilausführung
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Aluminium/Kunststoff
Seiltyp ø0.54 mm Stahlseil

ø0.87 mm Stahlseil, kunststoffummantelt
ø1.05 mm Para-Leine

Auszugskraft ≥8 N am Seil
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 200 mm
Gewicht ~0.6 kg



Seilzuggeber SG60
robuste bauweise mit 6000 mm Messlänge 47

3 LinearLine | 3.2 Seilzuggeber www.siko-global.com

3.2

Elektrische Daten
Zum SG60 passende Drehgeber finden Sie im Katalog 2
RotoLine. Entsprechend den Ausgangssignalen eignen sich…
 

■ für analoge Ausgänge wie Strom oder Spannung: AV58M
■ für inkrementale Ausgänge: IV58M
■ für absolute Ausgänge: WV36M/SSI, WV36M/CAN

Die technischen Spezifikationen zu diesen Geräten entnehmen
Sie bitte den jeweiligen Datenblättern. Weiterhin sind eine
Vielzahl von Gebervarianten unterschiedlicher Hersteller
einsetzbar.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm abhängig von Anfahrtsrichtung (1. Lage)
Messbereich ≤6000 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤3000 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -20 … 80 °C T1

-40 … 80 °C T2 (Einzugsgeschwindigkeit ≤800 mm/s)
Schutzart IP54 (Standard-Geber) EN 60529

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch



Seilzuggeber SG60
robuste bauweise mit 6000 mm Messlänge48

3 LinearLine | 3.2 Seilzuggeber www.siko-global.com

3.2

Bestellung

■ Bestelltabelle

A

B

C

D

E

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 1000 ... 6000 mm, in 100 mm Schritten

Seilausführung S Stahlseil, rostfrei Messbereich ≤ 6000 mm
SK Stahlseil, kunststoffummantelt Messbereich ≤ 4000 mm
P Paraleine, michtleitend, Signalfarbe Messbereich ≤ 2800 mm
S/FLEX Stahlseil, flexibler Seilauslass Messbereich ≤ 6000 mm
SK/FLEX Stahlseil, kunststoffummantelt, flexibler

Seilauslass
Messbereich ≤ 4000 mm

Gebertyp OG6 ohne Geber, Kupplungsdurchmesser = 6 mm siehe Zubehör
OG8 ohne Geber, Kupplungsdurchmesser = 8 mm siehe Zubehör
OG10 ohne Geber, Kupplungsdurchmesser = 10 mm siehe Zubehör

Arbeitstemperatur T1 -20 … +80 °C
T2 -40 … +80 °C ≤ Einzugsgeschwindigkeit 800 mm/s

Farbe N natur eloxiert
andere auf Anfrage

■ Bestellschlüssel

SG60 - -

A
-

B
-

C
-

D E

■ Bestellhinweis
Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:
Inkrementalgeber IV58M www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/SSI www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/CAN www.siko-global.com
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG60
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ Messlänge bis 6000 mm
■ analoger Signalausgang in redundanter Ausführung (2x

4…20 mA oder Potentiometer)
■ sehr stabiles Messseil (rostfrei)
■ Schutzart IP65
■ M12 Steckeranschluss

Nicht freigegebenGezeichnet / drawn by Katalogzeichnung

Artikel-Nr. / part no.
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Aluminium/Kunstoff
Seiltyp ø0.87 mm  Stahlseil (rostfrei), kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥8 N
Gewicht ~0.8 kg

Elektrische Daten
■ Geber Potentiometer

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C
Widerstandstoleranz ±5 %
Standard-Endwiderstand 0.5 % oder 1 Ω es gilt jeweils der größere Wert
Linearitätstoleranz ±0.25 %
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 8-polig, 1x Stift
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3.2

■ Messwandler, Stromausgang
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC bei Bürde ≤500 Ω Spannung zwischen I+ und I-
Ausgangsstrom 4 … 20 mA (2x)
Ausfallrate 166.7 Jahr(e) bei 60°C (MTBF)
Anschlussart M12-Steckverbinder (A-kodiert) 8-polig, 1x Stift

* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder
Ausgangsspannung auf den Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so
voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein
Ausgangssignal von 4 … 20 mA bzw. 20 … 4 mA zur Verfügung steht.

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.25 mm je Anfahrtrichtung
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C
relative Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulässig
Schutzart IP65 (für Elektronik) EN 60529, Elektronik certonal beschichtet

Anschlussbelegung
■ Anschlussbelegung Potentiometer

Signal PIN Ergänzung
Po 1 Potentiometer 1
Po 2 Potentiometer 2
S 3 Potentiometer 2
Pe 4 Potentiometer 2
nc 5
Pe 6 Potentiometer 1
S 7 Potentiometer 1
nc 8

10 kΩ

Pe

S

Po

Potentiometrischer Ausgang

Serienimpedanz (optional)

■ Anschlussbelegung Messwandler
Signal Pin Ergänzung
I+ 1 Messwandler 1
I+ 2 Messwandler 2
nc 3
I- 4 Messwandler 2
nc 5
I- 6 Messwandler 1
nc 7
nc 8

10 kΩ

R/I-Wandler

I-

I+

Messwandler 
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Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 5000, 6000 in mm

Gebertyp P10 P10 2x Potentiometer 10 kΩ
20/4mA_20/4mA 2x Messwandler 20 … 4 mA
4/20mA_20/4mA 2x Messwandler 4 … 20 mA, gegenläufig
4/20mA_4/20mA 2x Messwandler 4 … 20 mA

Lage elektrischer Anschluss 1 0 °
3 180 °

Serienimpedanz 0 0 Ω
1k2 1.2 kΩ

■ Bestellschlüssel

SG62 - -

A
-S/FLEX -

B
-

C D
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG62, Montageanleitung
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3.2

Profil
■ robuste Bauweise
■ einfache Montage
■ Messlänge max. 12000 mm
■ Inkremental- oder Absolutwertgeber
■ Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff
■ große Flexibilität durch frei wählbare Drehgeber mit 58 mm

Standardflansch
■ verschiedene Seiltypen

Katalogzeichnung

Artikel-Nr. 

04.07.2008 Weißer

203186

Kreutzmann20.01.2015

SG60; SG120

Drehgebers 1 Ncm
max. Drehmoment des S/FLEX, SK/FLEX

Seilausführung

11.1  
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Geberanbau

Fa. Coninvers
RC-12P2N120000
12-pol. Stiftkontakt
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Aluminium/Kunststoff
Seiltyp ø0.54 mm Stahlseil

ø0.87 mm Stahlseil, kunststoffummantelt
ø1.05 mm Para-Leine

Auszugskraft ≥8 N am Seil
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 200 mm
Gewicht ~0.7 kg
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Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm abhängig von Anfahrtsrichtung (1. Lage)
Messbereich ≤12000 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤3000 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -20 … 80 °C
Schutzart IP54 (Standard-Geber) EN 60529

Montagehinweis
Bei der Befestigung des Seils ist zu berücksichtigen, dass der
Seilauszug in gerader, d.h. lotrechter Verlängerung zum Seil­
austritt erfolgt. Empfehlung: Eine Anfangsstellung erst nach
einem Auszug von ca. 5 mm wählen. Hierdurch wird verhindert,
dass der Seilzug beim Rücklauf auf Anschlag fährt.

EndstellungAusgangsstellung

≤ Auszugslänge

~5 mm Messbereich

Darstellung symbolisch

Auszugslänge/Messbereich
Seilzuggeber von SIKO erreichen ihre höchste Messgenauigkeit
dadurch, dass die gesamte  Seilauszugslänge (Messbereich) in
nur einer Lage auf der Trommel aufgewickelt wird. Beim SG120
ist der  Durchmesser des Stahlseils so gewählt, dass bei Nutzung
der 1. Trommellage ein max. Messbereich von 6000 mm möglich
ist. Die größeren Durchmesser des kunststoffummantelten
Stahlseils und der Paraleine benötigen mehr Raum. Das Resultat
ist ein entsprechend kürzerer Messbereich.

Nimmt man eine verminderte Messgenauigkeit in Kauf, dann ist
auch eine Aufwicklung in 2. und 3. Lage erhältlich,
entsprechend verändern sich die möglichen Messlängen.

~ ±200

höchste MessgenauigkeitVorauszugslänge
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Paraleine

kunststo�umanteltes Stahlseil

Stahlseil

max. Auszugslänge

3.Lage 2.Lage 1.Lage

Maßangaben in MillimeterAuszugslängen SG120 1. Lage 2. und 3. Lage
Stahlseil 6000 mm 12000 mm
Stahlseil,
kunstoffummantelt

4000 mm 8000 mm

Paraleine 2800 mm 5600 mm
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Bestellung

■ Bestelltabelle

A

B

C

D

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Messbereich ... 2900 ... 12000 mm, in 100 mm Schritten

Seilausführung S Stahlseil, rostfrei Messbereich ≤ 6100 … 12000 mm
SK Stahlseil, kunststoffummantelt Messbereich ≤ 4100 … 8000 mm
P Paraleine, nichtleitend, Signalfarbe Messbereich ≤ 2900 … 5600 mm
S/FLEX Stahlseil, flexibler Seilauslass
SK/FLEX Stahlseil, kunststoffummantelt, flexibler

Seilauslass

Gebertyp OG6 ohne Geber, mit Kupplungsdurchmesser = 6 mm siehe Zubehör
OG8 ohne Geber, mit Kupplungsdurchmesser = 8 mm siehe Zubehör
OG10 ohne Geber, mit Kupplungsdurchmesser = 10 mm siehe Zubehör

Farbe N natur eloxiert
andere auf Anfrage

■ Bestellschlüssel

SG120 - -

A
-

B
-

C D

■ Bestellhinweis
Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:
Absolutgeber AV58M www.siko-global.com
Inkrementalgeber IV58M www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/SSI www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/CAN www.siko-global.com
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG120
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Profil
■ sehr kompakte Bauweise
■ Messlänge max. 15000 mm
■ flexibler Seilaustritt
■ Seilzuggeber für Drehgeber mit 58 mm Servoflansch
■ robuste Bauweise
■ sehr stabiles Messseil (rostfrei)

Katalogzeichnung

207331

Kreutzmann20.01.2015

SG150
015/15

wird empfohlen
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Aluminiumdruckguss
Seiltyp ø0.87 mm Stahlseil, kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥15.5 N
Messweg/ Seiltrommelumdrehung 500 mm
Gewicht ~2.5 kg ohne Drehgeber

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Systemgenauigkeit ±0.1 % in Bezug auf die Messlänge (in mm)
Wiederholgenauigkeit ±0.2 mm je Anfahrtsrichtung
Verfahrgeschwindigkeit ≤2.4 m/s
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Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C
Schutzart siehe Drehgeber

Bestellung

■ Bestelltabelle

A
Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Gebertyp OG6 ohne Geber

S6 Vielzahl von Drehgebern mögich

■ Bestellschlüssel

SG150 - -15000 -SK
A

■ Bestellhinweis
Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:
Inkrementalgeber IV58M www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/SSI www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/CAN www.siko-global.com
Absolutgeber AV58M www.siko-global.com
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Zubehör finden Sie:
Umlenkrolle UR Seite 62
Seilverlängerung SV Seite 63

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SG150, Benutzerinformation
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Profil
■ Seilzuggeber mit frei programmierbarer elektronischen

Digitalanzeige
■ lineare Wegmessung bis 1000 mm
■ hohe Batterielebensdauer
■ einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Geräts
■ LCD-Display mit 5 Stellen und Sonderzeichen
■ Ziffernhöhe ca. 8 mm
■ flexible Einbaulage
■ einfache Montage

Katalogzeichnung

Artikel-Nr. 

29.03.2010 Kreutzmann

210322

SDE04

0402

Ausführung

M4, 8 mm tief
4x Bohrung für
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Gehäuse Kunststoff
Seiltyp Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.36 mm kunststoffummantelt
Auszugskraft ≥3 N
Gewicht ~0.06
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Elektrische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Batterie Lithium Knopfzelle, 3 V, Typ CR2477 ~8 Jahre Betriebsdauer
Anzeige/Anzeigenbereich 5-stellig LCD 7-Segment, ~8 mm hoch -19999 ... 99999

Systemdaten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Wiederholgenauigkeit ±0.15 mm
Verfahrgeschwindigkeit ≤800 mm/s

Umgebungsbedingungen
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Umgebungstemperatur -10 … 60 °C
Lagertemperatur -30 … 80 °C
EMV EN 61000-6-2 Störfestigkeit / Immission

EN 61000-6-4 Störaussendung / Emission
Schutzart IP50 EN 60529

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

C

D

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausführung 02 Seilauszug nach unten

04 Seilauszug waagerecht

Messbereich 1000 1000 mm, Auflösung 1 mm
1000.0 1000 mm, Auflösung 0.1 mm
40.0 40 inch, Auflösung 0.1 inch
40.00 40 inch, Auflösung 0.01 inch

Zählrichtung e bei Seilauszug steigend
i bei Seilauszug fallend

Tastenbedienung D Nullsetzung direkt
V Nullsetzung verzögert um 5 s

■ Bestellschlüssel

SDE04 - -

A
-

B
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C
-

D
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Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche Seite 8

Lieferumfang: SDE04, Benutzerinformation
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3.3

Profil
■ zur Änderung der Messrichtung. Umlenkrollen werden

eingesetzt, wenn der Seilzuggeber nicht in lotrechter
Verlängerung zur Auszugrichtung des Seils montiert werden
kann

■ mehrere Umlenkrollen sind kombinierbar
10
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Werkstoff Kunststoff Rolle

Aluminium Aufnahme
Gewicht 0.025 kg

Bestellung
■ Montagebeispiel

(Siehe Seite 11)

■ Bestellschlüssel

UR
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Lieferumfang: UR
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Profil
■ zur Verlängerung des Messseils bzw. des Abstands zum

Messobjekt, allerdings verlängert sich hiermit nicht der
Messbereich des Gebers selbst

■ einfache Montage

12

ø6

2.4 30

L

M
6

6 max.

Bestellung
■ Bestelltabelle

A

B

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Seillänge ... 0.1 ... 20 m, in 0.1-m Schritten

Seilausführung SK Stahlseil, kunststoffummantelt
P Paraleine

■ Bestellschlüssel

SV - -

A B
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Lieferumfang: SV, Benutzerinformation
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3.3

Profil
■ zum einfachen Anbau von Drehgebern an SG21
■ für Drehgeber mit max. Ø40 mm
■ unterschiedliche Varianten verfügbar
■ Basisversion (DIY) für eigene Anpassungen
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07.10.2011 Kogler
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Darstellung auseinander gezogen im Vergleich zum Original.
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Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Werkstoff Aluminium
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3.3

Montagehinweis
Der Montageflansch [1] wird direkt am Geberflansch [2]
montiert. Nach der Montage der Ausgleichskupplung [3] auf der
Geberwelle, wird der Drehgeber mit Flansch und Kupplung am
Seilzuggehäuse [5] aufgesetzt. Der Flansch wird mit dem
Gehäuse verschraubt und die Kupplung über die seitliche
Öffnung an der Trommelwelle des Seilzugs fixiert. Die
Kunststoffabdeckung [4] verhindert das Eindringen von
Fremdkörpern in das Seilzuggehäuse.
Eine detailierte Anleitung zur Montage des Gebers finden Sie in
der Benutzerinformation des Seilzuggebers SG21

Bestellung

■ Bestelltabelle

A
Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Flanschtyp IV28M/1 für Drehgeber IV28M/1

WV36M/SSI für Drehgeber WV36M/CAN und WV36M/SSI
HE für Drehgeber mit Lochkreis ø30 mm
DIY Bearbeitung des Flansches für den Geber durch den

Kunden

■ Bestellschlüssel

ZB4002 -

A

■ Bestellhinweis
Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:
Absolutwertgeber WV36M/CAN www.siko-global.com
Absolutwertgeber WV36M/SSI www.siko-global.com
Inkrementalgeber IV28M/1 www.siko-global.com
Seilzuggeber SG21 Seite 26
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Lieferumfang: ZB4002, Befestigungsschrauben für Flansch und Geber
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3.3

Profil
■ Gegenstecker, gerade
■ Gegenstecker, abgewinkelt
■ D-SUB Stecker
■ Busabschlussstecker, gerade

Im geschraubten Zustand vergrößert
sich der Abstand zum Gerät um ca. 3
mm.

200534
203510

Gegenstecker symbolisch
erstellt von VW
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Bestellung
■ Bestellübersicht

Bestellschlüssel Bild Typ PIN Bezeichnung ø Kabel øD l b h a
71364+71365 5 D-SUB 9 Stift+Haube ≤8.5 35 31 15.5
71366+71365 5 D-SUB 9 Buchse+Haube ≤8.5 35 31 15.5
73947+73946 5 D-SUB 15 Buchse+Haube ≤8.5 42 40 15.2
76141 1 M16 7 Buchse 4 … 6 18.5 61
76572 1 M16 12 Buchse 6 … 8 18.5 62
77087 1 M16 7 Buchse 6 … 8 18.5 62
78088 4 M16 7 Winkelbuchse 4 … 6 20 38 54
79665 4 M16 7 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
79666 4 M16 12 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
81351 1 M9 8 Buchse 3.5 … 5 14 38
81363 4 M16 3 Winkelbuchse 4 … 6 20 38 54
81487 1 M9 3 Buchse 3.5 … 5 14 38
81935 1 M23 12 Buchse ≤8.5 26 51.1
82182 1 M16 3 Buchse 4 … 6 18.5 61
82247 4 M9 4 Winkelbuchse 3.5 … 5 14 30 30.5
82366 4 M9 3 Winkelbuchse 3.5 … 5 14 30 30.5
82804 7 M12 B-Cod. 5 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
82805 6 M12 B-Cod. 5 Winkelstift 4 … 8 19 50 41 100°
82815 2 M12 A-Cod. 5 Busabschlussstecker (CAN) 14.5 55
82816 2 M12 B-Cod. 5 Busabschlussstecker (PB) 14.2 44
83006 7 M12 A-Cod. 5 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
83007 6 M12 A-Cod. 5 Winkelstift 4 … 8 19 50 41 100°
83091 7 M12 A-Cod. 4 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
83419 1 M12 A-Cod. 4 Buchse 4 … 6 20 54
83447 1 M9 4 Buchse 3.5 … 5 14 38
83525 1 M12 A-Cod. 8 Buchse 6 … 8 20 57
83526 1 M12 A-Cod. 4 Buchse 6 … 8 20 57
83527 2 M12 A-Cod. 8 Stift 6 … 8 20 62
83991 1 M12 B-Cod. 5 Buchse 6 … 8 20 57
83992 2 M12 B-Cod. 5 Stift 6 … 8 20 62
84109 1 M12 A-Cod. 5 Buchse 6 … 8 20 57
84209 1 M8 4 Buchse 3.5 … 5 12 43
84210 2 M8 4 Stift 3.5 … 5 12 50
84732 2 M12 A-Cod. 5 Stift 6 … 8 20 62
85057 1 M16 3 Buchse 6 … 8 18.5 62
85058 4 M16 3 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
85277 1 M12 A-Cod. 12 Buchse 6 … 8 20 57
85278 4 M12 A-Cod. 12 Winkelbuchse 6 … 8 20 38 54
87599 7 M12 A-Cod. 8 Winkelbuchse 4 … 8 19 48 41 100°
87600 3 M12 D-Cod. 4 Winkelstift 6 … 8 20 42 54
87601 2 M12 D-Cod. 4 Stift 6 … 8 20 63
BAS-0005 2 M8 4 Busabschlussstecker 12 45

■ Bestellschlüssel
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Lieferumfang: Gegenstecker
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3.4

Schutzarten nach DIN EN 60529

IP . .

Berührungs- und Fremdkörperschutz

!!! 0 kein Schutz.

1
Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 50 mm.

2
Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 12.5 mm.

3
Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 2.5 mm.

4
Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht.
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 1.0 mm.

5 Vollständiger Schutz gegen Berührung.
Geschützt gegen Staub in schädigender Menge.

6 Vollständiger Schutz gegen Berührung.
Staubdicht.

Wasserschutz

!!! 0 kein Schutz.

1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser.

15°+

2 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser, 
wenn das Gehäuse bis zu ±15° geneigt ist.

60°+

3 Schutz gegen Sprühwasser bis 
±60° gegen die Senkrechte.

360°

4 Schutz gegen Spritzwasser aus belibigem Winkel.

360°

5 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) 
aus beliebigem Winkel.

360°

6 Schutz gegen starkes Strahlwas-
ser aus beliebigem Winkel.

7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.

. . .bar

8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen

360°

9k* Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampf-
strahlreinigung, spezifi sch für Straßenfahrzeuge

* IPx9k ist nicht Teil der DIN EN 60 529, sondern ist in der DIN 40 050 enthalten

Die beiden Zahlen sagen nichts über den Schutz gegen 
Eindringen von Ölen und ähnlichen Flüssigkeiten aus. Die 

Zweite Zi� er gibt den Schutzgrad ausschließlich für Wasser an.

Die Normen behandeln den Schutz von elektrischen Betriebsmitteln 
durch Gehäuse, Abdeckungen und ähnliches. Für rein mechanische 

Geräte werden die Angaben im übertragenen Sinne herangezogen.
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3.5

Gerät Typ Seite

G
Gegenstecker
Übersicht

66

S
SDE04 Seilzuggeber 57
SG10 Seilzuggeber 18
SG120 Seilzuggeber 52
SG150 Seilzuggeber 55
SG20 Seilzuggeber 22
SG21 Seilzuggeber 26
SG30 Seilzuggeber 29
SG31 Seilzuggeber 33
SG32 Seilzuggeber 36
SG42 Seilzuggeber 39
SG5 Seilzuggeber 14
SG60 Seilzuggeber 46
SG62 Seilzuggeber 49
SGP/1 Seilzuggeber 42
SV Seilverlängerung 63

U
UR Umlenkrolle 62

Z
ZB4002 Montageflansch 64
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Sie suchen eine Vertretung in Ihrer Nähe?
Auf unserer Webseite www.siko-global.com, im Menüpunkt 
„Kontakt“, finden Sie alle aktuellen Kontaktdaten unserer  
weltweiten Vertretungen.

Afrika
Ägypten
Südafrika

Asien
China
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Israel
Japan
Malaysia
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam

Australien 
Australien
Neuseeland

Europa
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Italien
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
Weißrussland

Amerika
Argentinien
Brasilien
Ecuador
Kanada
Mexiko
USA



Bleiben Sie immer auf dem neusten Stand! Folgen Sie uns unter „SIKO-global“

www.siko-global.com

Headquarters:
SIKO GmbH
Weihermattenweg 2
D-79256 Buchenbach

Phon
+49 7661 394-0
Fax 
+49 7661 394-388
E-Mail
info@siko.de

Subsidiaries:
SIKO Products Inc

SIKO Italia S.r.l. 

SIKO Magline AG

SIKO International Trading (Shanghai) CO., Ltd.

SIKO Products Asia Pte. Ltd.
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