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Erfolg entsteht in der Summe – 
aus Verpfl ichtung zu Präzision, 
Innovation und Kundennutzen
„Präzision ist Prämisse und Standard 
bei SIKO!“ – getreu dieser Philosophie 
entwickelt und produziert SIKO seit mehr 
als 45 Jahren innovative Lösungen in 
der Längen- und Winkelmesstechnik. 
Die eigenständigen Messtechnologien 
aus Buchenbach am Rande des Hoch-
schwarzwalds sind weltweit erfolgreich 
im gesamten Maschinenbau vertreten. 
Und noch immer ist es dieser Kernge-
danke, der die Innovationskraft, die  
Produktentwicklung und den Geist des 
Technikunternehmens prägt. Seit der 
Geschäftsübernahme im Jahr 1990 formt 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Horst Wandres, Sohn 
des Firmengründers, diese Philosophie 
beständig und erfolgreich weiter. 

Intelligente Lösungen
Nur wer genau hinhört, wird fündig. 
Auto matisierung und Prozess opti mie-
rung sind entscheidende Stichworte zu 
neuen, ambitionierten Technologien 
und zielstrebig verwirklichten Mess-
lösungen. Die Linie der Entwicklungen 
bei SIKO ist konsequent. Sie führt von 
digitalen Positionsanzeigen  und Hand-
rädern über inkrementale Drehgeber, 
Absolutwert geber und Messanzeigen zu 
den zukunftsgerichteten Technologien 
mit elektronisch programmierbaren, oder 
magnetischen Messsystemen (MagLine). 

Mit kompakten, hochbelastbaren Stell-
antrieben (DriveLine), die ein automati-
siertes Ver stellen von Maschinenachsen 
ermöglichen, be schreitet das Unterneh-
men erneut erfolgversprechende Wege. 

Konsequente Teamarbeit
Motivation und Teamgeist der SIKO-Mit-
arbeiter sind nicht zuletzt das Geheimnis 
dieser Entwicklung. Kontinuierliche und 
bewusste Integration von gewonnenen 
Erfahrungen der mittlerweile 160 Mitar-
beiter hält alle Unternehmensbereiche 
lebendig und verbindet herausragende 
Einzelleistungen zu einer effi  zienten Ge-
samtorganisation.

Nicht einer für alle sondern immer ge-
meinsam – so sind marktbestimmende 
Lösungen rund um das Thema „Mess-
technologie im Maschinenbau“ bei SIKO 
immer das Ergebnis von synergetischen 
Entwicklungen. 

Das ist SIKO heute. Precision in Motion, 
dynamisch und off en für die Zukunft …

Man spricht die gleiche 
Sprache: Erfolgreiche 
Ingenieurs leistung bei 
SIKO profi tiert von der 
Be reit schaft zum off enen 
Dialog. Standortvorteile 
sind nicht austauschbar.

6 unverwechselbare Produktlinien
PositionLine mechanische und elektronische 

Positionsanzeigen, Handräder mit 
analogen Anzeigen, Stellknöpfe

RotoLine magnetische und optische Dreh-
geber, Getriebepotentiometer

LinearLine Seilzuggeber
DriveLine Stellantriebe
MagLine magnetische Längen- und 

Winkelmesssysteme

www.siko.de

SIKO | Precision in Motion
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Drehgeber: präzise Messtechnik 
mit definierten Werten 
Unter dem Begriff RotoLine hat SIKO 
die Produktfamilien der „Drehgeber“ 
und „Messanzeigen“ zusammengefasst. 
Abhängig von den verwendeten Mess-
prinzipien mit ihren jeweils typischen 
Anwendungsschwerpunkten ergeben sich 
die vier Produktbereiche:

Magnetische Drehgeber■■

Optische Drehgeber■■

Getriebepotentiometer■■

Messanzeigen■■

Das umfassende Produkt-Know-how bei 
SIKO ermöglicht eine Typenvielfalt, die 
von kostengünstigen Drehgebern in 
Miniaturbauweise mit einfacheren me-
chanischen Ausstattungen bis hin zu auf-
wendigen, hochauflösenden Produkten 
reicht – in Gehäusen aus Kunststoff oder 
robustem Alu-Druckguss. 

Im Maschinen- und Anlagenbau sind die 
Drehgeber von SIKO für das Erfassen von 
Längen-, Winkel- oder Drehzahl unerläss-
lich. Mit einer Vielzahl an Bauformen und 
anwendungsorientierten Spezifikationen 
bieten Drehgeber die Grundlage für ro-
buste Messvorgänge unterschiedlichster 
Maschinenbaulösungen. 

Auf einer Achse oder Spindel sitzend 
erfassen sie Messwerte als inkrementale 
oder absolute Signale. Hierbei kann das 
Messprinzip optisch, magnetisch oder 
auf Basis eines elektrischen Widerstan-
des (Getriebepotentiometer) wirken. Die 
so gewonnenen Informationen stehen 
für übergeordnete Steuerungen oder die 
direkte Darstellung auf Messanzeigen zur 
Verfügung.

Magnetische Drehgeber 
Messwerterfassung magnetisch oder 
optisch? Unter industriellen Extrembe
dingungen sind die magnetischen Dreh
geber von SIKO erste Wahl, denn sie 
bieten ein besonders störungssicheres 
Messprinzip.

Der Grund: Bei magnetischen Drehgebern 
erfasst ein Sensor die Zahl der Nord-
Süd-Pole eines Magnetrings, der direkt 
auf der Hohl- oder Vollwelle sitzt. Da 
das Messprinzip auf den wechselnden 
Polkräften des Magnetismus beruht und 
somit nicht auf freie Sicht oder System-
sauberkeit angewiesen ist, sind diese 
Drehgeber vor allem für Einsatzbereiche 
geeignet, bei denen optische Längen-, 
Winkel- und Drehzahlmessungen zu feh-
lerhaften Ergebnissen führen können. 

RotoLine
Produktüberblick

Verlässlichkeit und Präzision werden neu 
definiert, denn diese SIKO-Entwicklung 
nutzt jene faszinierenden Vorzüge einer 
Technologie, deren Auflösung, Abtast-
sicherheit und auch Robustheit diesen 
kompakten Messsystemen vollkommen 
neue Einsatzbereiche eröffnen, die weit 
über die von optischen Drehgebern hin-
ausgehen.

inkrementale Markierung

absolute Markierung

Magnetische Inkrementalgeber
Hohlwellen von Ø 6 … 22 mm
Vollwellen von Ø 5 … 10 mm
Auflösung bis zu 2560 Impulse/Umdrehung
Ausgangsschaltung: PP, OP, LD5, LD24
bis Schutzart IP65

Magnetische Winkelkodierer
Hohlwellen von Ø 10 … 20 mm
Vollwellen von Ø 6 … 10 mm
Auflösung bis 4096 Impulse/Umdrehungen (12 Bit)
und bis 8192 Umdrehungen (13 Bit)
Ausgangsschaltungen: SSI, CAN-Bus, Profibus
bis Schutzart IP65
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Optische Drehgeber 
Optische Geber setzen, ähnlich einer 
Lichtschranke, auf das Licht als Medium. 
In einem Spalt zwischen Lichtquelle 
und Sensor dreht sich eine Codescheibe 
mit einem Muster aus gedeckten und 
durchlässigen Segmenten. Entsprechend 
ihrer Durchlässigkeit verhindert oder 
ermöglicht diese Scheibe den Durchtritt 
des Lichtstrahls auf den gegenüberlie-
genden Sensor. Der Sensor wiederum ist 
Teil einer Auswerteelektronik, die aus den  
Informationen der optoelektronischen 
Abtastung elektrische Impulse ableitet, 
aus denen sich Längen-, Winkel- oder 
Drehzahlinformationen errechnen lassen.  

Sowohl die optischen Inkremental- wie 
auch Absolutwertgeber sind in Hohl- 
oder Vollwellenausführung verfügbar. 
Standardschnittstellen oder individuelle 
Feldbusanbindungen mit frei program-
mierbaren Parametern gehören zur 
Produktgrundausstattung. Die Standard
bauformen der optischen Drehgeber kön-
nen 1 zu 1 mit den magnetischen Gebern 
ausgetauscht werden.

Getriebepotentiometer
Bei dieser absoluten Messmethode 
werden Winkel oder Längen durch eine 
Kombination von Ein- oder Mehrwendel-
potentiometer über ein Getriebe erfasst. 
Die Stellung des Potentiometers liefert 
bei Verstellbewegungen analoge Signale 
für Folgeelektroniken wie Steuerungen 
oder Messanzeigen.

Messwandler gewährleisten verlustfreie 
Signalübertragungen und schaffen da-
mit Abhilfe gegen Leitungsverluste. Zur 
Steuerung von Schaltvorgängen ist opti-
onal ein integriertes Nockenschaltwerk 
verfügbar.

Messanzeigen
Messanzeigen von SIKO sind multifunkti-
onale, elektronische Messlösungen. Mit 
ihnen ist die Darstellung von Längen- 
und Winkelinformationen, Drehzahl, 
Geschwindigkeit oder Stückzahl einfach 
zu realisieren.

Optische Inkrementalgeber
Hohlwellen von Ø 10 … 20 mm
Vollwellen von Ø 6 … 16 mm
Auflösung bis zu 1024 Impulse/Umdrehung
Ausgangsschaltung: PP, OC, OP, LD5, LD24
bis Schutzart IP65

Getriebepotentiometer
Hohlwellen von Ø 14 … 20 mm
Vollwellen von Ø 6 … 20 mm
Ausgang: Potentiometer, Strom 4 … 20 mA, 
Spannung 0 … 10 V
bis Schutzart IP68

Messanzeigen
7-Segment-Ziffern LED oder LCD-Displays
Betriebsspannung 24 V DC, 24 V AC, 
110 V AC, 230 V AC
Gebereingänge: PP 24 V Signale,
LD 5 V Signale, seriell SSI, Stückzahl, 
Drehzahl und analog 0 … 10 V, 4 … 20 mA
externe Kalibrier- oder Referenziermöglichkeit
optionale Schnittstellen: RS232/RS485
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Zeit für Generationswechsel 	
– Zeit für neue Standards
Diese SIKO-Entwicklung mit ihrer unver
wüstlichen, magnetischen Abtasttech
nologie eignet sich für vollkommen 
neue Maschinenbaukonzepte. Sowohl 
Auflösung, Abtastsicherheit als auch 
Robustheit der kompakten Messsysteme 
erschließen Anwendungsbereiche, die 
weit über die von optischen Drehgebern 
hinausgehen.

So funktioniert die Technik
Über einen an Hohl- oder Vollwellen an-
gebauten Magnetring [1] lassen sich 
Drehbewegungen von Maschinenachsen 
oder -spindeln an eine spezielle Sensor­
elektronik [2] „übertragen“. Hierbei wird 

Der Signalweg: Ein Sensor [2] erfasst die Nord-Süd-Pole [1] des speziell 
magnetisierten Ferritrings und erzeugt Impulse [3], die in Echtzeit verar-
beitet als Digitalsignale zur Verfügung stehen.

die magnetisierte Pollänge des 
Magnetrings von einer maßgeschneider
ten Auswerteelektronik in bis zu 4096 
Impulse pro Umdrehung umgewandelt. 
Diese inkrementalen Zählimpulse stehen 
als Rechtecksignal [3] zur Verfügung und 
können daher von jeder Zählelektronik 
ausgewertet werden. Ein Versiegeln der 
elektronischen Bauteile erlaubt zudem 
den sicheren Betrieb selbst in flüssigen 
Medien. 

Um auch „absolut“ auf der sicheren Seite 
zu sein, wird die bewährte inkrementelle 
Technologie auch in unseren absoluten 
Multiturn Drehgebern eingesetzt. Die-
se bewährte Lösung gepaart mit einer 

batterielosen Multiturn 
Technologie ermöglicht es 
auch im spannungslosen 
Zustand jede Umdrehung 
aufzuzeichnen. So erzeugt, 
bei magnetischen Winkel-
kodierern, ein Diametral-
magnet das benötigte Mul-
titurnsignal zur Erfassung 

vollen Umdrehungen des Drehgebers. 
Zusammen mit dem hochauflösenden 
Singleturn-Signal verrechnet ergibt dies 
ein Absolutwert, welcher zu jeder Zeit 
den korrekten Positionswert liefert.

Pluspunkte
besonders hohe Schock-, Vibrations- ■■

und Temperaturfestigkeit
vollkommen unempfindlich gegen Öl, ■■

Schmierstoffe, Schmutz und Wasser
verschleiß- und wartungsfreie ■■

Sensorik
optionaler Verguss der Elektronik er-■■

möglicht den Einsatz z. B. im Ölbad
besonders kompakte Bauformen■■

aufgrund vielfältiger Hohl- und Voll-■■

wellenausführungen sind magnetische 
Drehgeber universell einsetzbar

Sensor mit 
nachgeschal
teter Echtzeit-
verarbeitung

Magnetring 
mit aufmagne-
tisierten Nord- 
und Südpolen

Digitales 
Ausgangs-
signal

Magnetische Drehgeber
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche

[1] [2] [3]
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Einsatzbereiche
Magnetische Drehgeber wurden für Be-
triebsumgebungen entwickelt, in denen 
Schmutz und Nässe bzw. Feuchtigkeit 
vorherrschen oder wo Maschinenvibra
tionen eine präzise Arbeit erschweren. 

Selbst in Verbindung mit aggressiven 
Lösungen wie Salzwasser oder in tempe-
rierten öligen Umgebungen fühlen sich 
die berührungslos messenden Drehgeber 
fast immer wohl. Ob in der Lebensmittel- 
oder Verpackungsindustrie, der Energie
gewinnung oder Holzverarbeitung, der 
Personenbeförderung oder im allge-
meinen Maschinenbau: Immer häufiger 
stoßen optisch messende Systeme prin-
zipbedingt an unüberwindliche Grenzen.

Aus diesem Grund sind magnetische 
Drehgeber prädestiniert für eine Vielzahl 
von Anwendungsbereichen … 

Blechbearbeitung mit Stanz- und ■■

Verformungstechnik
Hub- und Aufzugstechnik■■

Verpackungs- und Lebensmittel■■

industrie
chemisch-pharmazeutische Industrie■■

Energiegewinnung■■

sowie überall dort, wo Präzisions-■■

messungen unter erschwerten Bedin-
gungen zu erbringen sind

[1] Stanze in der Metallverarbeitung. [2] Zuschnitt in der Holz-, Metall- oder Stein
verarbeitung. [3] Reifenwuchtanlage. [4] Aufzugstechnik. [5] Grobholzverarbeitung: 
Weder starke Erschütterungen oder Vibrationen, noch ein fettig-schmieriges Milieu 
oder der Abrieb mit Grob- oder Feinstaub – ganz gleich, ob trocken oder feucht – 
noch starke Temperaturschwankungen sind ein Hindernis für die exakte Messung 
mit magnetischen Drehgebern von SIKO.

1

2

5

3

4
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Feuchtigkeit

	

Schläge und Vibrationen

Klimaschwankungen

Verschmutzung

keine Montagevorkehrungen 	■■

bzgl. Feuchteschutz notwendig

hohe Zuverlässigkeit■■

keine aufwendige mechanische 	■■

Abkopplung notwendig

hohe Betriebssicherheit■■

wartungsfrei■■

hohe Betriebssicherheit■■

keine zusätzliche Schutzmaß-■■

nahme notwendig

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, denn das Abtastprinzip 
benötigt keinen Sichtkontakt.

Unerschütterlich: Die eingesetzten Komponenten sind unzer-
brechlich, die von optischen Gebern bekannte Glasscheibe 
entfällt, sämtliche Bauteile sind sicher integriert.

Absolut sichere Funktion bei Kondensation hervorgerufen 
durch schnelle Temperaturwechsel oder eine Vereisung der 
Komponenten bei freistehenden Installationen.

Gekapselte Gehäuse und eine sicht- und berührungsfreie 
Abtastung machen die Technik robust gegen eindringende 
Partikel.

Magnetische  Drehgeber
Funktion und Nutzen

Umgebungsbedingungen Anwendungsbeispiele	 Vorteile

z. B. Holzbearbeitung, Baumaschinen, Tunnelvortrieb, Abfüllanlagen …

z. B. Metallsägen, Lebensmittelproduktion, Portalautowaschanlagen, Steinbearbeitung …

z. B. Pressen und Stanzen, Baumaschinen, Aufzüge, Grobholzverarbeitung …

z. B. Kräne, Gabelstapler, Windkraftanlagen, Skilifte …

10
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Magnetische  Drehgeber
Produktmatrix
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Magnetische Drehgeber, absolut

AH36M AV58M WV36M/CAN WV36M/SSI

Seite 33 35 37 40

Wellenausführung
Hohlwelle •
Vollwelle • • •

Wellendurchmesser 6 mm 6 mm 6  mm 6 mm

Ausgangsschaltung
MWI (4 … 20 mA) • •
MWU (0 … 10 V) • •
SSI •
CAN-Bus •

Gehäuse
Aluminium und Stahl • • •
Stahl •

Auflösung
Impulse /Umdrehung 4096 4096
Umdrehungen ≤65 536 ≤65 536 4096 8192
Impulse über den pro-
grammierten Messbereich

4096 4096

Magnetische Drehgeber, inkremental

IH28M IV28M/1 IH58M IV58M IG04M IG07M IG09M

Seite 12 15 18 21 24 27 30

Wellenausführung
Hohlwelle • • • • •
Vollwelle • •

Wellendurchmesser 8 mm 5, 6 mm 6  …  22 mm 6, 8, 10 mm 10, 14 mm 20 mm 12  …  20 mm

Ausgangsschaltung
PP • • • • • • •
OP • • • • • • •
LD5 • • • • • • •
LD24 • • • • • • •

Gehäuse
Kunststoff • • • •
Zinkdruckguss •
Aluminium • •

Auflösung
max. Impulse /Umdrehung 1000 1000 2560 2560 2000 2560 2560
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Profil
kleine Bauform Ø 28 mm■■

Auflösung max. 1000 Impulse /Umdrehung■■

Hohlwelle bis Ø 8 mm, Edelstahl■■

Schutzart IP54■■

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff■■

Mechanische Daten

Magnetischer Inkrementalgeber IH28M
kleine Bauform mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 3000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ~0.24 x 10-6 kgm2

Anlaufdrehmoment ≤0.1 Ncm bei 20 °C
Gewicht ~0.1 kg
Schutzart IP54
Arbeitstemperatur -20 ... +70 °C
Lagertemperatur -20 ... +80 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle Edelstahl, 8 mm
Gehäuse Aluminium und Kunststoff
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD5, LD24■■

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung■■

Signalbild■■

Magnetischer Inkrementalgeber IH28M
kleine Bauform mit durchgehender Hohlwelle

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Signal E1 E6X
/B blau A
N.C. B
0 grün C
/0 rot D
A gelb E
/A rosa F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M

Signal E1 E6X
B weiß 1
+UB braun 2
0/I grün 3
A gelb 4
GND grau 5
N.C. 6, 7

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25 mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° 90° 90°
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja
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Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: IH28M, Benutzerinformation

Magnetischer Inkrementalgeber IH28M
kleine Bauform mit durchgehender Hohlwelle
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse/Umdrehung … 50, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000
andere auf Anfrage

Anschlussart E1 offenes Kabelende
E6X Stecker

Kabellänge L (in m) … 0.3, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver
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Profil
kleine Bauform Ø 28 mm■■

Auflösung max. 1000 Impulse /Umdrehung■■

Vollwelle bis Ø 6 mm, Edelstahl■■

Schutzart IP54■■

Gehäuse aus Kunststoff■■

Mechanische Daten

Magnetischer Inkrementalgeber IV28M/1
kleine Bauform mit Vollwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 3000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ~0.24 x 10-6 kgm2

Anlaufdrehmoment ≤0.1 Ncm bei 20 °C
Wellenbelastbarkeit radial 30 N

axial 8 N
Gewicht ~0.1 kg
Schutzart IP54
Arbeitstemperatur -20 ... +70 °C
Lagertemperatur -20 ... +80 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle Edelstahl
Gehäuse Kunststoff
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Elektrische Daten

Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD5, LD24■■

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung■■

Signalbild■■

Magnetischer Inkrementalgeber IV28M/1
kleine Bauform mit Vollwelle

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Signal E1 E6X
/B blau A
N.C. B
0 grün C
/0 rot D
A gelb E
/A rosa F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M

Signal E1 E6X
B weiß 1
+UB braun 2
0/I grün 3
A gelb 4
GND grau 5
N.C. 6, 7

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25 mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° 90° 90°
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja

16



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0

––––– ––

EDCBA GF
IV28M/1

E

D

C
B
A

F

G

www.siko.de2 RotoLine  |  2.1 Magnetische Drehgeber

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Magnetischer Inkrementalgeber IV28M/1
kleine Bauform mit Vollwelle
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: IV28M/1, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse/Umdrehung … 36, 50, 200, 250, 400, 500, 800, 1000
andere auf Anfrage

Anschlussart E1 offenes Kabelende
E6X Stecker

Lage des elektrischen Anschlusses A axial
R radial

Kabellänge L (in m) … 0.07, 0.3, 0.35, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver

Wellendurchmesser 5x10 Ø 5 mm, Länge 10 mm
6x10 Ø 6 mm, Länge 10 mm, aufgeklebte Hülse
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Profil
Auflösung max. 2560 Impulse/Umdrehung■■

Hohlwelle bis Ø 22 mm, Edelstahl■■

Schutzart IP65■■

Gehäuse aus Aluminium■■

bei versiegelter Elektronik ist Betauung zulässig■■

Mechanische Daten

Magnetischer Inkrementalgeber IH58M
Gehäuse aus Aluminium mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ~0.3 x 10-6 kgm2

Anlaufdrehmoment ≤4 Ncm bei 20 °C
Gewicht ~0.4 kg
Schutzart IP65
Arbeitstemperatur -20 ... +100 °C
Lagertemperatur -20 ... +100 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle Edelstahl
Gehäuse Aluminium
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Elektrische Daten
Ausgangsschaltung■■

Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD24■■

Anschlussbelegung
Ausgangsschaltung LD5■■

Magnetischer Inkrementalgeber IH58M
Gehäuse aus Aluminium mit durchgehender Hohlwelle

Signalbild■■

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25 mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° ±15° 90° ±15° 90° ±15°
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja

Signal E1V E2
/B blau 1
+SUB violett 2
0 grün 3
/0 rot 4
A gelb 5
/A rosa 6
N.C. 7
B weiß 8
N.C. 9
GND grau 10
SGND schwarz 11
+UB braun 12

Signal E1V E2
N.C. 1
N.C. 2
0/I grün 3
N.C. 4
A gelb 5
N.C. 6
N.C. 7
B weiß 8
N.C. 9
GND grau 10
N.C. 11
+UB braun 12

Signal E1V E2
/B blau 1
N.C. 2
0 grün 3
/0 rot 4
A gelb 5
/A rosa 6
N.C. 7
B weiß 8
N.C. 9
GND grau 10
N.C. 11
+UB braun 12
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Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Magnetischer Inkrementalgeber IH58M
Gehäuse aus Aluminium mit durchgehender Hohlwelle
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: IH58M, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse/Umdrehung … 50, 64, 100, 128, 200, 250, 256, 320, 
400, 500, 512, 640, 800, 1000, 1024, 
1280, 1600, 2000, 2048, 2560
andere auf Anfrage

Anschlussart E1V PG-Verschraubung
E2 Stecker

Kabellänge L (in m) … 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20
OK ohne Kabel nur bei E2

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver

Wellenausführung GW Gewindestift
KL Klemmring

Wellendurchmesser … 6, 7, 8, 9.525, 10, 12, 14, 15, 15.875, 
16, 18, 19, 19.05, 20, 22

Umgebungsbedingung S Betauung nicht zulässig
E Betauung zulässig
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Mechanische Daten

Profil
Auflösung max. 2560 Impulse/Umdrehung■■

Vollwelle bis Ø 10 mm, Edelstahl■■

Schutzart IP65■■

Gehäuse aus Aluminium■■

bei versiegelter Elektronik ist Betauung zulässig■■

Magnetischer Inkrementalgeber IV58M
Gehäuse aus Aluminium mit Vollwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ~0.15 x 10-6 kgm2

Anlaufdrehmoment ≤1.5 Ncm bei 20 °C
Wellenbelastbarkeit radial 80 N

axial 40 N
Gewicht ~0.4 kg
Schutzart IP65
Arbeitstemperatur -20 ... +100 °C
Lagertemperatur -20 ... +100 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle Edelstahl
Gehäuse Aluminium
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Elektrische Daten

Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD24■■

Anschlussbelegung
Ausgangsschaltung LD5■■

Ausgangsschaltung ■■

Magnetischer Inkrementalgeber IV58M
Gehäuse aus Aluminium mit Vollwelle

Signalbild■■

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Signal E1V E2
/B blau 1
+SUB violett 2
0 grün 3
/0 rot 4
A gelb 5
/A rosa 6
N.C. 7
B weiß 8
N.C. 9
GND grau 10
SGND schwarz 11
+UB braun 12

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25 mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° ±15° 90° ±15° 90° ±15°
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja

Signal E1V E2
N.C. 1
N.C. 2
0/I grün 3
N.C. 4
A gelb 5
N.C. 6
N.C. 7
B weiß 8
N.C. 9
GND grau 10
N.C. 11
+UB braun 12

Signal E1V E2
/B blau 1
N.C. 2
0 grün 3
/0 rot 4
A gelb 5
/A rosa 6
N.C. 7
B weiß 8
N.C. 9
GND grau 10
N.C. 11
+UB braun 12
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Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Ausgleichskupplung 	 Seite 112
Servoklammer 	 Seite 113
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff 

Lieferumfang: IV58M, Benutzerinformation

Magnetischer Inkrementalgeber IV58M
Gehäuse aus Aluminium mit Vollwelle
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse /Umdrehung … 50, 64, 100, 128, 200, 250, 256, 320, 
400, 500, 512, 640, 800, 1000, 1024, 
1280, 1600, 2000, 2048, 2560
andere auf Anfrage

Anschlussart E1V PG-Verschraubung
E2 Stecker

Kabellänge L (in m) … 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20
OK ohne Kabel nur bei E2

Montageart M1 Klemmflansch
M2 Servoflansch

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver

Wellendurchmesser 6x10 Ø 6 mm, Länge 10 mm
8x10 Ø 8 mm, Länge 10 mm
10x20 Ø 10 mm, Länge 20 mm

Umgebungsbedingung S Betauung nicht zulässig
E Betauung zulässig
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Profil
Einbautiefe 25 mm ■■

Auflösung max. 2000 Impulse/Umdrehung ■■

durchgehende Hohlwelle bis max. Ø 14 mm mit 		 ■■

Gleit- oder Kugellager
Schutzart IP50 (Gleitlager), IP63 (Kugellager)■■

Gehäuse aus verstärktem Kunststoff■■

Mechanische Daten

Inkrementalgeber IG04M
flache Bauform mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. Gleitlager kurzzeitig 600 min-1

Kugellager 3000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ~1.9 x 10-6 kgm2

Gewicht ~0.1 kg mit 1 m Kabel
Schutzart IP50 Gleitlager

IP63 Kugellager
Arbeitstemperatur -20 ... +80 °C
Lagertemperatur -20 ... +80 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle brünierter Stahl
Gehäuse verstärkter Kunststoff
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Elektrische Daten

Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD5, LD24■■

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung■■

Signalbild■■

Inkrementalgeber IG04M
flache Bauform mit durchgehender Hohlwelle

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Signal E1 E6X
/B blau A
N.C. B
0 grün C
/0 rot D
A gelb E
/A rosa F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M

Signal E1 E6X
B weiß 1
+UB braun 2
0/I grün 3
A gelb 4
GND grau 5
N.C. 6, 7

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Ausgangsschaltung PP, OP 

Gegentakt
LD5 
Line-Driver

LD24 
Line-Driver

Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25 mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° 90° 90°
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja
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Bestellschlüssel■■

Inkrementalgeber IG04M
flache Bauform mit durchgehender Hohlwelle
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: IG04M, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse /Umdrehung … 50, 100,200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
andere auf Anfrage

Anschlussart E1 offenes Kabelende
E6X Stecker

Kabellänge L (in m) … 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 
8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 
15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver

Welledurchmesser G14 Gleitlager Ø 14 mm
K10 Kugellager Ø 10 mm

Drehabstützung A Form A, Zylinderstift
B Form B, für Toleranzausgleich

Zwischenplatte OZP ohne Zwischenplatte
ZP mit Zwischenplatte
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Profil
Auflösung max. 2560 Impulse/Umdrehung■■

hohe Wellenbelastbarkeit, axial 1400 N; radial 5600 N■■

durchgehende Hohlwelle bis Ø 20 mm, Edelstahl■■

Schutzart IP64■■

Gehäuse aus Zinkdruckguss■■

bei versiegelter Elektronik ist Betauung zulässig■■

Mechanische Daten

Inkrementalgeber IG07M
robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1, IP64

3000 min-1, IP65
Trägheitsmoment der Welle ~0.3 x 10-6 kgm2

Anlaufdrehmoment ≤6 Ncm, IP64
≤10 Ncm, IP65

bei 20 °C

Wellenbelastbarkeit radial 5600 N
axial 1400 N

Gewicht ~0.75 kg
Schutzart IP64, Präzisionsdichtspalt

IP65, erhöhte Lagerdichtung
Arbeitstemperatur -20 ... +100 °C
Lagertemperatur -20 ... +100 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle Edelstahl, Ø 20 mm
Gehäuse Zinkdruckguss
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Elektrische Daten

Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD24■■

Anschlussbelegung
Ausgangsschaltung LD5■■

Ausgangsschaltung ■■

Inkrementalgeber IG07M
robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle

Signalbild■■

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Signal E1 EX
N.C. A
N.C. B
0/I grün C
N.C. D
A gelb E
N.C. F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M

Signal E1 E6X
/B blau A
N.C. B
0 grün C
/0 rot D
A gelb E
/A rosa F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25  mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° ±15° 90° ±15° 90° ±15° 
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja

Signal E1 E6X
/B blau A
+SUB violett B
0 grün C
/0 rot D
A gelb E
/A rosa F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
SGND schwarz L
+UB braun M
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Bestelltabelle■■

Bestellschlüssel■■

Inkrementalgeber IG07M
robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: IG07M, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse/Umdrehung … 50, 64, 100, 200, 250, 256, 320, 400, 
512, 640, 800, 900, 1000, 1024, 
1280, 1600, 2000, 2048, 2560
andere auf Anfrage

Anschlussart E1 offenes Kabelende
EX Stecker

Kabellänge L (in m) … 01.0, 02.0, 03.0, 04.0, 05.0, 08.0, 10
OK ohne Kabel nur bei EX

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver

Wellenausführung GW Gewindestift
KL Klemmring

Lagerung MS IP64, Präzisionsdichtspalt
RS IP65, erhöhte Lagerdichtung

Umgebungsbedingung S Betauung nicht zulässig
E Betauung zulässig
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Profil
Auflösung max. 2560 Impulse/Umdrehung■■

durchgehende Hohlwelle bis Ø 20 mm■■

Schutzart IP53 und IP63■■

Gehäuse aus verstärktem Kunststoff■■

bei versiegelter Elektronik ist Betauung zulässig■■

kann mit Positionsanzeige DA09S kombiniert werden■■

Mechanische Daten

Inkrementalgeber IG09M
flache Bauform mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1 bei IP 53

2000 min-1 bei IP 63
Trägheitsmoment der Welle ~0.15 x 10-6 kgm2

Anlaufdrehmoment ≤2 Ncm, IP53
≤3.5 Ncm, IP63

bei 20 °C

Gewicht ~0.12 kg
Schutzart IP53

IP63
Arbeitstemperatur -20 ... +100 °C
Lagertemperatur -20 ... +100 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle brünierter Stahl
Gehäuse verstärkter Kunststoff
Kabelmantel PUR Ø 4.8 mm
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Elektrische Daten

Ausgangsschaltung PP■■

Ausgangsschaltung OP, LD5, LD24■■

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung ■■

Inkrementalgeber IG09M
flache Bauform mit durchgehender Hohlwelle

Signalbild■■

             Der Zustand der Signale A und B 
                in Bezug auf das Referenz-
signal 0 ist nicht definiert und kann vom 
Signalbild abweichen.

Merkmal PP, OP Gegentakt LD5 Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <25  mA <25 mA <25 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±30 mA ±30 mA ±30 mA
Impulsfrequenz max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Phasenlage 90° ±15° 90° ±15° 90° ±15°
Signalpegel high (min.) 29.2 V DC UB = 30 V, I OH = -30 mA
Signalpegel low (max.) 0.5 V DC UB = 30 V, I OL = 30 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.  
Verpolschutz an UB ja nein ja

Signal E1 E6X
N.C. A
N.C. B
0/I grün C
N.C. D
A gelb E
N.C. F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M

Signal E1 E6X
/B blau A
N.C. B
0 grün C
/0 rot D
A gelb E
/A rosa F
N.C. G
B weiß H
N.C. J
GND grau K
N.C. L
+UB braun M
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Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Inkrementalgeber IG09M
flache Bauform mit durchgehender Hohlwelle
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: IG09M, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AB0, ABI, ABX

Impulse/Umdrehung … 50, 64, 100, 128, 200, 250, 256, 320, 
400, 512, 640, 800, 1000, 1024, 
1280, 1600, 2000, 2048, 2560
andere auf Anfrage

Anschlussart E1 offenes Kabelende
E6X Stecker

Kabellänge L (in m) … 0.3, 0.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 15, 20

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD5 Line-Driver
LD24 Line-Driver

Wellenausführung GW Gewindestift
KL Klemmring

Wellendurchmesser … 12, 14, 15, 16, 20

Umgebungsbedingung S Betauung nicht zulässig
E Betauung zulässig

Drehabstützung A Form A, Zylinderstift
B Form B, für Toleranzausgleich

Schutzart IP53
IP63

Zwischenplatte OZP ohne Zwischenplatte
ZP mit Zwischenplatte
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Profil
Absoluter Analoggeber■■

12 bit (4096) Auflösung über den Messbereich■■

bis -40 °C Arbeitstemperatur■■

Spannungs- (0 ... 10 V), Stromausgang (4 ... 20 mA)■■

programmierbarer Messbereich über teach-in ■■

Funktion mit externen Eingängen
Hohlwelle mit Ø6 mm■■

Absolutgeber AH36M
Metallgehäuse mit Hohlwelle

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. ≤12000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ≤20 gcm2

Anlaufdrehmoment ≤2 Ncm bei 25 °C
Wellenbelastbarkeit max. radial 80 N

axial 20 N
Gewicht ~0.15 kg
Schutzart Gehäuse IP65, Welle IP54 
Arbeitstemperatur -40 ... +85 °C
Lagertemperatur -40 ... +85 °C
Schockfestigkeit ≤100 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit ≤10 g (10 … 1000 Hz) nach DIN EN 60068-2-6
Luftfeuchte 98% Betauung nicht zulässig
Welle Edelstahl
Flansch und Gehäuse Aluminium und Stahl beschichtet
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: AH36M, Benutzerinformation

Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Absolutgeber AH36M
Metallgehäuse mit Hohlwelle

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Analogausgänge■■

Geberdaten■■
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Bestellung

Merkmal 4 … 20 mA (MWI) 0 … 10 V (MWU) Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 30 V DC 12 … 30 V DC
Lastwiderstand <500 Ω, bei UB ≥15 V DC <10 kΩ, bei UB ≥12 V DC
Linearität 0.15 % 0.15 %
Einschaltzeit <1 s <1 s
Einschwingzeit 80 ms 80 ms
Stromaufnahme (typ.) 50 mA 50 mA

Signal PIN
Iout/Uout 1
+UB 2
GND 3
Set 1 4
Set 2 5

Merkmal Bestelltext  Spezifikation Ergänzung
Analogausgang MWI 4 … 20 mA

MWU 0 … 10 V

Messbereich M Multiturn
S Singleturn Messbereich max. 360°

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 12 bit über den programmierten Messbereich
kleinster Messbereich 22.5°
Genauigkeit Singleturn ±0.35°
Auflösung Singleturn 12 bit
größter Messbereich 65 536 Umdrehungen Werkseinstellung 16 Umdrehungen bei Multiturn
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Profil
Absoluter Analoggeber■■

12 bit (4096) Auflösung über den Messbereich■■

bis -40 °C Arbeitstemperatur■■

Spannungs- (0 … 10 V), Stromausgang (4 … 20 mA)■■

programmierbarer Messbereich über teach-in ■■

Funktion mit Tastenfunktion oder externe Eingänge

Absolutgeber AV58M
Metallgehäuse mit Vollwelle

Mechanische Daten
Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. ≤12000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ≤20 gcm2

Anlaufdrehmoment ≤2 Ncm bei 25 °C
Wellenbelastbarkeit max. radial 80 N

axial 20 N
Gewicht ~0.15 kg
Schutzart Gehäuse IP64, Welle IP65 
Arbeitstemperatur -40 ... +85 °C
Lagertemperatur -40 ... +85 °C
Schockfestigkeit ≤100 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g (10 … 1000 Hz) nach DIN EN 60068-2-6
Luftfeuchte 98% Betauung nicht zulässig
Welle Edelstahl
Gehäuse Stahl vernickelt
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Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Absolutgeber AV58M
Metallgehäuse mit Vollwelle

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Analogausgänge■■

Geberdaten■■
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: AV58M, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal 4 … 20 mA (MWI) 0 … 10 V (MWU) Ergänzung
Betriebsspannung 15 … 30 V DC 12 … 30 V DC
Lastwiderstand <500 Ω, bei UB ≥15 V DC <10 kΩ, bei UB ≥12 V DC
Linearität 0.15 % 0.15 %
Einschaltzeit <1 s <1 s
Einschwingzeit 80 ms 80 ms
Stromaufnahme (typ.) 50 mA 50 mA

Signal PIN
Iout/Uout 1
+UB 2
GND 3
Set 1 4
Set 2 5

Merkmal Bestelltext  Spezifikation Ergänzung
Analogausgang MWI 4 … 20 mA

MWU 0 … 10 V

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Auflösung 12 bit über den programmierten Messbereich
kleinster Messbereich 22.5°
größter Messbereich 65 536 Umdrehungen Werkseinstellung 16 Umdrehungen

36



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0
  11.5 ±0.1  

  57.5 ±0.5      ~ 14

  
X 

 
h6

  

  
33

  

  
36

.5
  

  3  

  3  

  3  

  c
a.

 3
.6

  

M12 A-kodiert

  26  

4x M3, 6 tief

  11.5 ±0.1  

  57.5 ±0.5  

    ~ 14  

  
36

.5
  

  
50

  f7
  

  
58

    
X 

 h6
  

  4  

  3  

  3  

  c
a.

3.
6 

 

M12 A-kodiert

  42  

  3x120°  

3x M4

E

Drehrichtung

  
I

    

Katalogzeichnung

205297

Kreutzmann29.03.2011

WV36M/CAN
085/11

Katalogzeichnung

205298

Kreutzmann29.03.2011

WV36M/SSI
085/11

www.siko.de2 RotoLine  |  2.1 Magnetische Drehgeber

Profil
    kompakte Bauform (36.5 mm Durchmesser)■■

    Schnittstelle CANopen (DS406)■■

    Schutzart IP64■■

    Multiturn ohne Batterie■■

    Doppelte Kugellager■■

    13 bit Multiturn (8192 Umdrehungen)■■

    12 bit Singleturn (4096 Schritte)■■

Winkelkodierer WV36M/CAN
Metallgehäuse mit Vollwelle 37
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Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Winkelkodierer WV36M/CAN
Metallgehäuse mit Vollwelle

Mechanische Daten

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung +10 ... +30 V DC verpolsicher
Schritte pro Umdehung 4096
Anzahl Umdrehungen 4096
Leistungsaufnahme ≤1.2 W
CAN-Interface gemäß ISO 11898, galvanisch isoliert CANopen (DS406)
Übertragungsrate max. 1M Baud
Adressbarkeit einstellbar per SDO oder Layer Setting Service (LSS)
Zykluszeit <1 ms
EMV EN 61000-6-4, Störaussendung

EN 61000-6-2, Störfestigkeit

Signal PIN
CAN_GND 1
+UB 2
GND 3
CAN_H 4
CAN_L 5

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 12000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ≤30 gcm2

Anlaufdrehmoment ≤3 Ncm bei 20 °C
Wellenbelastbarkeit max. radial 80 N

axial 20 N
Gewicht ~0.15 kg
Schutzart Gehäuse IP65, Welle IP54 bei Flansch Ø36 mm

IP65 bei Flansch Ø58 mm
Arbeitstemperatur -30 ... +85 °C
Lagertemperatur -30 ... +85 °C
Schockfestigkeit ≤100 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g (10 … 1000 Hz) nach DIN EN 60068-2-6
Luftfeuchte 98% Betauung nicht zulässig
Welle Edelstahl
Flansch und Gehäuse Aluminium und Stahl vernickelt
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Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Ausgleichskupplung 	 Seite 112

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: WV36M/CAN, Benutzerinformation

Winkelkodierer WV36M/CAN
Metallgehäuse mit Vollwelle

Bestellung

Merkmal Bestelltext  Spezifikation Ergänzung
Montageart 6/S36 Welle Ø6 mm, Flansch Ø36 mm

6/S58 Welle Ø6 mm, Flansch Ø58 mm
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Profil
    kompakte Bauform (36.5 mm Durchmesser)■■

    Schnittstelle SSI■■

    Schutzart IP64■■

    Multiturn ohne Batterie■■

    Doppelte Kugellager■■

    13 bit Multiturn (8192 Umdrehungen)■■

    12 bit Singleturn (4096 Schritte)■■

Winkelkodierer WV36M/SSI
Metallgehäuse mit Vollwelle40
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Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Winkelkodierer WV36M/SSI
Metallgehäuse mit Vollwelle

Mechanische Daten

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung +10 ... +30 V DC verpolsicher
Schritte pro Umdehung 4096
SSI Taktrate 100 kHz … 2 MHz max. 120 m; 100 kHz
Leistungsaufnahme ~0.25 W
Zykluszeit (Singleturn) <600 µs
SSI Datenausgang Leitungstreiber nach RS422
EMV EN 61000-6-4, Störaussendung

EN 61000-6-2, Störfestigkeit

Signal PIN
GND 1
+UB 2
Takt + 3
Takt - 4
Daten + 5
Daten - 6
Kalibriereingang 7
Drehrichtung 8

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 12000 min-1

Trägheitsmoment der Welle ≤30 gcm2

Anlaufdrehmoment ≤3 Ncm bei 20 °C
Wellenbelastbarkeit max. radial 80 N

axial 20 N
Gewicht ~0.15 kg
Schutzart Gehäuse IP65, Welle IP54 bei Flansch Ø36 mm

IP65 bei Flansch Ø58 mm
Arbeitstemperatur -30 ... +85 °C
Lagertemperatur -30 ... +85 °C
Schockfestigkeit ≤100 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g (10 … 1000 Hz) nach DIN EN 60068-2-6
Luftfeuchte 98% Betauung nicht zulässig
Welle Edelstahl
Flansch und Gehäuse Aluminium und Stahl vernickelt
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Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■
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Winkelkodierer WV36M/SSI
Metallgehäuse mit Vollwelle

Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Kabelverlängerung	 Seite 108
Ausgleichskupplung 	 Seite 112
Messanzeige MA10/4	 Seite 96

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 8 ff

Lieferumfang: WV36M/SSI, Benutzerinformation

Bestellung

Merkmal Bestelltext  Spezifikation Ergänzung
Ausgabecode B Binär

G Gray

Anzahl Umdrehungen 4096 12 Bit
8192 13 Bit

Montageart 6/S36 Welle Ø6 mm, Flansch Ø36 mm
6/S58 Welle Ø6 mm, Flansch Ø58 mm
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Das inkremenntale, optoelektronische Abtastprinzip 
am Beispiel eines Inkrementalgebers

Ausgereifte Technologie für 
hochauflösende Anwendungen
Optische Geber besitzen ein hervorra
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
voll entwickelte Technik bietet robuste 
und gut abgedichtete Gehäuse und er-
möglicht so sichere Messvorgänge mit 
sehr hohen Auflösungen bei einer Viel-
zahl industrieller Einsatzbereiche.

Kernstück der optischen Gebertechnik 
sind präzise segmentierte Codescheiben 
mit kreisförmig angeordneten Mustern. 
Gut geschützt von außen wechseln sich 
die in definierten Abständen aufgebrach-
ten durchsichtigen und nichtdurchsich-
tigen Bereiche ab und teilen so den 
Durchtritt eines auf einen Sensor gerich-
teten Lichtstrahls in „digitale“ Ja-Nein-
Zähleinheiten. 

Es entstehen Signalfolgen, die Grund-
lage für eine Berechnung des entspre-
chenden Drehwinkels sind. In Verbindung 
mit einer intelligenten Folgeelektronik 
können daraus zuverlässig Winkel, Län-
gen oder auch Geschwindigkeiten und 
Drehzahlen errechnet werden. 

Da bei jeder Umdrehung zwei um 90° 
versetzte Signalfolgen A und B abge
tastet werden, erkennt die Elektronik 
durch den Phasenversatz auch die 
Drehrichtung „links/rechts“ – mit dem 
Vorteil, dass damit die mechanische 
und elektrische Sicherheit des Systems 
erhöht wird.

Die Anbringung von Inkrementalgebern 
in Hohlwellen-Ausführung erfolgt durch 
einfaches Aufstecken auf Achse/Spindel. 
Vollwellen-Geber ermöglichen die Auf-
nahme durch einen Flansch und eine Ver
bindungskupplung.

Inkrementalgeber
Beim inkrementalen Verfahren erfasst 
eine optoelektronische Abtasteinheit 
das gleichförmig-inkrementale Teilungs
muster der Codescheibe und setzt diese 
in eine zur Drehbewegung proportionale 
Anzahl elektronischer Impulse um. Bei 
einem Spannungsabfall geht allerdings 
der Messwert verloren – der inkrementale 
Geber erfordert eine Referenzfahrt.

Lichtmodul

Codescheibe mit 
inkrementalen 
oder absoluten 
Mustern (Durch-
licht)

Optische Drehgeber
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche

Hohe Auflösungen, ein 
durchdachtes Gehäuse
konzept, funktionelles 
Gesamtdesign mit einer
simplen Aufsteck- und 
Arretiertechnik: Die op
tischen Geber von SIKO 
sind bestens gewappnet 
für anspruchsvolle Mess
aufgaben.

Die optoelektro
nische Abtast-
einheit (hier im 
IG06) wandelt 
Lichtimpulse in 
Digitalsignale
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Einsatzbereiche
Optische Drehgeber sind die geeignete 
Wahl, wenn es um Anwendungen mit sehr 
hohen Anforderungen an die Auflösung 
geht. Ideale Einsatzmöglichkeiten sind 
beispielsweise in der Holz-, Metall-, 
Druck- und Verpackungsindustrie. Die 
Geräte erfassen hier unermüdlich und 
wartungsfrei die komplexen und hoch-
dynamischen Bewegungen von Roboter-
armen. Sie überzeugen an Linearachsen, 
bei Winkelverstellungen und Gleichlaufü-
berwachungen. 
Diese Geber sind zuverlässig und rechnen 
sich aufgrund der bewährten Leistungs-

daten schnell. Selbst prinzipbedingte 
„Belastungsgrenzen“ lassen sich durch 
den geschickten Anbau an der Maschine 
fast vollständig ausschalten.

2

4

1

3

[1] Hohe Luftfeuchtigkeit – Lebensmittelproduktion © Handtmann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG, [2] Spanabrieb, starke mechanische Belastung – Zuschnitte und 
Oberflächenbearbeitung in der Holzindustrie. [3] Papierstaub und Präzision – 
Überwachung von Druckgeschwindigkeit, Ausrichtung der Walzen und Einstellung 
von Papierformaten. [4] Dynamik und Auflösung – kooperierende Roboter bei der 
deflektometrischen Inspektion eines Karosserieteils (Foto: indigo werbefotografie 
© Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverarbeitung IITB 2008, Lehrstuhl 
für Interaktive Echtzeitsysteme an der  Universität Karlsruhe, TH).
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Erfassung von Drehzahl
bzw. Geschwindigkeit

Erfassung von Strecken
(Lauf- und Auszugslänge, 
Abstand, Anschlag …)

Erfassung von Spindel
verstellungen (Winkel-
und Positionsmessung)

variable Durchmesser■■

beliebige Einbaulage■■

hohe mechanische 	■■

Belastbarkeit

einfache Montage■■

robuste Ausstattung■■

sehr hohe Auflösung■■

präzise Positionierung■■

Die hohe mechanische Belastbarkeit erschließt Anwendungen, 
die eine gleichbleibend sichere Dauerfunktion erfordern.

Verlässliches inkrementales oder absolutes Streckenmaß: 
Robuste Gehäuse kapseln die hochauflösenden Geber, garan-
tieren präzise Messergebnisse im Kleinen wie im Großen.

Hohe Wiederholgenauigkeit bei exakter Repositionierung – 
die optischen Geber von SIKO sind für den anspruchsvollen 
Powerbetrieb ausgelegt. 

Optische Drehgeber
Funktion und Nutzen

Umgebungsbedingungen Anwendungsbeispiele	 Vorteile

Anwendungen mit Kreuz- und Drehtischen, Materialprüfung, Verformungstechnik oder …

Zugangskontrollen …

z. B. Drehverfahren (Drehbänke), Bohreinheiten, Folienherstellung …

z. B. Lauflängenkontrolle, Lagertechnik, Materialaufzüge, Konfektionierung und Zuschnitt …

z. B. Dübelbohreinheiten und Oberflächenveredelung in der Möbelindustrie, Industrierobotik …
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Optische Drehgeber
Produktmatrix
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Optische Drehgeber

IG06 IG07 IG17

Seite 50 53 57

Messart
inkremental • • •

Wellenausführung
Hohlwelle • •
Vollwelle •

Wellendurchmesser 10 … 20 mm 12 … 20 mm 6 … 16 mm

Ausgangsschaltung
PP • • •
OC •
OP • •
LD5 • •
LD24 • •

Gehäuse
Kunststoff •
Zinkdruckguss • •

Auflösung
max. Impulse /Umdrehung 1024 1024 1024
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Profil
Auflösung max. 1024 Impulse/Umdrehung■■

durchgehende Hohlwelle bis Ø 20 mm■■

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ■■

kostengünstige Ausführung ■■

Inkrementalgeber IG06
strapazierfähiges Kunststoffgehäuse mit durchgehender Hohlwelle50
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Mechanische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsschaltung PP, OC■■

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung■■

Signalbild■■

Inkrementalgeber IG06
strapazierfähiges Kunststoffgehäuse mit durchgehender Hohlwelle

PP (Push Pull) OC Open Collector, NPN-type 

Merkmal PP Gegentakt OC (NPN) Offener Kollektor Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <50 mA <50 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±40 mA, kurzschlussfest ±50 mA
Impulsfrequenz max. 25 kHz 25 kHz
Phasenlage 90° ±30° 90° ±30°
Signalpegel high (min.) UB -2 V, bei 20 mA beschaltungsabhängig
Signalpegel low (max.) 1 V, bei 20 mA 0.1 V DC
Verpolschutz an UB ja ja

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1

600 min-1
bei W02, W04
bei W01, W01N

Trägheitsmoment der Welle ~10.5 x 10-6 kgm2

~9.5 x 10-6 kgm2

~9 x 10-6 kgm2

bei W01, W01N
bei W02
bei W04

Anlaufdrehmoment bei 20 °C ≤15 Ncm, bei W01
≤1.5 Ncm, bei W02 und W04

Wellenbelastbarkeit radial 20 N
axial 10 N
radial 50 N
axial 25N

bei W01
bei W01
bei W02, W04
bei W02, W04

Gewicht ~0.14 kg
Schutzart IP54
Arbeitstemperatur 0 ... +60 °C
Lagertemperatur -20 … +80 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle brünierter Stahl
Gehäuse verstärkter Kunststoff
Kabelmantel PVC oder PUR

Signal E1 E6X, E6
GND grau 1
A gelb 2
B weiß 3
0/I grün 4
+UB braun 5
N.C. 6, 7

51



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0

––––– –––––

EDCBA KIHGF
IG06

G

F

E

D
C

B

A

I
H

K

www.siko.de2 RotoLine  |  2.2 Optische Drehgeber

Maximale Impulse bei Ausgangssignalen■■

Bestelltabelle■■

Bestellschlüssel■■

Zubehör finden Sie:
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 46 ff

Lieferumfang: IG06, Benutzerinformation

Inkrementalgeber IG06
strapazierfähiges Kunststoffgehäuse mit durchgehender Hohlwelle

             Die max. Impulse/Um-	
                drehung dürfen bei den 
Ausgangssignalen nicht über-
schritten werden.
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Bestellung

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AXX, ABX, AB0, ABI

Impulse /Umdrehung … 1, 2, 5, 10, 20, 25, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 125, 140, 150, 180, 200, 220, 240, 250, 
280, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1024
andere auf Anfrage

Kabelmantel PUR ölbeständig
PVC

Anschlussart E1 offenes Kabelende
E6 Kabelkupplung mit Kabelverlängerung
E6X Kabelkupplung

Kabellänge L … 0.3, 2 … 40 m, in 1-m-Schritten nur PVC
… 0.3, 2, 3 nur PUR

Kabellänge L2 … 0.3, 2 … 15 m, in 1-m-Schritten nur PVC
… 0.3, 2, 3 nur PUR

Montageart M1 mit Sacklochbohrung
M2 mit Montageplatte

Ausgangsschaltung PP Gegentakt
OC offener Kollektor

Wellenausführung W01 Gewindestift/Gleitlager
W02 Klemmring/Kugellager
W04 Gewindestift/Kugellager

Hohlwelle/Durchmesser in mm 20 Ø 20 mm bei W01
… 14, 15 mm bei W02
… 10, 12 mm bei W04

Ausganssignal Gleitlager W01 Kugellager, W02, W04
AXX 500 1024
ABX 250 500
AB0 220 250
ABI 220 250
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Profil
Auflösung max. 1024 Impulse/Umdrehung■■

durchgehende Hohlwelle bis Ø 20 mm■■

Gehäuse aus Zinkdruckguss■■

hohe Wellenbelastbarkeit, radial 5600 N, axial 1400 N ■■

Inkrementalgeber IG07
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle 53
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Elektrische Daten
Ausgangsschaltung■■

Mechanische Daten

Signalbild■■

Inkrementalgeber IG07
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal PP, OP Gegentakt LD Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <40 mA <40 mA <40 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±40 mA, kurzschlussfest ±40 mA, kurzschlussfest ±40 mA, kurzschlussfest
Impulsfrequenz max. 80 kHz 50 kHz 50 kHz
Phasenlage 90° ±30° 90° ±30° 90° ±30°
Signalpegel high (min.) UB -2 V
Signalpegel low (max.) 1 V, bei 40 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.
Verpolschutz an UB ja nein nein

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1

3000 min-1
bei IP64
bei IP65

Trägheitsmoment der Welle ~28.5 x 10-6 kgm2

~58.5 x 10-6 kgm2

~35.5 x 10-6 kgm2

bei W01
bei W02
bei W03

Anlaufdrehmoment bei 20 °C ≤6 Ncm
≤10 Ncm

bei IP64
bei IP65

Wellenbelastbarkeit radial 5600 N
axial 1400 N

Gewicht ~0.75 kg
Schutzart IP64, IP65
Arbeitstemperatur 0 ... +60 °C
Lagertemperatur -20 … +85 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 g/50 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle brünierter Stahl
Gehäuse Zink, Druckguss
Kabelmantel PVC
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Ausgangsschaltung PP				   ■■

Ausgangssignale AXX, AX0, ABX, AB0

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung OP				   ■■

Ausgangssignale AXX, AX0, ABX

Ausgangsschaltung LD, LD24				   ■■

Ausgangssignale AXX, AX0, ABX, AB0

Inkrementalgeber IG07
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle

Signal E1 EX, E3, E4
GND grau 1
A gelb 2
B weiß 3
0/I grün 4
+UB braun 5
N.C. 6, 7

Signal E1 EX, E3, E4
GND grau 1
A gelb 2
B weiß 3
N.C. 4
+UB braun 5
/A rosa 6
/B blau 7

Ausgangsschaltung OP				   ■■

Ausgangssignale AB0
Signal E1 EX, E3, E4
A gelb A
B weiß B
0 grün C
/A rosa D
/B blau E
I violett F
GND grau G
GND schwarz H
+UB braun J
+UB rot K
N.C. L, M

Signal E1 EX, E3, E4
A gelb A
/A grün B
GND grau C
+UB rosa D
B weiß E
/B braun F
+SUB 
nur bei LD5

rot G

SGND 
nur bei LD5

blau H

0 rotblau J
I graurosa K
GND schwarz L
+UB violett M
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Bestelltabelle■■

Bestellschlüssel■■

Inkrementalgeber IG07
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit durchgehender Hohlwelle

Zubehör finden Sie:
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 46 ff

Lieferumfang: IG07, Benutzerinformation
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Bestellung

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AXX, ABX, AB0, ABI, AX0, AXI

Impulse/Umdrehung … 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 
220, 250, 280, 300, 350, 360, 400, 450, 500, 
512, 585, 600, 750, 800, 900, 1000, 1024
andere auf Anfrage

Anschlussart EX ohne Kabel
E1 offenes Kabelende
E3 Winkelstecker
E4 Stecker

Kabellänge L … 0.5, 2 … 50 m, in 1-m-Schritten
OK ohne Kabel

Montageart M1 mit Sacklochbohrung
M2 mit Flansch

Ausgangsschaltung PP Gegentakt 
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD Line-Driver 
LD24 Line-Driver, 24 V

Wellenausführung/Durchmesser W01 Ø 20 mm Kugellager und Klemmschraube
W01/RH12 mit Reduzierhülse Ø 12 mm Kugellager und Klemmschraube
W01/RH14 mit Reduzierhülse Ø 14 mm Kugellager und Klemmschraube
W01/RH15 mit Reduzierhülse Ø 15 mm Kugellager und Klemmschraube
W01/RH16 mit Reduzierhülse Ø 16 mm Kugellager und Klemmschraube
W02 Ø 20 mm Kugellager und Klemmring
W02N Ø 20 mm, Edelstahl Kugellager und Klemmring

Lagerung MS Präzisionsdichtspalt, IP64
RS erhöhte Lagerdichtung, IP65
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Profil
Auflösung max. 1024 Impulse/Umdrehung■■

Vollwelle bis Ø 16 mm■■

Gehäuse aus Zinkdruckguss■■

hohe Wellenbelastbarkeit, radial 5600 N, 		 ■■

axial 1400 N

Inkrementalgeber IG17
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Vollwelle 57
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Elektrische Daten
Ausgangsschaltung■■

Mechanische Daten

Signalbild■■

Inkrementalgeber IG17
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Vollwelle

Merkmal PP, OP Gegentakt LD Line-Driver LD24 Line-Driver Ergänzung
Betriebsspannung +10 … +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 … +30 V DC
Stromaufnahme ohne Last (typ.) <40 mA <40 mA <40 mA Variante AB0
Zulässige Last/Kanal (max.) ±40 mA, kurzschlussfest ±40 mA, kurzschlussfest ±40 mA, kurzschlussfest
Impulsfrequenz max. 80 kHz 50 kHz 50 kHz
Phasenlage 90° ±30° 90° ±30° 90° ±30°
Signalpegel high (min.) UB -2 V
Signalpegel low (max.) 1 V, bei 40 mA
Signalpegel RS422 A Spez. RS422 A Spez.
Verpolschutz an UB ja nein nein

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 6000 min-1

3000 min-1
bei IP64
bei IP65

Trägheitsmoment der Welle ~28.5 x 10-6 kgm2 bei W01
Anlaufdrehmoment bei 20 °C ≤6 Ncm

≤10 Ncm
bei IP64
bei IP65

Wellenbelastbarkeit radial 5600 N
axial 1400 N

Gewicht ~0.75 kg
Schutzart IP64, IP65
Arbeitstemperatur 0 ... +60 °C
Lagertemperatur -20 … +85 °C
Schockfestigkeit 200 g/6 ms nach DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 20 g/5 … 2000 Hz nach DIN EN 60068-2-6
Welle brünierter Stahl
Gehäuse Zink, Druckguss
Kabelmantel PVC

58



PP

+UB

A,B,0

GND

PP (Push Pull)

LD5

+UB

A,B,0

GND

/A,/B,I

+SUB

SGND

LD Leitungstreiber, differentiell OP

+UB

A,B,0

GND

/A,/B,I

LD24 Leitungstreiber, differentiell

OP

+UB

A,B,0

GND

/A,/B,I

OP Gegentakt (Push Pull)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0

www.siko.de2 RotoLine  |  2.2 Optische Drehgeber

Ausgangsschaltung PP				   ■■

Ausgangssignale AXX, AX0, ABX, AB0

Ausgangsschaltung OP				   ■■

Ausgangssignale AXX, AX0, ABX

Ausgangsschaltung LD, LD24				   ■■

Ausgangssignale AXX, AX0, ABX, AB0

Inkrementalgeber IG17
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Vollwelle

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung OP				   ■■

Ausgangssignale AB0

Signal E1 EX, E3, E4
GND grau 1
A gelb 2
B weiß 3
0/I grün 4
+UB braun 5
N.C. 6, 7

Signal E1 EX, E3, E4
GND grau 1
A gelb 2
B weiß 3
N.C. 4
+UB braun 5
/A rosa 6
/B blau 7

Signal E1 EX, E3, E4
A gelb A
B weiß B
0 grün C
/A rosa D
/B blau E
I violett F
GND grau G
GND schwarz H
+UB braun J
+UB rot K
N.C. L, M

Signal E1 EX, E3, E4
A gelb A
/A grün B
GND grau C
+UB rosa D
B weiß E
/B braun F
+SUB 
nur bei LD5

rot G

SGND 
nur bei LD5

blau H

0 rotblau J
I graurosa K
GND schwarz L
+UB violett M
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Bestelltabelle■■

Bestellschlüssel■■

Zubehör finden Sie:
Servoklammer 	 Seite 113
Messanzeige MA10/4	 Seite 96
Messanzeige MA55	 Seite 94

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 46 ff

Lieferumfang: IG17, Benutzerinformation

Inkrementalgeber IG17
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Vollwelle
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Bestellung

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Ausgangssignale … AXX, ABX, AB0, ABI, AX0, AXI

Impulse/Umdrehung … 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 
220, 250, 280, 300, 350, 360, 400, 450, 500, 
512, 585, 600, 750, 800, 900, 1000, 1024
andere auf Anfrage

Anschlussart EX ohne Kabel
E1 offenes Kabelende
E3 Winkelstecker
E4 Stecker

Kabellänge L … 0.5, 2 … 60 m, in 1-m-Schritten
OK ohne Kabel

Montageart M … 1 mit Sacklochbohrung
3 mit Flansch, IP64 nur bei MS
4 mit Flansch, IP65 nur bei RS

Ausgangsschaltung PP Gegentakt 
OP Gegentakt mit invertierten Signalen
LD Line-Driver 
LD24 Line-Driver, 24 V

Wellendurchmesser 12 Ø 12 mm 
andere auf Anfrage

Lagerung MS Präzisionsdichtspalt, IP64
RS erhöhte Lagerdichtung, IP65
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Robuste Analogtechnik für
absolute Längen- und Winkel-
messung 
Getriebepotentiometer messen Winkel 
und Längen absolut. Verstellbewegun
gen, die ohne Betriebsspannung erfolgen, 
werden über die Stellung des Schleifers 
automatisch erfasst und nach Wiederan
legen der Betriebsspannung an die Mess
anzeige oder Steuerung weitergeleitet. 
Eine Referenzfahrt zur Positionsbestim-
mung ist hier nicht erforderlich.

Die ausgereifte und bewährte Messme
thode der Getriebepotentiometer, kurz 
GP genannt, registriert Drehbewegung 
und stellt diese für die Längen- und Win-
keldefinition zur Verfügung. Eine Kombi
nation aus Getriebe und Potentiometer 
erfasst Drehbewegungen und stellt diese 
nachfolgenden „Verwertern“ (z.B. Mess-
anzeigen, Steuerungen) als analoge Sig-
nale (Potentiometer, Strom, Spannung) 
zur Verfügung.

Eine Vielzahl von Übersetzungen und 
Analogausgängen steht zur Verfügung 
und ermöglicht eine optimale Anpassung 
an die geforderten Messbereiche.

Optional integrierbare Messwandler er-
lauben verlustfreie Signalübertragungen 
auch über große Leitungslängen. Ein 
nützlicher Nebeneffekt: Kabelunterbre-
chungen sind automatisch als Status-
information darstellbar, was z.B. die 
einfache Programmierung von „Not-Aus-
Aktionen“ ermöglicht. 

Für die Modelle GP43 und GP44 ist ein 
eingebautes Nockenschaltwerk verfüg-
bar, das synchron zur Absolutmessung 
und mit bis zu drei Schaltern versehen 
auch Schaltvorgänge steuern kann.

Getriebepotentiometer eignen sich auch 
für raue Umgebungsbedingungen. So ist 
z.B. GP09 ölgefüllt erhältlich und ermög-
licht die Absolutmessung bei Anwendun-
gen mit Schutzart IP68.

Die Technik lässt sich maschinenseitig 
unauffällig integrieren. Die kompakten 
und staubdichten Gehäuse werden über 
eine Hohl- oder Vollwellenmontage mit 
der Maschinenwelle verbunden. Eine 
Rutschkupplung (alle Typen außer GP02) 
verhindert eine mechanische Beschä
digung der GP-Einheit beim Überdrehen 
der Endlagen.

Pluspunkte
hohe Lebensdauer als Folge einer  ■■

konsequenten Weiterentwicklung
optimierte Baugrößen: hohe Leistung ■■

im kompakten Gehäuse
Absoluterfassung direkt an der ma-■■

schinenseitigen Achsrotation
vielseitig nutzbares Analogsignal am ■■

Messgeberausgang
robuste Gehäuseausführungen■■

einfache Integration durch Hohl- und ■■

Vollwellentechnik
zahlreiche Getriebeübersetzungen zur ■■

optionalen Anpassung an kundensei-
tigen Messbereich 

Funktionsprinzip Getriebe-
potentiometer – absolut und 
zuverlässig: Ausgestattet mit 
„analoger Intelligenz“ arbeiten 
Getriebepotentiometer mit 
einem elektromechanischen 
Gedächtnis.

Getriebeeinheit 
zur Untersetzung 
von Drehbewe-
gungen

Schaltnocken 
mit konfigurier-
baren „Schalt
mustern“ 

Getriebepotentiometer
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche

Einheit mit 
Schaltnocken 
und Potentio-
meter
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Einsatzbereiche
Vielfältige Bauformen und variable tech-
nische Merkmale eröffnen den robusten 
Getriebepotentiometern ein weites An
wendungsfeld. Die einfache Montage der 
Hohlwellenausführungen sorgt zudem 
für kurze Rüstzeiten bzw. einfache Nach-
rüstbarkeit. 

Im Bereich der Holzindustrie finden sich 
Drehgeber von SIKO in der ersten Stufe 
des Sägens von Baumstämmen, da sie 
den hier herrschenden hohen mecha-
nischen Belastungen standhalten. Ge-
nauigkeit und Zuverlässigkeit sprechen 
auch in den Bereichen Fördertechnik 
und Automatisierung für den Einsatz von 
SIKO-Gebern. Zusammen mit Getriebepo-
tentiometern sind sie auch in der Papier- 
und Druckindustrie unentbehrlich. Dort 
verwendet man sie im Mehrfarbdruck bei 
der Registerverstellung, um die exakte 
und passgenaue Ausrichtung der Walzen 
zu regulieren.

[1] Temperaturschwankungen und große Feuchte – horizontale /vertikale Lage
kontrolle von Löschkanonen in der Brandbekämpfung. [2] Feuchte, Spanabrieb 
und Vibration – Grobholzzuschnitt in Sägewerken. [3] wechselnde Witterungs
bedingungen – Fluggastbrücke vom Terminal am Flughafen Dresden, (Foto: Weimer 
© Flughafen Dresden GmbH). [4] Feinstaub, Präzision – Walzenausrichtung, An-
druck-/Geschwindigkeitskontrolle und Feineinstellungen in der Papierzuführung 
im Zeitungs- und Magazindruck, © Badischer Verlag & Co. KG, Freiburg. [5] Direkt-
montage – Motorfeedback an einer Walzeinheit (Papierindustrie).

1

2

3

5

4
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Getriebeberechnung
Durch die Vielzahl von unterschiedlichen Getriebeüberset-
zungen und dem Einsatz von 1- oder 10-Wendel-Potentiometern 
lässt sich jeder Messbereich individuell abdecken. Die Mindest
übersetzung ergibt sich aus der abgebildeten Formel.

Die Wahl der Getriebeübersetzung hängt ab vom maximalen 
Messweg, d. h. der Gesamtanzahl der Umdrehungen. Eine 
Rutschkupplung zwischen Getriebe und Potentiometer (bei 
allen außer GP02) verhindert die mechanische Zerstörung 
des Potentiometers.

Beispiel
Ein Messweg von n = 500 Umdrehungen wird mit Einsatz eines 
10-Wendel-Potentiometers und mit einem Übersetzungsge
triebe von i = 50 (siehe Formel) realisiert.

Hinweis
1-Wendel-Potentiometer verfügen über einen Messbereich ■■

von 340°und besitzen keinen mechanischen Anschlag 	
(Typ 01).
10-Wendel-Potentiometer decken einen Messbereich von ■■

3600° ab und sind mit einem mechanischen Anschlag ausge-
rüstet (Typ 02/03).
10-Wendel-Potentiometer werden durch eine Rutschkupplung ■■

vor mechanischer Zerstörung geschützt (Typ 02/03).

Verfügbare Übersetzungen
In der Bestelltabelle der einzelnen Produkte sind die verfüg-
baren Übersetzungswerte dargestellt. Weitere Übersetzungen, 
auch Zwischenwerte, sind auf Anfrage lieferbar.

Antrieb und Getriebe Nockenwerk

Schaltnocken

Potentiometer

Rutschkupplung
Antriebswelle

Schalter

i1 i2 = 10 bei 10-Wendel-Potis
1 bei 1-Wendel-Potis

A B C

Die Feineinstellung der 
Nockenscheiben erfolgt 
via Schneckengetriebe. 
So lässt sich der Zeit-
punkt für einen Schalt
impuls individuell und 
präzise festlegen.

Getriebepotentiometer
technische Details

n =	 Anzahl der Umdrehung an der Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a
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Funktionsschema Schaltnocken
GP43 und GP44 sind mit bis zu drei Nockenschaltern erhältlich, 
um zusätzliche Schaltvorgänge zu steuern.

Schaltwinkel
Nockenschalter stehen in drei verschiedenen Schaltwinkelaus
führungen (siehe Tabelle) zur Verfügung. Die Typen 1, 2 und 3 
sind Standardprodukte für diverse Steuerfunktionen. Auf Anfra-
ge erhalten Sie individuelle Schaltwinkel.

Schnittstellen
Mit einem Messwandler stehen die Getriebepotentiometer von 
SIKO in verschiedenen Analogausgängen zur Verfügung:

Potentiometerausgang
0 … 1 kΩ, 0  … 5 kΩ und 0  … 10 kΩ

Stromausgang
Alle GPs sind optional mit Messwandler 4 … 20 mA erhältlich. 
Bei Bestellung ist unbedingt die mit „i“ bzw. „e“ kodierte Dreh-
richtung anzugeben. Vorteil: große Leitungslängen sind mög-
lich und Kabelunterbrechungen werden sofort erkannt.

Spannungsausgang
Über eine externe Spannungsversorgung wird, abhängig von 
der Potentiometerstellung, eine stabile Spannung von 0 … 10 V
abgegeben.

Justage des Messwandlers
Bei den Potentiometern mit Messwandlern kann der Messweg 
über sogenannte Trimmpotentiometer angepasst werden.

Messwandler MWI
Der Potentiometer-Widerstand wird in einen Strom von 	
4 … 20 mA umgewandelt (Standardwert). Durch zwei Trimm-
potentiometer Po und Pe kann man diese Werte an die tatsäch-
lichen Anfangs- und Endstellungen der Anwendung anpassen.

Messwandler MWU
Der Potentiometer-Widerstand wird in eine Spannung von 
0 ... 10 V DC umgewandelt. Mit dem Trimmpotentiometer Pe 
lässt sich der Endwert an die tatsächliche Endstellung der 
Anwendung angleichen.

Schaltwinkel der drei Schaltnocken

speziell für End
lagenbegrenzung

für Steuerfunktionen Feineinstellung

Typ Schaltwinkel Technische Besonderheiten
1 ~ 16° Endlagenbegrenzung
2 ~ 80° Steuerfunktionen
3 ~ 196° Steuerfunktionen

Nockenform/Schaltwinkel■■
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Niveau-  und Distanz
messung

	

Wegmessung

Positionsmessung

Winkelmessung

Wirkung direkt über die Achse bzw. Spindel. Das Wirkungs-
prinzip entspricht dem eines Seilzuggebers.

	

z.B. Mobilkranausleger, Lager-/Gabelstaplertechnik, Füllhöhenmessungen ...

Wirkung indirekt (abgewinkelt) über Zahnrad oder Schnecken
getriebe auf Zahnstangen.

z.B. Torverriegelungen, Dübelbohrmaschinen ...

Wirkung direkt über Achse bzw. Spindel. Passende Unter- oder 
Übersetzungen ermöglichen eine sehr hohe Feinauflösung.

z.B. Kantenleim- oder Schleiftechnik ...

Wirkung direkt (abgewinkelt). Sichere Absolutmessung, da 
eine stromlose Verstellung aufgezeichnet wird.

z.B. Textil-/Folienherstellung, Baukrantechnik , Löschkanonen …

oder Fördertechnik …

einfache Montage■■

verzögerungsfreie 	■■

Reaktionszeit
absolute Messung■■

div. Wellendurchmesser■■

variable Einbaulagen■■

präzise Positionskontrolle■■

variable Anbringungsdurch-■■

messer (Hohl-/Vollwelle)

genaue Winkelanzeige■■

variable Einbaulagen■■

solider elektromechanischer ■■

Aufbau für robuste Industrie-
anwendungen

Getriebepotentiometer
Funktion und Nutzen

Umgebungsbedingungen Anwendungsbeispiele	 Vorteile
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GP02 GP03/1 GP04/1 GP09 GP43 GP44

Seite 70 73 76 79 82 85

Wellenausführung
Hohlwelle • • • •
Vollwelle • • • •

Wellendurchmesser 14 mm 6 mm 16, 20 mm 20 mm 6 mm 16, 20 mm

Analogausgänge
Potentiometer • • • • • •
Stromausgang • • • • • •
Spannungsausgang • • •

Gehäuse
Kunststoff •
Kunststoff verstärkt •
Aluminium • • • •
Zinkdruckguss •

Schutzart
IP52 • • • • •
IP54
IP65 • • • • •
IP68 •

Schaltnocken • •

Rutschkupplung • • • • •
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Getriebepotentiometer
Produktmatrix

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
08

/2
01

1

Getriebepotentiometer
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Profil
durchgehende Hohlwelle Ø 14 mm■■

Anpassung an unterschiedliche Messwege durch 	■■

breites Spektrum an Getriebeübersetzungen
kompakte, kostengünstige Bauform■■

Potentiometer- oder Stromausgang■■

einfache Montage■■

Mechanische Daten

Getriebepotentiometer GP02
kompakte Bauform mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Übersetzung 0.2 ... 128
Drehzahl max. 500 min-1 je nach Übersetzung
Arbeitstemperatur 0 ... +80 °C
Betauung nicht zulässig
Lebensdauer Achsbewegung 1 x 106 

2 x 106
bei P01, P02
bei P03

Schutzart IP52 nach DIN VDE 0470
Welle brünierter Stahl, Ø 14 mm
Gehäuse Kunststoff
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Potentiometer-Typ■■

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10■■

Messwandler MWI■■

Anschlussbelegung

Analogausgänge■■

Elektrische Daten

Getriebepotentiometer GP02
kompakte Bauform mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Störschutzklasse 3 nach IEC 801

Merkmal Technische Daten Betriebsspannung
Potentiometerausgang 0 … 1 kΩ, 0 … 5 kΩ, 0 … 10 kΩ

je nach verwendetem Potentiometer-Typ
Stromausgang 4 … 20 mA 24 V DC ±20 %, bei Bürde ≤ 500 Ω

Merkmal 01 02 03/0.1
Bauart Hybrid Draht Hybrid
Widerstand 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 % ±5 % ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 % ±0.25 % ±0.1 %
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C 1 W bei 70 °C 2 W bei 70 °C
Drehbereich 340° ±5°

(mechanisch durchgehend)
3600° ±10° 3600° ±10°

Standard-Endwiderstand 
(es gilt jeweils der größere Wert)

0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Signal Kabelfarbe
Po braun
Pe weiß
S grün

Signal Kabelfarbe
I+ braun
I- weiß
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n =	 Anzahl der Umdrehungen an der 		
	 Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Übersetzungsberechnung■■  (Bestelltabelle, Merkmal A)
Ist die berechnete Übersetzung „i1“ 
gleich wie ein Wert in der Bestellta-
belle Merkmal „Übersetzung“, dann 
ist dieser zu wählen. Ist dieser Wert 
jedoch nicht verfügbar, dann ist der 
nächst höhere zu wählen.

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 64 ff

Lieferumfang: GP02, Benutzerinformation

Getriebepotentiometer GP02
kompakte Bauform mit durchgehender Hohlwelle
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Übersetzung … 0.2, 0.25, 0.333, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 12, 15, 16, 20, 203.636, 24, 28, 30, 
36, 36.571, 48, 55, 68, 80, 112, 128
andere auf Anfrage

Drehabstützung A Form A, Zylinderstift
B Form B für Toleranzausgleich

Potentiometer-Typ 01 1 Wendel, Hybrid
02 10 Wendel, Draht
03 10 Wendel, Hybrid
03/0,1 10 Wendel, Hybrid, Linear-Toleranz 0.1

Widerstand P01 Widerstand 1 kΩ
P05 Widerstand 5 kΩ
P10 Widerstand 10 kΩ

Messwandler MWI Messwandler 4 … 20 mA nur bei P10 und Potentiometer-Typ 02 oder 03
OMW ohne

Drehrichtung ODR ohne Angabe Drehrichtung bei P01, P05 oder P10
e entgegen dem Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI
i im Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI

Kabellänge … 0.2 … 15 m in 0.1-m-Schritten
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Profil
Vollwelle Ø 4 mm oder Ø 6 mm■■

Anpassung an unterschiedliche Messwege durch breites 	■■

Spektrum an Getriebeübersetzungen
eingebaute Rutschkupplung zum Schutz des Potentiometers■■

kompakte Bauform■■

Potentiometer-, Strom- oder Spannungsausgang■■

Schutzart IP65■■

Mechanische Daten

Getriebepotentiometer GP03/1
kompakte Bauform mit Vollwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Übersetzung 0.1 ... 55
Drehzahl max. 500 min-1 je nach Übersetzung
Arbeitstemperatur -20 ... +80 °C
Betauung nicht zulässig
Lebensdauer Achsbewegung 1 x 106 

2 x 106
bei P01, P02 
bei P03

Schutzart IP65 nach DIN VDE 0470
max. zulässige Wellenbelastung radial 400 N

axial 150 N
Welle Edelstahl, Ø 6 mm
Gehäuse verstärkter Kunststoff und Aluminium
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Potentiometer-Typ■■

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10■■

Messwandler MWI■■

Anschlussbelegung

Analogausgänge■■

Messwandler MWU■■

Elektrische Daten

Getriebepotentiometer GP03/1
kompakte Bauform mit Vollwelle

Merkmal Technische Daten Betriebsspannung
Potentiometerausgang 0 … 1 kΩ, 0 … 5 kΩ, 0 … 10 kΩ

je nach verwendetem Potentiometer-Typ
Stromausgang 4 … 20 mA 24 V DC ±20 %, bei Bürde ≤500 Ω
Spannungsausgang 0 … 10 V 24 V DC ±20 %

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Störschutzklasse 3 nach IEC 801

Ausprägung/Spezifikation 01 02 03
Bauart Hybrid Draht Hybrid
Widerstand 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±10 % ±5 % ±5 %
Linearitätstoleranz ±1 % ±0.25 % ±0.25 %
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C 1 W bei 70 °C 2 W bei 70 °C
Drehbereich 340° ±5°

(mechanisch durchgehend)
3600° ±10° 3600° ±10°

Standard-Endwiderstand 
(es gilt jeweils der größere Wert)

0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Signal E1 (Klemme) EX (Steckerpin)
Po 3 1
Pe 1 2
S 2 3
N.C.   4

Signal E1 (Klemme) EX (Steckerpin)
I+ 1 1
I- 2 2
N.C. 3 3
N.C.   4

Signal E1 (Klemme) EX (Steckerpin)
+24 V DC 1 1
GND 2 2
Uout 3 3
N.C.   4
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n =	 Anzahl der Umdrehungen an der 		
	 Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Übersetzungsberechnung■■  (Bestelltabelle, Merkmal A)
Ist die berechnete Übersetzung „i1“ 
gleich wie ein Wert in der Bestellta-
belle Merkmal „Übersetzung“, dann 
ist dieser zu wählen. Ist dieser Wert 
jedoch nicht verfügbar, dann ist der 
nächst höhere zu wählen.

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Getriebepotentiometer GP03/1
kompakte Bauform mit Vollwelle

Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106
Ausgleichskupplung	 Seite 112 
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 64 ff

Lieferumfang: GP03/1, Benutzerinformation
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Übersetzung … 0.1, 0.166, 0.25, 0.333, 0.5,1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 55
andere auf Anfrage

Anschlussart E1/7 Kabelverschraubung PG7
E1/9 Kabelverschraubung PG9
EX für Stecker M12

Potentiometer-Typ 01 1 Wendel, Hybrid
02 10 Wendel, Draht
03 10 Wendel, Hybrid

Analogausgang MWI Messwandler 4 … 20 mA nur bei Potentiometer-Typ 02 oder 03
MWU Messwandler 0 … 10 V nur bei Potentiometer-Typ 02 oder 03
P01 Potentiometer 1 kΩ nur bei Potentiometer-Typ 02 oder 03
P05 Potentiometer 5 kΩ
P10 Potentiometer 10 kΩ

Drehrichtung ODR ohne Angabe Drehrichtung bei P01, P05 oder P10
e entgegen dem Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU
i im Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU

75



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0

87
.5

H/16

Passfedernut nach
DIN 6885/1

max. 30

16
H

7

Drehrichtung

e i10°

100

87.5

6.6

19
.5

max. zu l. Wellenbelastung
radial 1000N
axial 1700N

15

4

82

15

V/16

PG9

2855

g6

12
080

H
7

2017
16

4

119

05.03.2008080/08

203562
Ar tikel-Nr. 

www.siko.de2 RotoLine  |  2.3 Getriebepotentiometer

Profil
extrem robust gegen äußere Einflüsse■■

Voll- oder Sacklochhohlwelle max. Ø 20 mm■■

Anpassung an unterschiedliche Messwege durch breites 	■■

Spektrum an Getriebeübersetzungen
eingebaute Rutschkupplung zum Schutz des Potentiometers■■

Potentiometer-, Strom- oder Spannungsausgang■■

Schutzart IP65 möglich■■

Mechanische Daten

Getriebepotentiometer GP04/1
mit Vollwelle oder Sacklochhohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Übersetzung 0.2 ... 55
Drehzahl max. 500 min-1 je nach Übersetzung
Arbeitstemperatur -20 ... +80 °C
Betauung nicht zulässig
Lebensdauer Achsbewegung 1 x 106 

2 x 106
bei P01, P02
bei P03

Schutzart IP52, IP65 nach DIN VDE 0470
max. zulässige Wellenbelastung radial 1000 N, 

axial 1700 N
Welle Aluminium (IP52)

brünierter Stahl (IP65)
Gehäuse Aluminium
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Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10■■

Messwandler MWI■■

Messwandler MWU■■

Potentiometer-Typ■■

Analogausgänge■■

Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Getriebepotentiometer GP04/1
mit Vollwelle oder Sacklochhohlwelle

Signal Klemme
Po 3
Pe 1
S 2

Signal Klemme
I+ 1
I- 2

Signal Klemme
+24 V DC 1
GND 2
Uout 3

Merkmal Technische Daten Betriebsspannung
Potentiometerausgang 0 … 1 kΩ, 0 … 5 kΩ, 0 … 10 kΩ

je nach verwendetem Potentiometer-Typ
Stromausgang 4 … 20 mA 24 V DC ±20 %, bei Bürde ≤500 Ω
Spannungsausgang 0 … 10 V 24 V DC ±20 %

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Störschutzklasse 3 nach IEC 801

Ausprägung/Spezifikation 01 02 03
Bauart Hybrid Draht Hybrid
Widerstand 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±10 % ±5 % ±5 %
Linearitätstoleranz ±1 % ±0.25 % ±0.25 %
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C 1 W bei 70 °C 2 W bei 70 °C
Drehbereich 340° ±5°

(mechanisch durchgehend)
3600° ±10° 3600° ±10°

Standard-Endwiderstand 
(es gilt jeweils der größere Wert)

0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.
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n =	 Anzahl der Umdrehungen an der 		
	 Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Übersetzungsberechnung■■  (Bestelltabelle, Merkmal A)
Ist die berechnete Übersetzung „i1“ 
gleich wie ein Wert in der Bestellta-
belle Merkmal „Übersetzung“, dann 
ist dieser zu wählen. Ist dieser Wert 
jedoch nicht verfügbar, dann ist der 
nächst höhere zu wählen.

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 64 ff

Lieferumfang: GP04/1, Benutzerinformation

Getriebepotentiometer GP04/1
mit Vollwelle oder Sacklochhohlwelle
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Übersetzung … 0.1, 0.166, 0.166, 0.25, 0.333, 0.5, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 55
andere auf Anfrage

Antriebswelle H/20 Hohlwelle Ø 20 mm
H/16 Hohlwelle Ø 16 mm
V/20 Vollwelle Ø 20 mm
V/16 Vollwelle Ø 16 mm

Potentiometer-Typ 01 1 Wendel, Hybrid
02 10 Wendel, Draht
03 10 Wendel, Hybrid

Analogausgang MWI Messwandler 4 … 20 mA nur bei Potentiometer-Typ 02 oder 03
MWU Messwandler 0 … 10 V nur bei Potentiometer-Typ 02 oder 03
P01 Potentiometer 1 kΩ nur bei Potentiometer-Typ 02 oder 03
P05 Potentiometer 5 kΩ
P10 Potentiometer 10 kΩ

Drehrichtung ODR ohne Angabe Drehrichtung bei P01, P05 oder P10
e entgegen dem Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU
i im Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU

Schutzart IP52
IP65
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Profil
robust gegen äußere Einflüsse■■

durchgehende Hohlwelle Ø 20 mm■■

Anpassung an unterschiedliche Messwege durch breites 	■■

Spektrum an Getriebeübersetzungen
eingebaute Rutschkupplung zum Schutz des Potentiometers■■

kompakte Bauform■■

Potentiometer-, Strom- oder Spannungsausgang■■

Schutzart IP68 mit Ölfüllung möglich■■

einfache Montage■■

Mechanische Daten

Getriebepotentiometer GP09
robustes Gehäuse mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Übersetzung 0.184 ... 150.036
Drehzahl max. 500 min-1 je nach Übersetzung
Arbeitstemperatur -20 ... +80 °C
Betauung nicht zulässig
Lebensdauer Achsbewegung 1 x 106 

2 x 106
bei P01, P02
bei P03

Schutzart IP52, IP65, IP68 nach DIN VDE 0470
max. zulässige Wellenbelastung radial 400 N

axial 150 N
Welle Edelstahl, Ø 20 mm
Gehäuse Zinkdruckguss
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Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10■■

Messwandler MWI■■

Anschlussbelegung

Messwandler MWU■■

Elektrische Daten

Potentiometer-Typ■■

Analogausgänge■■

Getriebepotentiometer GP09
robustes Gehäuse mit durchgehender Hohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Störschutzklasse 3 nach IEC 801

Signal E1 (Kabelfarbe) E12 (Steckerpin)
Po braun 3
Pe weiß 1
S grün 2
N.C. 4

Signal E1 (Kabelfarbe) E12 (Steckerpin)
I+ braun 3
I- weiß 1
N.C. 2
N.C. 4

Signal E1 (Kabelfarbe) E12 (Steckerpin)
+24 V DC braun 3
GND weiß 1
Uout grün 2
N.C. 4

Merkmal Technische Daten Betriebsspannung
Potentiometerausgang 0 … 1 kΩ, 0 … 5 kΩ, 0 … 10 kΩ

je nach verwendetem Potentiometer-Typ
Stromausgang 4 … 20 mA 24 V DC ±20 %, bei Bürde ≤500 Ω
Spannungsausgang 0 … 10 V 24 V DC ±20 %

Ausprägung/Spezifikation 01 02 03
Bauart Hybrid Draht Hybrid
Widerstand 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 % ±5 % ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 ±0.25 % ±0.1 %
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C 1 W bei 70 °C 2 W bei 70 °C
Drehbereich 340° ±5°

(mechanisch durchgehend)
3600° ±10° 3600° ±10°

Standard-Endwiderstand 
(es gilt jeweils der größere Wert)

0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.
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n =	 Anzahl der Umdrehungen an der 		
	 Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Übersetzungsberechnung■■  (Bestelltabelle, Merkmal A)
Ist die berechnete Übersetzung „i1“ 
gleich wie ein Wert in der Bestellta-
belle Merkmal „Übersetzung“, dann 
ist dieser zu wählen. Ist dieser Wert 
jedoch nicht verfügbar, dann ist der 
nächst höhere zu wählen.

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Gegenstecker 	 Seite 106
Ausgleichskupplung 	 Seite 112 
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 64 ff

Lieferumfang: GP09, Benutzerinformation

Getriebepotentiometer GP09
robustes Gehäuse mit durchgehender Hohlwelle
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Übersetzung … 0.184, 0.27, 0.361, 0.740, 1, 2, 2.503, 

3.048, 4, 5.213, 6, 8.003, 10, 12, 15.238, 
20, 24.167, 40.034, 45.494, 53.333, 
58.333, 76.190, 100.392, 150.036
andere auf Anfrage

Drehabstützung A Form A, Zylinderstift
B Form B für Toleranzausgleich

Potentiometer-Typ 01 1 Wendel, Hybrid
02 10 Wendel, Draht
03/0,1 10 Wendel, Hybrid, Linear-Toleranz 0.1

Analogausgang MWI Messwandler 4 … 20 mA nur bei Potentiometer-Typ 02
MWU Messwandler 0 … 10 V nur bei Potentiometer-Typ 02
P01 Potentiometer 1 kΩ
P05 Potentiometer 5 kΩ
P10 Potentiometer 10 kΩ

Drehrichtung ODR ohne Angabe Drehrichung bei P01, P05 oder P10
e entgegen dem Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU
i im Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU

Anschlussart E1 offene Kabelenden
E12 Stecker, M12

Kabellänge L (in m) … 0.2 … 20 m, in 0.1-m-Schritten

Schutzart IP52
IP65
IP68 mit Ölfüllung, gegen Betauung

Anzahl der max. Umdrehungen* OAU durch Kunde einstellbar außer bei IP68
… 0.17, 0.25, 0.333, 0.6, 1, 2.5, 4, 5, 

10, 12, 20, 24, 40, 60, 75, 100
nur bei Schutzart IP68 und Analogausgang MWI, MWU

andere auf Anfrage nur bei Schutzart IP68 und Analogausgang MWI, MWU
*Die Anzahl der max. Umdrehungen muss ≤ des Messbereiches sein.
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Profil
Vollwelle Ø 6 mm■■

Anpassung an unterschiedliche Messwege durch breites 	■■

Spektrum an Getriebeübersetzungen
eingebaute Rutschkupplung zum Schutz des Potentiometers■■

kompakte Bauform■■

Potentiometer- oder Stromausgang■■

Schutzart IP65 möglich■■

bis zu 3 Nockenschaltausgänge frei justierbar■■

Mechanische Daten

7

PG7 PG9

ie
Drehrichtung

4.
5

max. zu l. Wellenbelastung
radial 400N
axial 150N

Flansch 360° dr ehbar

117
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70 80
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4
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05.03.2008080/08

203575
Artikel-Nr.  

Getriebepotentiometer GP43
Gehäuse aus Aluminium mit Vollwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Übersetzung 0.1 ... 512
Drehzahl max. 500 min-1 je nach Übersetzung
Arbeitstemperatur -20 ... +80 °C

Betauung nicht zulässig
Lebensdauer Achsbewegung 1 x 106 

2 x 106
bei P01, P02
bei P03

Schutzart IP52, IP65 nach DIN VDE 0470
max. zulässige Wellenbelastung radial 400 N

axial 150 N
Welle brünierter Stahl, Ø 6 mm
Gehäuse Aluminium
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Analogausgänge■■

Elektrische Daten

Potentiometer-Typ■■

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10■■

Messwandler MWI■■

Anschlussbelegung

Schaltnocken■■

Getriebepotentiometer GP43
Gehäuse aus Aluminium mit Vollwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Störschutzklasse 3 nach IEC 801

Merkmal Technische Daten Betriebsspannung
Potentiometerausgang 0 … 1 kΩ, 0 … 5 kΩ, 0 … 10 kΩ

je nach verwendetem Potentiometer-Typ
Stromausgang 4 … 20 mA 24 V DC ±20 %, bei Bürde ≤ 500 Ω

Merkmal 01 02 03
Bauart Hybrid Draht Hybrid
Widerstand 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 % ±5 % ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 % ±0.25 % ±0.25 %
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C 1 W bei 70 °C 2 W bei 70 °C
Drehbereich 340° ±5°

(mechanisch durchgehend)
3600° ±10° 3600° ±10°

Standard-Endwiderstand 
(es gilt jeweils der größere Wert)

0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Signal Klemme
Po 11
Pe 13
S 12

Signal Klemme
I+ 12
I- 11
N.C. 13

Belegung Schaltnocke 1 
Klemme

Schaltnocke 2  
Klemme

Schaltnocke 3  
Klemme

1 4 7
2 5 8
3 6 9
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n =	 Anzahl der Umdrehungen an der 		
	 Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Übersetzungsberechnung■■  (Bestelltabelle, Merkmal A)

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a

Bestellschlüssel■■

Ist die berechnete Übersetzung „i1“ 
gleich wie ein Wert in der Bestellta-
belle Merkmal „Übersetzung“, dann 
ist dieser zu wählen. Ist dieser Wert 
jedoch nicht verfügbar, dann ist der 
nächst höhere zu wählen.

Schaltnockenbestellung■■  (Beispiel für Bestelltabelle, Merkmal F)

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Ausgleichskupplung 	 Seite 112
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 64 ff

Lieferumfang: GP43, Benutzerinformation

Schaltwinkel der drei Schaltnocken: 
speziell für Endlagenbegrenzung (1), 
für Steuerfunktionen (2, 3).

Getriebepotentiometer GP43
Gehäuse aus Aluminium mit Vollwelle

            Schaltnockenbestellung! 
               Es können 1–3 Schaltnocken
bestellt werden. Das Bestellelement 
kann daher 1- bis 3-stellig sein.
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Bestellung

Ziffer 1 Ziffer 2 Ziffer3 Bestelldaten
Nockenform 2 2
Nockenform 1 Nockenform 3 13
Nockenform 1 Nockenform 2 Nockenform 3 123

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Übersetzung … 0.1/10, 0.1666/10, 0.2/10, 0.25/10, 0.333/10, 

0.5/10, 0.5/2,5, 0.8/10, 1, 1.400, 1/3.0357, 2, 
2.14, 2.5, 3, 3.333, 4, 5, 5.385, 6, 6.5, 7, 8, 10, 
12, 12.25, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 30, 33, 35, 40, 
48, 55, 60.5, 64, 65.154, 70, 80, 96, 101.5, 121, 
134.75, 150, 256, 348.8, 384, 463.830, 512
andere auf Anfrage

Potentiometer-Typ 01 1 Wendel, Hybrid
02 10 Wendel, Draht
03 10 Wendel, Hybrid
03/0,1 10 Wendel, Hybrid, Linear-Toleranz ±0,1 %

Widerstand P01 Potentiometer 1 kΩ
P05 Potentiometer 5 kΩ
P10 Potentiometer 10 kΩ

Messwandler MWI Messwandler 4 … 20 mA nur bei P10 und Potentiometer-Typ 02 oder 03
OMW ohne 

Drehrichtung ODR ohne Angabe Drehrichtung bei P01, P05 oder P10
e entgegen dem Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI
i im Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI oder MWU

Schaltnocken/Form … 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22, 23, 33, 111, 112, 113, 
122, 123, 221, 222, 223, 233, 331, 333
andere auf Anfrage

Betriebsspannung Schaltnocken
 

1 über 48 V Spannungsfestigkeit
2 bis 48 V Spannungsfestigkeit
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Profil
extrem robust gegen äußere Einflüsse■■

Voll- oder Sacklochhohlwelle max. Ø 20 mm■■

Anpassung an unterschiedliche Messwege durch breites 	■■

Spektrum an Getriebeübersetzungen
eingebaute Rutschkupplung zum Schutz des Potentiometers■■

Potentiometer- oder Stromausgang■■

Schutzart IP65 möglich■■

bis zu 3 Nockenschaltausgänge frei justierbar■■

Mechanische Daten

Getriebepotentiometer GP44
mit Vollwelle oder Sacklochhohlwelle

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Übersetzung 0.2 ... 512
Drehzahl max.500 min-1 je nach Übersetzung
Arbeitstemperatur -20 ... +80 °C
Betauung nicht zulässig
Lebensdauer Achsbewegung 1 x 106 

2 x 106
bei P01, P02
bei P03

Schutzart IP52, IP65 nach DIN VDE 0470
max. zulässige Wellenbelastung radial 1000 N

axial 1700 N
bei Vollwelle

Welle Aluminium (IP52)
brünierter Stahl (IP65)

Gehäuse Aluminium
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Potentiometer-Typ■■

Analogausgänge■■

Potentiometrische Ausgänge P01, P05, P10■■

Messwandler MWI■■

Anschlussbelegung

Schaltnocken■■

Elektrische Daten

Getriebepotentiometer GP44
mit Vollwelle oder Sacklochhohlwelle

Merkmal Technische Daten Betriebsspannung
Potentiometerausgang 0 … 1 kΩ, 0 … 5 kΩ, 0 … 10 kΩ

je nach verwendetem Potentiometer-Typ
Stromausgang 4 … 20 mA 24 V DC ±20 %, bei Bürde ≤500 Ω

Signal Klemme
Po 11
Pe 13
S 12

Signal Klemme
I+ 12
I- 11
N.C. 13

Belegung Schaltnocke 1 
Klemme

Schaltnocke 2  
Klemme

Schaltnocke 3  
Klemme

1 4 7
2 5 8
3 6 9

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Störschutzklasse 3 nach IEC 801

Ausprägung/Spezifikation 01 02 03/0,1
Bauart Hybrid Draht Hybrid
Widerstand 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ
Widerstandstoleranz ±5 % ±5 % ±5 %
Linearitätstoleranz ±0.25 % ±0.25 % ±0.1 %
Belastbarkeit 1 W bei 70 °C 1 W bei 70 °C 2 W bei 70 °C
Drehbereich 340° ±5°

(mechanisch durchgehend)
3600° ±10° 3600° ±10°

Standard-Endwiderstand 
(es gilt jeweils der größere Wert)

0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω 0.5 % oder 1 Ω

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.
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Bestellschlüssel■■

n =	 Anzahl der Umdrehungen an der 		
	 Antriebswelle
a =	Drehwinkel des Potentiometers
	 340° bei 1-Wendel-Potentiometer
	 3600° bei 10-Wendel-Potentiometer
i1 =	 Bestellmerkmal Übersetzung

Übersetzungsberechnung■■  (Bestelltabelle, Merkmal A)

Formel:       i1   =            n x 360°     	
      	                         a

Bestelltabelle■■

Zubehör finden Sie:
Messanzeige MA50	 Seite 92

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 64 ff

Lieferumfang: GP44, Benutzerinformation

Ist die berechnete Übersetzung „i1“ 
gleich wie ein Wert in der Bestellta-
belle Merkmal „Übersetzung“, dann 
ist dieser zu wählen. Ist dieser Wert 
jedoch nicht verfügbar, dann ist der 
nächst höhere zu wählen.

Schaltnockenbestellung■■  (Beispiel für Bestelltabelle, Merkmal F)

Schaltwinkel der drei Schaltnocken: 
speziell für Endlagenbegrenzung (1), 
für Steuerfunktionen (2, 3).

Getriebepotentiometer GP44
mit Vollwelle oder Sacklochhohlwelle

            Schaltnockenbestellung! 
               Es können 1–3 Schaltnocken
bestellt werden. Das Bestellelement 
kann daher 1- bis 3-stellig sein.
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Übersetzung … 0.1/10, 0.134/10, 0.15/10,0.1666/10, 0.2/10, 

0.25/10, 0.333/10, 0.5/10, 0.5/2.5, 1, 1.125, 
1/3.0357, 2, 2.14, 2.5, 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 10, 
12, 12.25, 14, 15, 20, 24, 25, 30, 33, 35, 40, 
48, 55, 64, 70, 80, 101.5, 121, 150, 176, 
256, 291.156, 348.8, 360, 384, 3.830, 512
andere auf Anfrage

Antriebswelle H/16 Hohlwelle Ø 16 mm
H/20 Hohlwelle Ø 20 mm
V/16 Vollwelle Ø 16 mm
V/20 Vollwelle Ø 20 mm

Potentiometer-Typ 01 1 Wendel, Hybrid
02 10 Wendel, Draht
03 10 Wendel, Hybrid
03/0.1 10 Wendel, Hybrid, Linear-Toleranz ±0.1 %

Widerstand P01 Potentiometer 1 kΩ
P05 Potentiometer 5 kΩ
P10 Potentiometer 10 kΩ

Messwandler MWI Messwandler 4 … 20 mA nur bei P10 und Potentiometer-Typ 02 oder 03
OMW ohne 

Drehrichtung ODR ohne Angabe Drehrichtung bei P01, P05 oder P10
e entgegen dem Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI
i im Uhrzeigersinn steigende Werte bei MWI

Schaltnocken/Form … 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22, 23, 33, 111, 112, 113, 
122, 123, 221, 222, 223, 233, 331, 333
andere auf Anfrage

Betriebsspannung Schaltnocken 1 über 48 V Spannungsfestigkeit
2 bis 48 V Spannungsfestigkeit

Ziffer 1 Ziffer 2 Ziffer3 Bestelldaten
Nockenform 2 2
Nockenform 1 Nockenform 3 13
Nockenform 1 Nockenform 2 Nockenform 3 123
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Messanzeigen
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche

Klar gegliedert und gut ab-
lesbar: Sämtliche Frontfolien 
besitzen Ausprägungen mit 
drucksensitivem und somit 
eindeutigem Tastendruck

Anzeigen und steuern –
Funktionalität reduziert auf  
das Wesentliche
Bestens ablesbar, ergonomisch in der 
Handhabung und smart im Einsatz: Die  
Messanzeigen von SIKO sind in all jenen 
Bereichen erste Wahl, wo eindeutige, von 
Messwertgebern gelieferte Signale in 
digitaler Form darzustellen und mit logi-
schen Funktionen zu verbinden sind. 

Alle Anzeigen sind mit skalierbarer In-
telligenz ausgestattet. Sie ermöglichen 
das zeitgleiche Monitoring von bis zu 
drei Messvorgängen. Die Darstellung der 
Informationen erfolgt jeweils auf nur ei-
nem Kompaktgerät – unabhängig von Art 
und Kombination der angeschlossenen 
Sensoren bzw. Messwertgeber. 

Eine Anpassung der Messanzeigen an 
verschiedenste Sensorschnittstellen er-
folgt in der Regel problemlos und schnell 
durch den Austausch bzw. die Ergänzung 
modularer Baugruppen oder schlicht 
durch Softwaremodifikation. 

Neben den standardisierten setzen vor 
allem individuelle Lösungen von SIKO 
nahezu alle kundenspezifischen Appli
kationen schlüssig um.

Der Transfer von Messdaten an über-
geordnete Steuereinheiten erfolgt via 
serieller Schnittstellen. Mit ihrer freien 
Programmierbarkeit erlauben die Mess-
anzeigen dabei die Direkteingabe spezifi-
scher Parameter. Einige MA-Typen bieten 
zudem die Option, über zusätzliche 
Schaltausgänge Signalfunktionen auszu-
führen. Das ermöglicht die Lösung kom-
pletter 1-Achs-Positioniersteuerungen.

Die angebotenen Messanzeigen sind 
multifunktionale, elektronische Messlö-
sungen: Besonders einfach ist die Dar-
stellung von Weg- und Winkelinformatio-
nen, von Drehzahl, Geschwindigkeit oder 
Stückzahl umsetzbar. Darüber hinaus 
stellen sie, direkt verwertbar, Daten zur 
Auswertung oder Weiterverarbeitung zur 
Verfügung.

Pluspunkte 
inkrementale Eingänge: PP, OC, LD, ■■

Drehzahl, Stückzahl
absolute Eingänge: SSI, analog■■

Betriebsspannungen: 24 V DC,  ■■

24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Parameter frei programmierbar ■■

externe Kalibrier- und Referenzier-■■

möglichkeit
Schaltausgänge■■

RS232/RS485-Schnittstellen■■

Messanzeigen sind 
Kontrollinstrumente. 
In Verbindung mit 
den angeschlossenen 
Messwertgebern 
ermöglichen sie eine 
visuelle Darstellung der 
Positionswerte an der 
Dübelbohrmaschine. 

Einbaugeräte 
im Sichtfeld des 
Personals: ideal 
zum Positionie-
ren der Bohrein-
heiten.
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Messanzeigen
Produktmatrix
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MA07/1 MA50 MA55 MA10/4 MA48 MA355 MX04

Seite 103 92 94 96 99 103 101

Display
1-zeilig LED LED LED LCD LCD
2-zeilig LCD
3-zeilig LED

Betriebsspannung
230 V AC • •
115 V AC • •
24 V AC •
24 V DC • • • • • • •

Art der Messung
Längen- und 
Winkelmessung

• • • • • • •

Drehzahl • •
Stückzahl • •

Zusatzfunktionen
Grenzwertüberwachung • •
Reset-Taste • • • • •
I/O-Karte •
Schnittstelle RS232/
RS485 (Option)

• •

Eingänge
inkremental • • • • •
absolut (SSI) •
analog (Strom, Span-
nung, Widerstand)

•

Messanzeigen
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Messanzeige MA50
analog, Längen- und Winkelmessung

Mechanische Daten

36
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Profil
LED-Display (1 Zeile à 4 Stellen)■■

Spannungs-, Strom- und Widerstandseingänge für  ■■

Längen- und Winkelmessung
freie Programmierung über frontseitige Tastatur■■

Parameter werden nicht flüchtig gespeichert (EEPROM)■■

2 Schaltausgänge (grenzwertabhängig, programmierbar)■■

kompakte Bauform■■

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Arbeitstemperatur 0 … 50 °C
Lagertemperatur -20 … 80 °C
Temperaturdrift <1 %
Luftfeuchtigkeit max. 95 % rF
Betauung nicht zulässig
Schutzart IP40 Gesamtgerät

IP60 frontseitig bei Schalttafeleinbau
DIN 40050

Anschluss 10-polige Steckleiste
Tastatur Folientasten mit Druckpunkt
Gehäuse Kunststoff Schalttafelausschnitt 68 x 33 mm, DIN 43700
Gewicht ca. 0.2 kg

92



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0

MA50

www.siko.de2 RotoLine  |  2.4 Elektronische Messanzeigen

Messanzeige MA50
analog, Längen- und Winkelmessung

Elektrische Daten

Bestellschlüssel■■

Anschlussbelegung

Lieferumfang: MA50, Benutzerinformation, Gegenstecker

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche 	 Seite 90 ff
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Bestellung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 10 … 30 V DC
Stromaufnahme ~80 mA bei 24 V, ohne Geber
Schaltausgänge ≤30 V/100 mA
Anzeige 4-stellig, LED, rot (7-Segment)
Anzeigebereich -9 999 … +9 999
Signaleingänge 0 … 10 V DC

0 … 20 mA oder 4 … 20 mA
0 … 10 kΩ

Spannung
Strom
Widerstand

Auflösung max. 10 Bit
Genauigkeit max. 0.1 %
Störschutzklasse EN61000-6-2, EN6100-6-4 

Widerstandsmessung Spannungsmessung Strommessung PIN
N.C. N.C. I+ (0 … 20 mA, 4 … 20 mA) 1
Potentiometer E (Endstellung) N.C. N.C. 2
Potentiometer S (Schleifer) N.C. N.C. 3
N.C. U+ (0 … 10 V) N.C. 4
N.C. N.C. I- (0 … 20 mA, 4 … 20 mA) 5
Potentiometer A (Anfangsstellung) U- N.C. 6
Schaltausgang O (oberer Grenzwert) Schaltausgang O (oberer Grenzwert) Schaltausgang O (oberer Grenzwert) 7
Schaltausgang U (unterer Grenzwert) Schaltausgang U (unterer Grenzwert) Schaltausgang U (unterer Grenzwert) 8
+ Ub Betriebsspannung + Ub Betriebsspannung + Ub Betriebsspannung 9
0 V GND 0 V GND 0 V GND 10

93



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0

36

72

32

413

m
ax

. 
5

66

46

www.siko.de2 RotoLine  |  2.4 Elektronische Messanzeigen

Messanzeige MA55
inkremental, Längen- und Winkelmessung

Mechanische Daten

Profil
LED-Display (1 Zeile à 5 Stellen)■■

Eingang für Inkrementalgeber mit Erkennung der  ■■

Zählrichtung für Längen- und Winkelmessung 
freie Programmierung über frontseitige Tastatur■■

Parameter werden nicht flüchtig gespeichert (EEPROM)■■

mit Referenzanschluss■■

integrierte 4-fach Auswertung der Zählimpulse■■

kompakte Bauform■■

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Arbeitstemperatur 0 … 50 °C
Lagertemperatur -20 … 80 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 % rF
Betauung nicht zulässig
Schutzart IP40 Gesamtgerät

IP60 frontseitig bei Schalttafeleinbau
DIN 40050

Anschluss 10-polige Steckleiste
Tastatur Folientasten mit Druckpunkt
Gehäuse Kunststoff, mit Klemmspangen Schalttafelausschnitt 68 x 33 mm, DIN 43700
Gewicht ca. 0.2 kg
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Messanzeige MA55
inkremental, Längen- und Winkelmessung

Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Lieferumfang: MA55, Benutzerinformation, Gegenstecker

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche 	 Seite 90 ff

Bestellschlüssel■■
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Bestellung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC ±20 %
Stromaufnahme ~60 mA bei 24 V, ohne Geber
Anzeige 5-stellig, LED, rot (7-Segment)
Anzeigebereich -99 999 … +99 999
Gebereingang Rechtecksignale 90° phasenversetzt

PP (Gegentakt), OE (Open Emitter)
mit Referenzsignal

Gebereingangsfrequenz max. 25 kHz
Geberversorgung 24 V DC (200 mA)
Impulsauswertung 4-fach
Störschutzklasse EN61000-6-2, EN6100-6-4  

PP, OE PIN
+ Ub Geberversorgung 1
A 2
B 3
I (I/O-Signal) 4
GND, Schirm Geberversorgung 5
RFS 6
GND 7
PE 8
0 V GND 9
+24 V Betriebsspannung 10

95



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0
97

49

89.5

max. 5

18 77 8

Steckbare Schraubklemmleiste

42
.5

www.siko.de2 RotoLine  |  2.4 Elektronische Messanzeigen

Messanzeige MA10/4
inkremental oder absolut, Längen-, Winkel-, Drehzahl- oder Stückzahlmessung

Mechanische Daten

Profil
LCD-Display mit hohem Kontrast (1 Zeile à 12 Stellen)■■

Darstellung von Einheiten im Display■■

Eingänge für Inkremental- oder Absolutwertgeber (SSI),  ■■

Längen- und Winkelmessung, Drehzahl oder Stückzahl
freie Programmierung über frontseitige Tastatur■■

mit Referenzanschluss■■

optional: RS232- oder RS485-Schnittstelle■■

optional: Schaltausgänge■■

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Arbeitstemperatur 0 ... +50 °C
Lagertemperatur -20 ... +85 °C
Betauung nicht zulässig
Schutzart IP40 Gesamtgerät

IP60 frontseitig bei Schalttafeleinbau
DIN 40050

Anschluss 13-polige Steckleisten
Tastatur Folientasten mit Druckpunkt
Gehäuse Kunststoff Schalttafelausschnitt 92 x 45 mm, DIN 43700
Gewicht 0.4 kg

0.25 kg
bei 230 V und 110 V
bei 24 V
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Messanzeige MA10/4
inkremental oder absolut, Längen-, Winkel-, Drehzahl- oder Stückzahlmessung

Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC ±20 %

24 V AC ±10 %
115 V AC ±10 %
230 V AC ±10 %

Stromaufnahme 120 mA bei 24 V, ohne Geber
Schaltausgänge ≤30 V/100 mA 2 frei programmierbare Ausgänge
Anzeige 12-stellige LCD-Punktmatrix
Anzeigebereich -9 999 999 ... +9 999 999 zusätzlich Vorzeichen und Maßeinheit
Gebereingang PP, OC, OP, LD5, LD24, SSI/5, SSI/24 

DREH/PP, DREH/OC, 
S/PP, S/OC

Längen- und Winkelmessung 
Drehzahlmessung 
Stückzahlmessung

Gebereingangsfrequenz max. 500 kHz
Geberversorgung 24 V DC (200 mA)

5 V DC (200 mA)
Zählerkapazität ±223 Inkremente
Impulsauswertung 4-fach Inkrementalgeber
Störschutzklasse EN61000-6-2, EN6100-6-4   

inkremental
PP, OC, OP, LD5, LD24

Dreh-/Stückzahl 
Dreh/PP, Dreh/OC, S/PP, S/OC

absolut
SSI/5, SSI/24

PIN

+Ub Geberversorgung +Ub Geberversorgung +Ub Geberversorgung 1
A A Takt+ 2
B Daten+ 3
Index-Signal  4
GND, Schirm Geberversorgung GND, Schirm Geberversorgung GND, Schirm Geberversorgung 5
24 V DC out 24 V DC out 24 V DC out 6
RFS RFS CAL 7
N.C. N.C. N.C. 8
GND GND GND 9
N.C. N.C. N.C. 10
PE PE PE 11
0 V GND 0 V GND 0 V GND 12
+ Ub Betriebsspannung + Ub Betriebsspannung + Ub Betriebsspannung 13
Geberversorgung Geberversorgung Geberversorgung 14
/A (LD, OP) Takt- 15
/B (LD, OP) /I (LD, OP) Daten- 16
/I (LD, OP) 17
GND GND GND 18
N.C. N.C. N.C. 19
GND GND GND 20
N.C. N.C. N.C. 21
DÜA/TXD/A1 DÜA/TXD/A2 DÜA/TXD/A1 22
DÜB/RXD/A2 DÜB/RXD/A3 DÜB/RXD/A2 23
N.C. N.C. N.C. 24
N.C. N.C. N.C. 25
N.C. N.C. N.C. 26
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Messanzeige MA10/4
inkremental oder absolut, Längen-, Winkel-, Drehzahl- oder Stückzahlmessung

Bestellschlüssel■■

Lieferumfang: MA10/4, Benutzerinformation, Gegenstecker

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche 	 Seite 90 ff

Bestelltabelle■■
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Bestellung

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Betriebsspannung 1 230 V AC ±10 %

2 115 V AC ±10 %
3 24 V AC ±10 %
4 24 V DC ±20 %

Gebereingang PP Gegentakt
OC Open Collector
OP PP invertiert
LD/5 Linedriver/5 V DC Geberversorgung
LD/24 Linedriver/24 V DC Geberversorgung
SSI/5 SSI/5 V DC Geberversorgung
SSI/24 SSI/24 V DC Geberversorgung
DREH/PP Drehzahl/24 V DC Geberversorgung Gegentakt
DREH/OC Drehzahl/24 V DC Geberversorgung Open Collector
S/PP Stückzahl/24 V DC Geberversorgung Gegentakt
S/OC Stückzahl/24 V DC Geberversorgung Open Collector

Zählfrequenz (kHz) 25
250
500

Schaltausgang SO ohne
SM mit

Schnittstelle/Protokoll XX/XX ohne
S1/00 RS232/Standard
S3/00 RS485/Standard

Frontfolie BS blau
BN blau neutral ohne Firmenlogo

Software S Längenmessung
SW02 Winkelmessung, 0–360°
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Messanzeige MA48
inkremental

Mechanische Daten

Profil
kostengünstige Messanzeige■■

LCD mit hohem Kontrast, 12-stellig, Punktmatrix■■

für inkrementelle Messsysteme■■

frei programmierbar über frontseitige Tastatur■■

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Arbeitstemperatur 0 ... +50 °C
Lagertemperatur -20 ... +85 °C
Luftfeuchte Betauung nicht zulässig
Schutzart IP40 Gesamtgerät

IP60 frontseitig bei Schalttafeleinbau
DIN 40050

Anschluss 13-polige Steckleisten
Tastatur Folientasten mit Druckpunkt
Gehäuse Kunststoff Schalttafelausschnitt 45 x 92 mm, DIN 43700
Gewicht 0.4 kg

0.25 kg
bei 230 V und 115 V
bei 24 V
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Lieferumfang: MA48, Benutzerinformation, Gegenstecker

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche 	 Seite 90 ff
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Messanzeige MA48
inkremental

Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Bestellung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC ±10 %

115 V AC ±10 %
230 V AC ±10 %

Stromaufnahme 60 mA bei 24 V, ohne Geber
Anzeige 12-stellige LCD-Punktmatrix
Anzeigebereich -9 999 999 ... +9 999 999
Gebereingang PP/OC, OE, OP, LD5, LD24
Gebereingangsfrequenz max. 500 kHz
Geberversorgung 24 V DC (200 mA)

5 V DC (200 mA)
Zählerkapazität ±223 Inkremente
Impulsauswertung 4-fach
Störschutzklasse EN61000-6-2, EN6100-6-4   

PP/OC, OE LD, OP PIN
+Ub Geberversorgung +Ub Geberversorgung 1
A A 2
N.C. /A 3
B B 4
N.C. /B 5
I I 6
N.C. /I 7
GND GND 8
RFS (masseschaltend) RFS (masseschaltend) 9
GND GND 10
PE, Schutzleiter PE, Schutzleiter PE
115 / 230 V AC, GND 115 / 230 V AC, GND N
115 / 230 V AC, +24 V DC 115 / 230 V AC, +24 V DC L

Merkmal Bestelldaten Spezifikationen Ergänzung
Betriebsspannung 1 230 V AC ±10 %

3 24 V AC ±10 %
4 24 V DC ±20 %

Gebereingang PP/OC Gegentakt/Open Collector
OE Open Emitter
OP PP invertiert
LD/5 Linedriver/5 V DC Geberversorgung
LD/24 Linedriver/24 V DC Geberversorgung

Frontfolie BS blau
BN blau neutral ohne Firmenlogo
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Multiplex-Kontroller MX04
für automatisierte Formatverstellung

Mechanische Daten

Profil
zentrale Leitstation für Positionsanzeigen AP04, AP04S, AP24 ■■

und Stellantriebe AG05
bis zu 31 Geräte ansteuerbar■■

Verwaltung von bis zu 99 Sollwert-Sätzen■■

Einzel- oder Satzpositionierung■■

Sollwert-Eingabe über Tastatur oder Teach-In■■

Klartext LCD-Display■■

Schaltausgänge, RS232-Schnittstelle■■

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Arbeitstemperatur 0 ... +50 °C
Lagertemperatur -20 ... +85 °C
Luftfeuchte Betauung nicht zulässig
Schutzart IP20 Gesamtgerät

IP60 frontseitig bei Schalttafeleinbau
DIN 40050

Anschluss Steckleisten, 
D-SUB 9-pol. für Schnittstellen

Tastatur Folientasten mit Druckpunkt
Gehäuse Kunststoff Schalttafelausschnitt 92 x 92 mm, DIN 43700
Gewicht 0.25 kg
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Zubehör finden Sie:
Gegenstecker	 Seite 106 

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche 	 Seite 90 ff

Lieferumfang: MX04, Benutzerinformation
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Multiplex-Kontroller MX04
für automatisierte Formatverstellung

Elektrische Daten

Anschlussbelegung

Bestellschlüssel■■

Bestellung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Betriebsspannung 24 V DC ±10 % verpolsicher
Stromaufnahme 100 mA bei 24 V, ohne Geber
Schalteingänge 24 V DC, 10 mA 2 Stück, high aktiv
Schaltausgänge 24 V DC, 200 mA 2 frei programmierbare Ausgänge, open emitter
Anzeige LCD-Punktmatrix 2x 16 Zeichen hinterleuchet
Anzeigebereich -9 999 999 ... +9 999 999
Geberschnittstelle RS485 (SIKONETZ 5) Anschluss Positionsanzeige
Serviceschnittstelle RS232 (Service Mode)
Geberversorgung 24 V DC, ≤ 900 mA D-DUB Geberschnittstelle X3
Störschutzklasse EN61000-6-2, EN6100-6-4   

Ein-/Ausgänge X1 PIN
Schalteingang 1 1
GND 2
Schaltausgang 1 3
Schalteingang 2 4
GND 5
Schaltausgang 2 6

Spannungsversorgung X2 PIN
PE 1
GND 2
+24 V DC 3

Geberschnittstelle X3 Serviceschnittstelle X4 PIN
+Ub Geberversorgung N.C. 1
N.C. TXD 2
DÜA RXD 3
N.C. N.C. 4
GND GND 5
N.C. N.C. 6
N.C. N.C. 7
DÜB N.C. 8
N.C. N.C. 9
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Messanzeigen Übersicht
weitere Bauformen

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche	 Seite 90 ff
Datenblatt	 www.siko.de

Profil Messanzeige MA07/1
inkremental, Längen-, Winkel-, Drehzahl- oder  ■■

Stückzahlmessung
LED-Display (1 Zeile à 5 Stellen)■■

Eingänge für inkrementale Sensoren, Längen- und  ■■

Winkelmessung, Drehzahl oder Stückzahl
freie Programmierung über frontseitige Tastatur■■

Kettenmaßfunktion (Betriebsart I), Istwertspeicher  ■■

(Betriebsart I und S)
mit Referenzanschluss■■

Programmierfreigabe über externen Eingang  ■■

(Schlüsselschalter)
kompakte Bauform■■

Weitere Informationen finden Sie:
allgemeine Informationen und Einsatzbereiche 	 Seite 90 ff
Datenblatt	 www.siko.de

Profil Dreifachanzeige MA355
inkremental, Längen- und Winkelmessung■■

LED-Display zur Darstellung von 3 Messwerten  ■■

(3 Zeilen à 6 Stellen)
3 Eingänge für inkrementale Sensoren, individuell  ■■

programmierbar, Längen- und Winkelmessung 
freie Programmierung über frontseitige Tastatur  ■■

(Skalierungsfaktoren, Offset, Referenzwert etc.)
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2.0 Gegenstecker, gerade

Gegenstecker, abgewinkelt
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~61

Art.Nr. 76141 
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.5

~62

Art.Nr. 76572
Art.Nr. 77087 

SW22

26

51.1

Art.Nr. 81935

54~

20

Art.Nr. 83419 

~

37
.4

18

30.8

54

20

Art.Nr. 79665
Art.Nr. 79666

SW13
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100°

Art.Nr. 82804
Art.Nr. 83006
Art.Nr. 83091

56~
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Art.Nr. 83526 
Art.Nr. 71365 (Haube)

Art.Nr. 71366 (Buchse) oder 71364 (Stecker)
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~35
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Art.Nr. 71364 (Stecker)
Art.Nr. 71366 (Buchse)
Art.Nr. 71365 (Haube)

Art.Nr. 83525
Art.Nr. 83526
Art.Nr. 84109
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Profil
Gegenstecker, gerade■■

Gegenstecker, abgewinkelt ■■

1 2

6

4 5

7 8

3

Produkt- und Bestellmatrix Gegenstecker
Zubehör

            Im geschraubten Zustand 
               vergrößert sich der Abstand 
zum Gerät um ca. 3 mm.
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Bestellung
	■■ Matrix für Gegenstecker 

	 Für eine Reihe von RotoLine-Gebern werden Gegenstecker angeboten. Die passenden 
Stecker ergeben sich aus der Kombination von Schnittstelle bzw.  Ausgangsschaltun-
gen (  ) und der Anschlussart (  ) des Drehgebers. Zugehörige Anschlussbelegungen 
finden Sie auf den Produktseiten (siehe Matrix).

	■■ Bestellmatrix Magnetische Drehgeber

Bestellschlüssel (siehe Bestellmatrix)■■

Produkt- und Bestellmatrix Gegenstecker
Zubehör

	■■ Bestellmatrix Optische Drehgeber, Getriebepotentiometer, Messanzeige
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Magnetische Drehgeber

IH28M 
IV28M/1

IH58M
IV58M

IG04M IG07M IG09M WV36M/
CAN

WV36M/
SSI

AH36M
AV58M

Bild PINs Ø Kabel Bestelldaten

Gegenstecker, gerade
5 4 6 … 8 83526 •
5 5 6 … 8 84109 • •
1 7 4 … 6 76141   PP 

 E6X
  PP 

 E6X
2 12 6 … 8 76572   OP, LD5, 

     LD24 
 E6X

  OP, LD5, 
     LD24 

 E6X

 EX  E6X

6 12 ≤ 8.5 81935  E2

Gegenstecker, abgewinkelt
7 12 6 … 8 79666  EX
8 5 4 … 8 83006 • •

Optische Drehgeber Getriebepotentiometer Messanzeige

IG06 IG07
IG17

GP03/1 GP09 MX04

Bild PINs Ø Kabel Bestelldaten

Gegenstecker, gerade
4 4 4 … 6 83419   EX
5 8 6 … 8 83525  E12
1 7 4 … 6 76141   E6, E6X
2 7 6 … 8 77087  PP (AXX, AX0, AXI,  

     ABX, AB0, ABI),  
     OP (AXX, AX0, AXI ,  
     ABX) 

 EX, E3, E4
2 12 6 … 8 76572  OP (ABO, ABI)

     OC, LD5, LD24 
 EX, E3, E4

X3 3 9 ≤ 8.5 71366 +
71365

•

X4 3 9 ≤ 8.5 71364 +
71365

•

Gegenstecker, abgewinkelt
7 7 6 … 8 79665  PP (AXX, AX0, AXI,  

     ABX, AB0, ABI),  
     OP (AXX, AX0, AXI ,  
     ABX) 

 EX, E3, E4
7 12 6 … 8 79666  OP (ABO, ABI)

     OC, LD5, LD24 
 EX, E3, E4

107



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1

2.0 Magnetische Drehgeber Optische Drehgeber

IH28M 
IV28M/1

IH58M
IV58M

IG04M IG07M IG09M IG06 IG07
IG17

Seite Kabelmantel Produkt

Kabelverlängerung
109 PUR KV07S0  PP 

 E6X
 PP 
 E6X

 E6X, E6  PP (AXX, AX0, AXI,  
     ABX, AB0, ABI),  
     OP (AXX, AX0, AXI ,  
     ABX) 

 EX, E3, E4
110 PUR KV12S0   OP, LD5, 

     LD24 
 E6X

  OP, LD5, 
     LD24 

 E6X

 EX  E6X  OP (ABO, ABI)
     OC, LD5, LD24

 EX, E3, E4
111 PUR KV12S1  E2
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Zubehör RotoLine
	■■ Matrix für Kabelverlängerung

	 Für eine Reihe von RotoLine-Gebern werden Kabelverlängerungen angeboten. Die 
passenden Kabelverlängerungen ergeben sich aus der Kombination von Schnittstelle 
bzw.  Ausgangsschaltungen (  ) und der Anschlussart (  ) des Drehgebers. Zugehöri-
ge Anschlussbelegungen finden Sie auf den Datenblättern der Kabelverlängerungen 
(siehe Matrix).

Produktmatrix Kabelverlängerungen
Zubehör108
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BA
KV07S0

B

A

17.03.2008109/08

203396
    

Artikel-Nr. 

Anschlussart W

~

50

20
37

.4

54

Kabellänge L

18

Anschlussart GE

Kabellänge L

~61

18
.5

50
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Profil
vorkonfektionierter Kabelanschluss■■

Kabellängen bis 20 m■■

Mechanische Daten

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

KV07S0■■

Anschlussbelegung

Bestellung

Anschlussart GE Anschlussart W

Lieferumfang: KV07S0, Benutzerinformation

Kabelverlängerung KV07S0
Zubehör

Bei steigeder Kabellänge ist mit 
Spannungsfall zu rechnen. Dies 

ist bei der elektrischen Auslegung zu 
berücksichtigen.
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Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR
Temperaturbereich -30 … +100 °C

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker nicht bei KV12S1

Kabellänge … 1 … 20 m, in 1-m-Schritten

Kabelfarbe PIN
weiß 1
braun 2
grün 3
gelb 4

Kabelfarbe PIN
grau 5
rosa 6
blau 7
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BA
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A

Anschlussart W

~

50

20
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Kabellänge L

18

Anschlussart GE

Kabellänge L

~62

18
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17.03.2008109/08

203583
    

Ar tikel-Nr . 
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Profil
vorkonfektionierter Kabelanschluss■■

Kabellängen bis 20 m■■

Mechanische Daten

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

KV12S0■■

Anschlussbelegung

Bestellung

Anschlussart GE Anschlussart W

Lieferumfang: KV12S0, Benutzerinformation

Kabelverlängerung KV12S0
Zubehör

Bei steigeder Kabellänge ist mit 
Spannungsfall zu rechnen. Dies 

ist bei der elektrischen Auslegung zu 
berücksichtigen.
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Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR
Temperaturbereich -30 … +100 °C

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Anschlussart GE gerader Stecker

W Winkelstecker

Kabellänge … 1 … 20 m, in 1-m-Schritten

Kabelfarbe PIN
blau A
violett B
grün C
rot D
gelb E
rosa F

Kabelfarbe PIN
rotblau G
weiß H
graurosa J
grau K
schwarz L
braun M
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KV12S1 GE
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Kabellänge L
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Profil
vorkonfektionierter Kabelanschluss■■

Kabellängen bis 20 m■■

Mechanische Daten

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

KV12S1■■

Anschlussbelegung

Bestellung

Lieferumfang: KV12S1, Benutzerinformation

Kabelverlängerung KV12S1
Zubehör

Bei steigeder Kabellänge ist mit 
Spannungsfall zu rechnen. Dies 

ist bei der elektrischen Auslegung zu 
berücksichtigen.
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Merkmal Technische Daten Ergänzung
Kabelmantel PUR
Temperaturbereich -30 … +100 °C

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Kabellänge … 1 … 20 m, in 1-m-Schritten

Kabelfarbe PIN
blau 1
violett 2
grün 3
rot 4
gelb 5
rosa 6

Kabelfarbe PIN
rotblau 7
weiß 8
graurosa 9
grau 10
schwarz 11
braun 12
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203579
Ar tikel-Nr . 

18

e2

e1

2 M3

18
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Profil
spielfreier Ausgleich von mechanischen 	■■

Fertigungstoleranzen
verschiedene Durchmesser von 4 … 10 mm■■

Mechanische Daten

Bestellschlüssel■■

Bestelltabelle■■

Bestellung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Drehzahl max. 25000 min-1

zulässiger Versatz max. 0.1 mm radial und axial
Bohrungsdurchmesser 4 … 10 mm
Material Aluminium

Lieferumfang: AK18

Ausgleichskupplung AK18
Zubehör

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
10

/2
00

8

Merkmal Bestelltext Spezifikation Ergänzung
Bohrungsdurchmesser e1 … 4, 5, 6, 8, 10 mm

Bohrungsdurchmesser e2 … 4, 5, 6, 8, 10 mm
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M3 x 12

2.9

4.9
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Profil
für die einfache und sichere Befestigung von ■■

Drehgebern mit Servoflansch

Mechanische Daten

Bestellschlüssel■■

Bestellung

Merkmal Technische Daten Ergänzung
Material Stahl

Lieferumfang: 1x Befestigungsexzenter, 1x Federing, 		
	     1x Zylinderkopfschraube

Servoklammer SK
Zubehör
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SK
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GP03/1
IG07
WV36M

IV28M/1
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RotoLine
Produktindex

Magnetische und optische Drehgeber, 
Getriebepotentiometer, Messanzeigen

Gerät Typ Seite

A
AH36M Absolutgeber 33
AK18 Ausgleichskupplung 112
AV58M Absolutgeber 35

G
Gegenstecker 106

GP02 Getriebepotentiometer 70
GP03/1 Getriebepotentiometer 73
GP04/1 Getriebepotentiometer 76
GP09 Getriebepotentiometer 79
GP43 Getriebepotentiometer 82
GP44 Getriebepotentiometer 85

I
IG04M Inkrementalgeber, magnetisch 24
IG06 Inkrementalgeber, optisch 50
IG07 Inkrementalgeber, optisch 53
IG07M Inkrementalgeber, magnetisch 27
IG09M Inkrementalgeber, magnetisch 30
IG17 Inkrementalgeber, optisch 57
IH28M Inkrementalgeber, magnetisch 12
IH58M Inkrementalgeber, magnetisch 18
IV28M/1 Inkrementalgeber, magnetisch 15
IV58M Inkrementalgeber, magnetisch 21

K
KV07S0 Kabelverlängerung 109
KV12S0 Kabelverlängerung 110
KV12S1 Kabelverlängerung 111

M
MA07/1 Messanzeige 103
MA10/4 Messanzeige 96
MA48 Messanzeige 99
MA50 Messanzeige 92
MA55 Messanzeige 94
MA355 Dreifachanzeige 103
MX04 Multiplex-Kontroller 101

S
SK Servoklammer 113

W
WV36M/CAN Winkelkodierer, magnetisch 37
WV36M/SSI Winkelkodierer, magnetisch 40

116



Deutschland
Vertretung in Ihrer Nähe? Unsere Website hilft Ihnen dabei. 
Geben Sie unter www.siko.de/kontakt/deutschland Ihre Post-
leitzahl ein und schon erhalten Sie die aktuellen Kontaktdaten 
der Vertretung in Ihrer Nähe. Oder rufen Sie uns an, wir geben 
Ihnen gerne die Kontaktdaten weiter.

International
SIKO ist durch Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen 
weltweit vertreten. Auch in Ihrer Nähe! 

Afrika
Südafrika

Asien
China
Indien
Indonesien
Israel
Japan
Malaysia
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vietnam

Australien 
Australien
Neuseeland

Europa
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Finnland
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Italien
Kroatien
Litauen 
Luxemburg 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Rumänien
Russische Föderation 
Schweden 
Schweiz 
Serbien u. Montenegro 
Slowakei 
Slowenien 
Spanien
Tschechische Republik 
Türkei 
Ukraine 

Ungarn 

Amerika
Brasilien 
Kanada
Mexiko
Vereinigte Staaten 
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Kontaktinformationen



210 mm × 301 mm 8.02 mm × 301 mm 210 mm × 301 mm
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SIKO GmbH
Weihermattenweg 2
D-79256 Buchenbach

Telefon
+49 7661 394-0
Telefax 
+49 7661 394-388

E-Mail
info@siko.de
Internet
www.siko.de

RotoLine |Drehgeber

Magnetische Drehgeber

Optische Drehgeber

Getriebepotentiometer

Messanzeigen
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